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FACHADA PATIO FACHADA NORTE Avda. de Calonge 39, Cala d'Or
E19 2unidades EQ4 1unidad 07660, Santanyi, Islas Baleares
Carpinteria metalica acero Carpinterfa acero lacada al horno blanco Ral9016
carpinterfa acero con rotura de puente térmico lacada Puerta corredera de chapa e:2mm microperforada 8mm c/20mm
al horno blanco Ral9016 de acero con bastidores #50.50.2mm
Vidrio 8/16/5+5 70S de Guardian o similar
U= 1W/m2K LA PROPIEDAD
g=36.6% ; {
coeficiente de reflexion=10.9 % Ayuntam|ento de Santanyl
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PROYECTO DE EJECUCION
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linea falso techo linea suelo 6.04
planta baja primera planta
FACHADA ESTE FACHADA PATIO
E2(Q 16 unidades E2| 1 unidad
Vidrio fijo laminado 19+19.4 de Guardian o similar Cercha acero perfiles tubulares #60.60.4mm cordones y #40.40.4mm montantes y diagonales escala 1 50
U= 48 W/m2K
g=625%
coeficiente de reflexion=7.7 %
| |

Antes de imprimir o copiar este documento, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos
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