
M1 T1 T1a T1aa T2 T3M2y M2a

0.42 0.29 0.29 0.11 0.11 0.12 0.14 0.16

U = 0.162 W/(m².K) U = 0.568 W/(m².K) U = 0.563 W/(m².K) U=0.608 W/(m².K) U=0.602 W/(m².K) U=0.597 W/(m².K) U=0.513 W/(m².K) U=0.509 W/(m².K)
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U = 1.71 W/(m².K)U = 1.26 W/(m².K)
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Vestuario femenino
15.05 m²

Almacén - armería
(h>1,5m)
7.19 m²

Distribuidor 2 PS
13.74 m²

Vestuario masculino
15.05 m²

Instalaciones
12.88 m²

Distribuidor 1 PS
17.97 m²

Cuadro eléctrico
(h>1.50m)
7.71 m²

Almacén 1 Asuntos sociales
45.33 m²

Almacén 2 Asuntos sociales
9.72 m²

Aseos femeninos
6.52 m²

Aseos masculinos
4.64 m²

Ascensor
3.22 m²
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1 canal y montantes "pladur metal" de acero galvanizado de 46 mm de espesor
anclado a suelo y techo 2 placa de carton-yeso "pladur N" de 15 mm de espesor
3 placa de carton-yeso "pladur WR" repelente al agua de 15 mm de espesor 4
relleno interior de mantas de fibras aglomeradas de lana de roca de 40 kg/m³ de
densidad y 50 mm de espesor 5 Alicatado cerámico tipo Topcer 10 x 10 cm 6
Rastreles verticales de madera de pino 40 x 12 mm 7 Panel MDF acabado hpl
blanco 20 mm de espesor 8 Panel MDF rechapado en pino de 20 mm de espesor
9 Listones de madera de pino 20 x 20 mm cada 40 mm  10 Muro de hormigón
armado HA-25 de 250 mm de espesor 11 Cámara de aire vertical sin ventilar de
10 mm de espesor 12 Fábrica de ladrillo perforado tipo tocho 13 Enfoscado de
mortero mineral hidrofugado en capa gruesa tipo weber.rev hidro de 20 mm de
espesor 14 Panel semirígido de lana mineraltipo Fixrock de Rockwool de 120 mm
de espesor 15 Capa de mortero de cal aislante termo-acústico tipo weber.therm
aislone de 80 mm de espesor 16 Acabado de pintura plástica blanca 17 Placa de
cartón yeso tipo pladur F resistente al fuego de 15 mm de espesor 18 Acabado
de mortero mineral coloreado de altas prestaciones; armado con fibra de vidrio
transpirable e impermeable tipo webertherm clima 19 Fábrica de ladrillo hueco
doble

Acabado superficial pintura/resina autonivelante poliuretano alifático (Pe)
Pavimento flotante sobre plots de loseta de piedra de mares de 40 mm de espesor (Lp)

PAVIMENTOS

Falso techo de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral de 40 mm de
espesor y placas  cartón yeso de 15 mm calidad Q2/Q4, acabado en pintura
blanca lisa mate (Ye)
Falso techo de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral de 40 mm de
espesor y placas  cartón yeso repelente al agua de 15 mm calidad Q4,
acabado en pintura blanca lisa mate (Ya)

TECHOS

En general, tablero compacto 15 mm de espesor acabado formica blanca

RODAPIE

SUELO

TECHO

MATERIALES

LA PROPIEDAD

SITUACIÓN

Ayuntamiento de Santanyí
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