
±0.00

linea suelo

+2.50

linea faso techo vidrio
fijo

1.03

2.
50

eje premarco

0.98

E01
FACHADA ESTE
1 unidad
Carpintería acero con rotura de puente
térmico lacada al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 SNX60 de Guardian
o similar
U= 1 W/m².K
g= 28.4 %
coeficiente de reflexión=12.6 %

0.91

2.
43

eje premarco

vidrio
fijo

2.40

2.
50

eje premarco

2.38

E02
FACHADA ESTE
3 unidades
Carpintería acero con rotura de puente térmico
lacada al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 SNX60 de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 28.4 %
coeficiente de reflexión=12.6 %

2.29

2.
41

eje premarco eje premarco eje premarco

2.
30

4.84

FACHADA ESTE
1 unidad apertura exterior derecha
Conjunto carpintería vidrio fijo y puerta abatible
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 SNX60 de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 28.4 %
coeficiente de reflexión=12.6 %

Tirador 1500mm L 100.50.3mm acero lacado al horno
Barra antipánico según UNE EN 1125 en interior

E03

vidrio
fijo

2.
41

4.82

2.
44

0.77

3.87

0.82

2.
41

0.74

1.
00

vidrio
fijo

2.50

2.
50

eje premarco

E07
FACHADA OESTE

vidrio
fijo

eje premarco

E05 6 unidades
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada
al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 SNX60 de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 28.4 %
coeficiente de reflexión=12.6 %

2.42

2.
41

eje premarco

FACHADA NORTE
1 unidad 
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 Climaguard Premium de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 36.6 %
coeficiente de reflexión=10.9 %

±0.00

linea suelo

+2.50

linea faso techo
vidrio fijo

4.03 0.85 0.80

2.
41

2.
50

3.92 0.76 0.69

1.
00

0.
50

1.
50

eje premarco
4.05

5.68

eje premarco

E06 1 unidad apertura exterior izquierda
Conjunto carpintería vidrio fijo y puerta abatible
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 Climaguard Premium de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 36.6 %
coeficiente de reflexión=10.9 %

Tirador 1500mm L 100.50.3mm acero lacado al horno
Barra antipánico según UNE EN 1125 en interior

2.
50

1.13 1.13

2.50

2.45

E08
FACHADA OESTE
2 unidades apertura exterior
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada al
horno blanco Ral9016
Vidrio 5+5/16/5+5 SNX60 de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 28.4 %
coeficiente de reflexión=12.6 %

Tirador 1500mm L 100.50.3mm acero lacado al horno
Barra antipánico según UNE EN 1125 en int. hoja principal

1.23 1.23

2.
43

2.
43

E09
FACHADA PATIO
1 unidad
Conjunto carpintería vidrio fijo y puerta abatible
Carpintería acero con rotura de puente térmico lacada al horno blanco Ral 9016
Vidrio 8/16/5+5 Climaguard Premium de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 57.1 %
coeficiente de reflexión=12.3 %

Manilla tipo F-210 Eco

±0.00

linea suelo

+2.50

linea faso techo

1.
00

vidrio fijo

4.18 0.85

2.
41

2.
50

4.05 0.760.
50

1.
50

eje premarco
6.01

5.98

0.85
0.76 0.

50
1.

50

0.05 0.05

eje premarco
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