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CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL ACERO LAMINADO S 275 JR -  CTEDBSE-A
Normativas de obligado cumplimiento
Los materiales utilizados cumpliran lo establecido en las siguientes normas:
Perfiles: CTE DB SE-A; UNE 36521-72; 36526-73; 36527-73
Chapas y pletinas: CTE DB SE-A; UNE 36030
Soldaduras: CTE DB SE-A; UNE 14002; 14030; 14031; 14038.
Soldaduras a tope: CTE DB SE-A; UNE 120011
Soldaduras en angulo: CTE DB SE-A; UNE 140011
Todas las soldaduras a tope se realizaran biselando, por medios mecanicos las
chapas o perfiles a unir, descartando los materiales entregados en obra que no
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cumplan tales requisitos. .
ACERO ACERO S 275 JR
/
CONTROL
PROYECTO DE EJECUCION
Forma (1 cada 5vigas)  Tolerancia < L/400 < 10 mm
SOLDADURAS
En soldaduras no se admiten interrupciones del cordén, ni defectos aparentes. ESTRUCTURA
En piezas compuestas, se comprobara una soldadura por pieza, no admitiendose LOSAS DE ESCALERA
variaciones de longitud ni separaciones mas alla del ambito definido en el proyecto, @
ni defectos aparentes.
o o . , - escala 1:50 N
Siguiendo el Plan de Control que la Direccion Facultativa o el Pliego de Condiciones
especifique, se haran los ensayos de radiografia o liquidos penetrantes de los
cordones indicados
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