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1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 INTRODUCCION

El presente proyecto consiste en un edificio de cardcter administrativo que constituye la
segunda fase del CENTRO MULTIFUNCIONAL de Cala d'Or. En el edificio se encuentra en la localidad de

Cala d'Or del municipio de Santanyi.

El encargo ha sido realizado por el AYUNTAMIENTO DE SANTANY{ con C.I.F: P0705700C y domicilio
en la Plaza Major, 12 de Santanyi a MRM arquitectos s.l.p. con domicilio en la Calle Puente de Miluze, n°

12 bajo 31012 Pamplona, Navarra. Estudio infegrado por:

- Miguel Alonso Flamarique, colegiado numero 3093 del COAVN
- Roberto Erviti Machain, colegiado nUmero 3098 del COAVN
- Mamen Escorihuela Vitales, colegiada nUmero 3804 del COAA

1.2 DEFINICION, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USO

La documentacion del presente proyecto de ejecucién, tanto grdfica como escrita, se redacta
para establecer todos los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término
la construccién de la Segunda Fase del centro Multifuncional de Cala d'Or, segun las reglas de la buena

construccion y la reglamentacién aplicable.

1.3 ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

Con anterioridad a la redaccién del presente proyecto, se presentd una propuesta a nivel de
anteproyecto, que resulto ganadora en el concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de
Santanyi en enero de 2005 para el centro mulifuncional de Cala d'Or. Posteriormen en septiembre de
2005, se redactd y ejecutd el proyecto de dicho centro que incluia una guarderia, escuela de musica y

centro de salud.

El suelo en el que se ubica el futuro edificio tiene la calificacion de URBANIZABLE ORDENADO vy
pertenece a un solar destinado a usos publicos del Plan Parcial Sector 15 de Cala d'Or, término municipal

de Santanyi, Mallorca. El solar es propiedad del ayuntamiento de dicho municipio.

EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS
NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS
OFICIALES
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1.4 NORMATIVA URBANISTICA Y SERVIDUMBRES APARENTES

No existen servidumbres aparentes en la parcela.
La normativa urbanistica aplicable es:
- Normas Subsidiarias de planeamiento del municipio de Santanyi aprobadas el 8 de noviembre
de 1985.

- Plan Parcial del Sector 15, Puerto de Cala LLonga. Aprobado el 23 de octubre de 1987.
Modificado el 12 de noviembre de 1999.

Los condicionantes impuestos por la normativa urbanistica son:

1.4.1 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE SANTANYi

Segun las Normas generales aplicables del Plan Parcial Sector 15 "Cala Llionga”

Condiciones NN.SS. Proyecto
Superficie parcela minima 1000 m? 15.116 m?
Ancho minimo de fachada 20m 111.92m
de parcela
Retranqueo a dlineacién é6m 8.45
oficial
Retranqueo a medianera é6m -
NUmero de plantas 2 plantas 2 plantas
Altura reguladora 8m 6.58 m
Ocupacién méxima 30% 14.02 % (junto con primera fase)

Coeficiente de
edificabilidad neta

0.31 m2 superficie
edificable/m? superficie del
solar

0.18 m2/m? (junto con primera fase)

Tipos de ordenacién

Aislada

Residencial Unifamilar

Permitido

edificabilidad global plan
parcial

Cultural Predominante -

Asistencial Compatible -

Coeficiente de 0.93 m3/m?2 0.66 m3/m?2 (junto con primera fase)
edificabilidad

Separacién minima entre 9m -

edificios en solar (m)

Coeficiente de 0.22 m2/m?2 0.18 m2/m? (junto con primera fase)
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1.5 DATOS DE LA FINCA Y ENTORNO FiSICO

Situacion

El edificio se ubica en la finca 95864, con referencia catastral 9586402ED1598N en la Avenida
de Calonge 39, Cala d'Or 07660 Santanyi (Islas Baleares)

Forma
Se trata de una parcela dotacional con forma de cuadrildtero irregular, aproximdndose a la

figura de un trapecio con sus bases paralelas al vial, de orientacién norte-sur.

Orientacidén

La parcela a tiene una orientacién norte - sur, con dos de sus lados orientados hacia el este y el
oeste respectivamente. El lado sur es oblicuo, alargéndose hacia el SO y el norte también,

prolongdndose hacia el NE.

Topografia

Existe informe geotécnico.

El solar tiene una pendiente bastante pronunciada hacia el oeste, credndose una primera
plataforma prdcticamente horizontal en el extremo este, a partir de la cual se inclina y alcanza un

desnivel de 7 meftros.

Lindes

La superficie de la parcela es de 22.129,47 m?

NORTE: Vial, datos proporcionados por Planos urbanisticos. Calle Carrer des Blat
OESTE: Parcela, datos proporcionados por Planos urbanisticos.

ESTE: Vial, datos proporcionados por Planos urbanisticos. Avenguida d’es Calonge.
SUROESTE Vial, datos proporcionados por Planos urbanisticos. Carrers dels Comellars.

El acceso principal a la parcela, de vehiculos y personas se llevard a cabo desde la linde este,
donde ésta limita con la avenida. No se plantea un acceso alternativo, ya que en el limite N de la

parcela existe un desnivel protegido con un muro de contencidn y en el S existe un aparcamiento en

bateria.
Marco normativo
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. X O
CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE Cala d'Or (Islas Baleares)
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Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenaciéon de la Edificacion.

Normativa Sectorial de aplicacion en los tfrabajos de edificacién.

Cédigo Técnico de la Edificacion.

XX KX
0o

(Tiene cardcter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana, aprobado por Real

Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento

y Gestion).

1.6  SERVICIOS URBANISTICOS EXISTENTES

Los servicios urbanisticos con los que cuenta la finca son:

Abastecimiento de agua potable

Suministro de energia eléctrica
Suministro de gas ciudad
Suministro de telefonia

e Acceso rodado por via publica

1.7 PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES

SUPERFICIES UTILES

PLANTA SOTANO

Instalaciones

Evacuaciéon de aguas residuales a la red municipal de saneamiento

12.88 m?

15.05 m2
15.05 m2
13.74 m2

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D’OR. SEGUNDA FASE
PROYECTO DE EJECUCION
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PLANTA BAJA

(o B T 11.01 m2
o N 10.68 m?
o N I 10.68 m?
o N B 10.68 m?
B P 20.40 m?
Local Joven/usos MUIES 50.32 m?
AIMACEN USOS MU D S 4.38 m2
o N 14.62 m2
Vestibulo/Usos MU ES 1 ] 27.83 m2
Vestibulo turismo/Sala Ae €SI 31.62 m?
B O O O 1 S 6.83 m?
DS TIOUIA O P B 9.50 m?
Vestibulo/ UsOs MU S 2 27.83 m2
ASEO MOSCUIN 4.40 m?
ASC NSO 3.22 m?
ASEO fOM NN 5.16 m?
AIMNOCEN TSI 6.27 m?
d. 10 AteNCION PUBICO 16.90 m?
B O IO 2 S 6.10 m?
GO MO S 15.29 m?
Vestibulo GC/ Sala de ©S0EIO . 14,40 M2
ISt OUIAOr G 7.14 m?2
.8 COMANAONT 10.28 m?
.0 DI GO C OIS 10.43 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA 335.97 m2

PLANTA PRIMERA

Lo KO 11.01 m2
A TEC AICNIY O 10.68 m2
A2 UNOON SO 10.68 m2
A B U S MO 10.68 m2
A UNOONI SO 10.68 m2
CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE Cala d'Or (Islas Baleares)
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d.5 Tributos

10.68 m?

d.6 ASUNTOS SOCIOIES 10.68 m2
d.7 ASUNTOS SOCIOIES. 11.01 m2
DIt OUIOr Pl 51.03 m2
SAlO e rEUNIONES . 21.98 m2
BSCalEra B B 6.64 m2
BSCalErO 1 B 6.28 m2
ASEO MASCUIINO Pl 5.02 m?
ASC NSO 3.22 m?
ASEO fEMENINO Pl 6.00 m2
ASEO PEISONA 5.86 m?
Almacén asuntos SOCIales 9.54 m?
Almacén biblioteca 8.62 m?
21 elle) (<Tele N 112.21 m2
TOTAL SUPERFICIE UITL PLANTA PRIMERA_ 325.50 m2
SUPERFICIE UTILTOTALEDIFICIO 827.89 m2
SUPERFICIE ESPACIOS EXTERIORES

Patio 13.79 m2
Terraza. 14.95 m2
TOTAL ESPACIOS EXTERIORES. . 28.74 m?

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
Superficie construida planta SOtONO . 201.94 m?
Superficie construida PIONTO OO O 382.61 m2
Superficie construida PlaNTa PHMEIO . 367.86 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 952.41 m?
SUPERFICIES TOTALES
TOTAL SUPERFICIE UTIL 822.35 m2
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TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 962.55 m?

1.8 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La implantacidén de esta nueva pieza sigue las directrices del anteproyecto ganador del
concurso para el conjunto del centro multifuncional. En ella, tres volUmenes puros se configuraban
alrededor de un espacio puUblico o plaza en relacién con el entorno circundante. El edificio objeto del
presente proyecto constituye el segundo volumen que se suma al ya construido que contiene la
guarderia, la escuela de mUsica y el centro de salud. Esta nueva pieza alojard también varios usos como
los de oficinas municipales, cuartel de la Guardia Civil, locales para jovenes y biblioteca. El nuevo edificio
se planteq, al igual que la fase anterior, como otro ortoedro opaco y limpio con la fachada que mira al
espacio central de vidrio y con huecos amplios y puntuales en el resto de ellas.

1.8.1  JUSTIFICACION DE ASPECTOS FUNCIONALES

Dada la complejidad del programa que alberga, es necesario plantear varias circulaciones
dentro del edificio que no interfieran en los diferentes usos que se dan en el mismo y que permitan su
funcionamiento independiente. La configuracién espacial gira en torno a un ndcleo central en el que
se situa un patio de luces, las escaleras, el ascensor, los servicios y diversos almacenes de apoyo.

Se disponen tres accesos en planta baja, para permitir la entrada desde el exterior directamente
a cada uno de los servicios publicos que se ofrecen sin la necesidad de atravesar otras zonas. El primero
de ellos y el principal es el que da paso a las salas de usos multiples que se vuelcan a la plaza a fravés
de su cerramiento de vidrio en el que se colocan dos puertas de doble hoja. El segundo de ellos es el
acceso a las dependencias de la guardia civil, que se realiza desde el lateral norte a través de una
puerta en el hueco alargado de esta fachada opaca. El tercer acceso se realiza desde la fachada
posterior, al que se puede llegar directamente desde la avenida de Calonge a la que se enfrenta. Da
acceso a las oficinas municipales entre las que se encuentra la oficina de turismo. En el interior, un patio
cenfralilumina las diferentes zonas, pero sobre todo las zonas de circulacion como los distribuidores vy las
escaleras.

El edificio se desarrolla en tres plantas: un sétano que ocupa solamente la mitad de la planta,
mds planta baja y planta primera. La comunicacién entre ellas se realiza evitando mezclar usos a fravés
de diferentes escaleras y un Unico ascensor al que se accede desde distribuidores comunes.

En el sétano se situan los almacenes de los servicios municipales y los cuartos hUmedos de las
dependencias de la Guardia Civil, a los cuales se puede llegar desde la planta baja con sendas
escaleras para poder ser utilizados independientemente, aunque se comunican con una puerta por sus
respectivos distribuidores. El ascensor desembarca en el distribuidor de los almacenes de los servicios
municipales. En planta baja los usos se suceden alrededor del ndcleo central que contiene el patio, las
escaleras, el ascensor y los servicios. En el lado de la plaza del centro multifuncional se sitUan las salas
multiusos que se iluminan desde la fachada principal a fravés de una fachada de vidrio. En el ala norte
se encuentran las dependencias de la Guardia Civil con acceso desde la calle y escalera propia que
comunica con los vestuarios situados en el sétano. En el ala este se encuentran las oficinas municipales,
desde cuyo distribuidor también se puede acceder a las comentadas aulas multiusos y dependencias
de la guardia civil. Para llegar a la planta primera, donde se encuentran el resto de oficinas municipales
y la biblioteca, se pueden utilizar dos escaleras que parten desde el distribuidor de las oficinas y desde
la sala multiusos respectivamente, llevando una de ellas a la biblioteca y otfra de ellas a la zona de
oficinas. Estas escaleras tienen su desarrollo opuesto, estando cada una de ellas a un lado del patio
central. El ascensor desembarca en un distribuidor comUn que comunica la zona de oficinas y las salas
multiusos en planta baja y la zona de oficinas con la de la biblioteca en planta primera.

De esta maneraq, se logra que diferentes usos puedan darse en un mismo edificio de manera
armonica, relaciondndolos o separdndolos segun convenga, empleando la menor superficie posible en
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espacios de circulacion.

1.8.2  JUSTIFICACION DE ASPECTOS FORMALES O DE DISENO

A la hora de disenar el edificio se han tenido como objetivos compositivos la
implantacién de volUmenes claros y la utilizacién de los sistemas constructivos mds racionales
favoreciendo de este modo, la economia de medios, el ahorro de recursos y el reciclaje, la
adecuacién al solar y al entorno con soluciones y materiales adaptados al lugar y la
adecuacién al programa necesario y a las futuras y posibles modificaciones.

La apariencia formal del edificio, responde al planteamiento unitario y global
presentado en el anteproyecto, conservando las lineas sencillas de las tres piezas, y el
protagonismo del espacio central (de construccién futura) vertebrador de la propuesta.
Siguiendo esta premisa, el diseno de la pieza se realiza en clara continuidad con el volumen
de la fase anterior, presentando el mismo monolitismo que se abre en una fachada hacia el
espacio exterior pUblico central que se quiere poner en valor. El resto del volumen permanece
sobrio, neutro, con la misma materialidad, perforado por huecos puntuales y generosos,
necesarios para iluminar el programa interior. Asimismo, se configura un patfio cenfral con
cerramientos de vidrio que permife infroducir el ambiente exterior en los espacios de
circulacién interiores y que alivia la masividad de la pieza.

La materialidad de la pieza sigue también las pautas del conjunto, empleando los
mismos sistemas que en la fase anterior, adaptados a las normativas actuales. De estos
sistemas es el revestimiento continuo de mortero pintado y la doble fachada de vidrio las que
configuran su imagen exterior. En el interior se recurre a la tabiqueria neutra en general, salvo
en los paramentos que delimitan los nicleos centrales, donde se colocan paneleados de
madera alistonados, que aportan una textura particular que define y diferencia estas piezas
de servicios, la cual contfinua en las puertas para que no se produzcan interrupciones en las
mismas. Por su parte, en el patio central se emplean unos listones similares distanciados que
permiten introducir la luz exterior, dando continuidad a la textura empleada en las piezas
opacas.

1.8.3  JUSTIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

Todos los aspectos técnicos se desarrollan mds detalladamente en la memoria constructiva del
presente proyecto.

1.9  PRESTACIONES DEL EDIFICIO. REQUISITOS BASICOS

Requisitos bdsicos y en relacidon con las exigencias bdsicas del CTE. Se indicardn en particular las

acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos , En Prestaciones segun el CTE
e . Segun CTE
basicos: proyecto | en proyecto
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Seguridad

Habitabilidad

Funcionalidad

De tal forma que no se produzcan en el
edificio, o partes del mismo, danos que tengan
su origen o afecten a la cimentacién, los

DB-SE Z?T?SQSU?SI DB-SE soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u ofros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia
mecdnica y la estabilidad del edificio.

De tal forma que los ocupantes puedan
. desalojar el edificio en condiciones seguras, se
Seguridad L . . .
DBSI | encasode | DB-S| pueda I|m|Tor'lg gxfensmn del !ncendlo dentro
incendio del propio edificio y de los colindantes y se
permita la actuacion de los equipos de
extincion y rescate.
Seguridad De tal forma que el uso normal del edificio
DB-SU | de DB-SU no suponga riesgo de accidente para las
utilizacién personas.
Higiene, salud y proteccién del
medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y

DB-HS | Salubridad DB-HS estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda
clase de residuos.

L De tal forma que el ruido percibido no

DB-HR ]E’roTTecc:on DB-HR ponga en peligro la salud de las personas y les

) r[ﬁgoe a ) permita realizar satisfactoriamente sus
actividades.
De tal forma que se consiga un uso
Ahorro de racional de la energia necesaria para la
DB-HE energig y DB-HE adecuada utilizacion del edificio.
aislamiento Cumple con la UNE EN I1SO 13 370 : 1999
térmico “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisidn
de calor por el terreno. Métodos de cdiculo”.
Oftros aspectos funcionales de los
elementos constfructivos o de las instalaciones
que permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicion y las
dimensiones de los espacios y la dotacion de
Utilizacién ME / MC las instalaciones faciliten la adecuada
realizacién de las funciones previstas en el
edificio.
De tal forma que se permita a las
Accesibilida personas con movilidad y comunicacion
g DB-SUA? reducidas el acceso y la circulacién por el

edificio en los términos previstos en su
normativa especifica.

Acceso a los
servicios

De telecomunicacion audiovisuales y de
informacién de acuerdo con lo establecido en
su normativa especifica.
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El edificio solo podrd destinarse a los usos
previstos en el proyecto. La dedicacién de
algunas de sus dependencias a uso distinto del
proyectado requerird de un proyecto de
reforma y cambio de uso que serd objeto de
licencia nueva. Este cambio de uso serd
posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del
mismo en cuanto a estructura, instalaciones,
etc.

Limitaciones
de uso

2  MEMORIA CONSTRUCTIVA

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES

A partir de las condiciones generales que se han descrito en el apartado anterior, se ha optado

por la implantacion de los siguientes elementos constructivos y materiales:

A Sistema estructural

Al Cimentacién

La cimentacién se realizard mediante zapatas aisladas de hormigdn armado sobre el estrato
de rocas calizas (terreno natural) que aparece a profundidad variable de 0,3-0,6 m. desde la cota

actual del terreno.
La presidn de diseno para el cdlculo de cimentacién serd de 4 kg/m?2.

Zapatas corridas y aisladas de hormigdn HA 25/P/24/lla por no apreciarse agresividad del
terreno segun el estudio geotécnico. Las armaduras son de acero B 500 S, sobre capa de hormigdn

de limpieza de 10 cm de espesor.

Muro de contencion de tierras y arranque de fdbrica de ladrillo es de hormigdén HA-
30/P/20/Qb, con armaduras de acero B 500 T, de 25 cm, de espesor. Ldmina drenante de PVC Delta

Drain, con vellon filtrante incorporado.

A.2 Estructura portante

La estructura portante del edificio consistird en una sucesidn de pérticos de pilares y vigas
paralelos a la fachada principal que da a la plaza central (orientacién N-S) Dichos porticos se realizardn

principalmente de pilares y vigas de hormigdn, con vigas planas, resaltados y de canto. Puntualmente,
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en los pilares que estdn situados en los limites del patio y dentro de la biblioteca y de las salas multiusos

se recurrird a pilares metdlicos del tipo HEB.

Asimismo, se empleardn dos pantallas de hormigdén armado de 20 cm de espesor para delimitar

el hueco del ascensor

La estructura de acero situada al interior del edificio nunca ird vista y cumplird todo lo previsto

en el DB-SI Seguridad contra incendios.

A3 Estructura horizontal

En la estructura horizontal del edificio se recurrird a una Unica solucidén que consistird en forjados
tradicionales unidireccionales de 25+5 cm de espesor. Dichos forjados presentardn los huecos necesarios
para alojar el hueco del ascensor y las escaleras tanto en el techo del sétano como en de la planta
baija. El forjado de la cubierta tendrd varios huecos para alojar los forjados del casetdn del ascensor y el
de la zona de instalaciones. Ademds este forjado forma un alero en la fachada principal para configurar

la doble fachada de vidrio.

B Sistema envolvente
B.1 Fachadas

Los pardmetros técnicos condicionantes a la hora de la eleccién del sistema de fachada han
sido el cumplimiento de la normativa acuUstica CTE-DB-HR vy la limitacién de la demanda energética CTE-
DB-HE-1.

Se recurrirdn a dos sistemas de fachada que caracterizan la imagen exterior del edificio: la
fachada de revestimiento continuo de mortero pintado y la doble fachada de vidrio de la fachada

principal de la plaza del centro.

La fachada opaca consistird en una hoja principal de ladrillo perforado de media asta de
espesor revestida hacia el exterior con una capa de mortero monocapa de 15 mm de espesor pintado.
Hacia el interior se anadird otra capa de mortero de 20 mm de espesor para adherir una capa de
aislamiento térmico de paneles de fibras aglomeradas de lana mineral tipo fixrock de 100 mm de
espesor. La fachada se trasdosard hacia el interior, dejando una cdmara de aire de 10 mm de espesor,
con un enframado de perfiles de acero galvanizado de 46 mm de canto, entre los cuales se colocard
una manta de fibras aglomerados de lana mineral de 50 mm de espesor y a los que se fijard una doble

placa de cartdn yeso de 15 mm de espesor.

La doble fachada de vidrio de la fachada principal consistird en carpinterias fijas de acero con
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rotura de puente térmico tipo Jansen Janisol a los que se fijardn vidrios con cdmara 8/16/5+5. 95 cm
delante de este cerramiento se colocard un vidrio laminado de 1.20 m de ancho por 4.75 m de altura
que define la imagen de la fachada principal. Dichos vidrios laminados serdn del tipo 19 + 19 mm y

tendrdn un butiral con una frama de lineas horizontales.

B.2 Cubiertas

La cubierta serd plana del tipo de convencional, visitable para operaciones de mantenimiento
y reparacién. En todos los casos se facilitard el acceso o las mismas de forma cédmoda y segura. Se

resuelve mediante las capas correspondientes de proteccion y aislamiento térmico.

La cubierta tendrd como elemento de soporte el forjado de cubierta que se trata de un forjado
unidireccional tradicional de hormigdn de 25+5 cm. Sobre él se dispondrd el aislamiento térmico que
serd a su vez la capa de formacién de pendientes, ya que tendrd una pendiente del 1.5 % en su cara
superior. Tendrd un espesor minimo de 50 mm. Entre el forjado y el aislamiento se interpondrd una capa
de separacién que consistird en una ldmina geotextil. Sobre el aislamiento se colocard la [dmina
impermeabilizante sintética autoprotegida de TPO y para protegerla de punzonamientos una Idmina
drenante con nddulos de 50 mm de altura. Finalmente, la cubierta se protegerd con una capa de grava

de 100 mm de espesor.

B.3 Carpinterias exteriores

En general, tanto para los huecos fijos de vidrio como para las puertas existentes en el edificio
se han buscado las carpinterias minimas para dar la méxima superficie posible de iluminacion y acentuar
la rotundidad de los huecos. Por ello, se colocardn perfiles de acero tipo Jansen Janisol con rotura de
puente térmico, a los que serd necesario fijar perfiles tubulares de acero 30.15.1,5 para sujetar los vidrios
a modo de junquillo. Por otro lado en los huecos de la planta primera de la fachada este se colocardn

ventanas oscilobatientes COR de hoja oculta.

Los vidrios a emplear en estos huecos serdn con cdmara bajo emisivos tipo Climaguard Premium

de composicidn 5+5/16/5+5 en planta baja y de composicidén 8/16/5+5 en planta primera.

Adicionalmente, se colocard una puerta corredera metdlica de perfiles tubulares y chapa de

acero galvanizado de una sola hoja, que cerrara el garaje de las motos.

B.4 Muros bajo rasante en contacto con el terreno

Los muros en contacto con el terreno se ha recurrido a muros de sétano de hormigdén armado
HA-25 de 25 cm de espesor, protegidos por el exterior de una ldmina drenante sobre una Idmina
impermeabilizante bituminosa, donde se redlizard un relleno de grava drenado con un fubo sobre las
zapatas. Por el interior se realizard un tfrasdosado empleando el mismo sistema constructivo que en las

fachada, es decir una doble placa de cartdn yeso fijada a un entframado de perfiles metdlicos de 46
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mm de canto, entre los cuales se colocard una mata de fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm
de espesor. En los trasdosados en los que se vaya a colocar un dlicatado, la Ultima placa de cartén yeso
serd del tipo resistente a la humedad.

B.5 Suelos en contacto con el terreno

Se definen como suelos en contacto con el terreno la solera de la planta sétano vy la solera de
planta baja, en la zona en la que hay sétano. Estos estardn compuestos por una solera de hormigdn
armado HA-25 de 15 cm de espesor sobre un encachado de grava de 20 cm con una ldmina
separadora de polietileno entre ellos. Sobre la solera se colocard una capa de aislamiento de 50 mm de
poliestireno extruido. El pavimento consistird en una capa de mortero de cemento y arena de 50 mm
con un acabado superficial de pintura epoxi.

La solera de planta baja ira ligada al forjado del techo del sétano.

C Sistema de compartimentacion

Los pardmetros técnicos condicionantes a la hora de la eleccion del sistema de particiones
interiores han sido el cumplimiento de la normativa acustica DB-HR, y lo especificado en DB-SI para los

elementos que separan los distintos sectores de incendios.

C.1 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Las particiones interiores se realizardn mediante tabiques compuestos por placas de cartén-yeso
montadas sobre estructura de perfiles de acero galvanizado, con relleno interior a base de manta de
fibras aglomeradas de lana de roca.

Se propone la colocacién de dos placas de cartén-yeso por cada cara, con lo que el tabique
gana en resistencia mecdnica y aislamiento acustico. En los cuartos en los que vaya a colocarse
revestimiento de baldosas adheridas, la placa exterior serd del tipo hidrofugante.

Las hojas interiores de las fachadas se construirdn con un frasdosado construido con los mismos
materiales descritos.

Las ventajas de la implantacion de este sistema son:

1- Asegura adecuadas condiciones de aislamiento acustico.
2- Se trata de un sistema industrializado, de construccidn seca que se pone en obra con rapidez y

con escasa produccién de materiales de desecho.

3- Permite la realizacién de reformas posteriores con mucho menor esfuerzo que la obra de fabrica
fradicional.
4 - Permite la buena insercidon de elementos de los sistemas de instalaciones, incluso con

posterioridad a la ejecuciéon de la obra.
5- Las operaciones de derribo se realizan de forma sencilla y limpia, en condiciones mucho mdas

favorables que las que concurren en el caso de la obra tradicional de fébrica.
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En las zona de las dependencias de la guardia civil y en las particiones que se encuentran en
los espacios de circulacion, se ha buscado la fransparencia y la continuidad visual del espacio,. Por ello,
se proponen mamparas de separacién compuestas por perfiles de acero con acabado a base de
pintura metalizada de altas prestaciones.

Los vidrios serdn laminados de seguridad compuestos por dos lunas planas de émm cada una
con ldmina interior de polibutiral de vinilo que serd transparente o traslUcida, segin las zonas.

6 - El acero ofrece unas buenas prestaciones de resistencia mecdnica ante impactos, facilidad de
limpieza, durabilidad y valor estético.

7 - Los vidrios laminados proporcionan garantias de seguridad y acustica.

C.2 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos

En las particiones interiores que delimitan los usos se han utilizado los mismos sistemas
constructivos que separan los espacios habitables, es decir tabiques de placas de cartén yeso sobre

perfileria metdlica con adislamiento de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral en su interior.

C3 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Las paredes interiores en contacto con espacios no habitables son las que delimitan el garaje
de motos el hueco del ascensor y el patinillo de las instalaciones. Las particiones del patinillo y del garaje
consisten también en placas cartdn yeso sobre perfileria metdlica con aislamiento de mantas de fibras
aglomeradas de lana mineral en su interior. Por su parte, las particiones que acotan el hueco del
ascensor consisten en sendas pantallas de hormigdn de 20 cm de espesor en los laterales del mismo,
siendo también de tabiques de cartdn yeso y de perfileria con aislante en el fondo y en el acceso al

ascensor.

C4 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

En las particiones interiores que delimitan los espacios habitables en la planta sétano se han
utilizado los mismos sistemas constructivos que separan los espacios habitables de las plantas sobre
rasante, es decir tabiques de placas de cartdn yeso sobre perfileria metdlica con aislamiento de mantas
de fibras aglomeradas de lana mineral en su inferior. En los tabiques que delimitan las zonas de riesgo
especial situadas en sétano se han empleado placas de cartén yeso resistentes al fuego para alcanzar
una resistencia de EI120. En los tabiques que delimitan las zonas hUmedas como vestuarios y servicios, la

placa exterior expuesta serd de cartdn yeso resistente a la humedad.

C5 Paredes interiores bajo rasante en contacto con otros usos
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En las particiones interiores que delimitan los usos se han utilizado los mismos sistemas
constructivos que separan los espacios habitables, es decir tabiques de placas de cartén yeso sobre

perfileria metdlica con aislamiento de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral en su interior.

C.6 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Las paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables son las que delimitan
el hueco del ascensor y el patinillo de las instalaciones. Las particiones del patinillo consisten también en
placas cartdén yeso sobre perfileria metdlica con aislamiento de mantas de fibras aglomeradas de lana
mineral en su interior. Por su parte, las particiones que acotan el hueco del ascensor consisten en sendas
pantallas de hormigdn de 20 cm de espesor en los laterales del mismo, siendo también de tabiques de

cartén yeso y de perfileria con aislante en el fondo y en el acceso al ascensor.

Cc.7 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Los suelos en contacto con los suelos habitables consistirdn en una capa de mortero de
nivelacion de 50 mm con acabado de pintura epoxi sobre le forjado de hormigdn armado unidireccionall
de 25+5cm. En el suelo en contacto con el terreno de planta baja que se asienta en el terreno se incluird
una capa de poliestireno extruido entre la capa de mortero vy la solera.

Los pavimentos que se proponen son los siguientes:

General

Para las zonas de uso general interiores, se plantea un acabado con pintura epoxi de color a
definir en obra.

8- Mediante el empleo de este sistema constructivo, utilizado con éxito en otros edificios de
cardcter similar al que nos ocupa, se consigue el revestimiento limpio de grandes superficies, con
ausencia de juntos.

9 - El acabado es tal que proporciona buena durabilidad, resistencia al desgaste, fdcil
mantenimiento y buena apariencia de conservaciéon y limpieza a lo largo del tiempo.

10 - El material soporta perfectamente los productos de limpieza que son habituales en un edificio

de este tipo.

Cuartos htUmedos

En los cuartos humedos (aseos, vestuarios, etc.) se colocard un pavimento de baldosas
cerdmicas de gres porceldnico de Clase 2.

El pavimento de las cabinas de las duchas se realizard mediante baldosas cerdmicas de gres

porceldnico, con acabado antideslizante Case 3.
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c.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos

Los suelos de otros usos tendrdn el mismo tratamiento que los suelos en contacto con espacios
habitables.

Cc.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Los suelos en contacto con espacios no habitables, que se reducen al suelo de garaje de motos,
empleardn el mismo sistema de constructivo de acabado de pintura epoxi sobre una capa de mortero

de 50 mm de espesor.

C.10  Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

Los suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables consistirdn también en un
acabado de pintura epoxi sobre una capa de mortero de cemento y arena de 50 mm de espesor, que
estard a su vez sobre un aislamiento de poliestireno extruido de 50 mm de espesor. Todo ello se apoyard
en la solera de hormigdn armado HA-25 de 15 cm de espesor sobre el encachado de grava de 20 cm,
entre los que se interpondrd una Idmina de polietileno.

c.1 Suelos interiores bajo rasante en contacto con otros usos

Los suelos interiores bajo rasante en contacto con otros usos tendrdn el mismo tratamiento que
los que estdn en contacto con espacios habitables.

C.12  Svelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables
El suelo bajo rasante en contacto con espacios no habitables, que es la fosa del ascensor,

consistird Unicamente en la solera de hormigdn armado de 15 cm sobre el encachado de grava de 20

cm de espesor con una ldmina separadora de polietileno.

C.13  Espacios exteriores a la edificacién

Para las zonas de uso exteriores se plantea un acabado de hormigdn visto pulido con dridos de

alta dureza.

D Sistema de acabados

Se proponen distintos tipos de revestimiento de paredes:

A. En las paredes que envuelven las zonas centrales de servicios, es decir en planta baja en las
escaleras, ascensor y servicios y en planta primera en los servicios, almacenes, ascensor y sala de

reuniones, existird un revestimiento por la cara que da a los espacios de circulacién de paneles de
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madera de MDF rechapado en pino de 20 mm de espesor con un acabado de listones de madera de

pino de 20 x 20 mm cada 40 mm.

B. Las particiones que delimitan la zona de oficinas en planta baja y planta primera y el garaje
de motos en la planta sétano tendrdn un acabado en la cara de los espacios de circulacién de tableros

MDF acabado hpl blanco de 20 mm de espesor.

C. Los cerramientos de vidrio que delimitan el patio interior, tendrdn ademds por su parte interior
un acabado de listones de madera de pino de 40 x 20 mm cada 80 mm, que tamizardn la luz que entra

por éste.

D. En el resto de locales, las paredes se revestirdn con pintura pldstica de resinas de buenas

prestaciones. Este acabado no presenta un alfo costo y permite una adecuada limpieza.

E. En cuartos hUmedos (aseos, vestuarios, oficios de limpieza, etc.), se propone un revestimiento
con baldosas cerdmicas de gres esmaltado colocadas en capa fina con cemento-cola de altas
prestaciones y rejuntadas con pasta de relleno especifica para este material.

Las baldosas de gres presentan una espléndida relacién calidad/precio, a la vez que su
comportamiento es éptimo en lo que se refiere a la limpieza y el mantenimiento.

D. Revestimiento de techos

a. Con cardcter general, los techos del edificio consistirdn en un falso techo de placas de cartdn
yeso, sobre los que se colocard una manta de fibras aglomeradas de lana mineral de 40 mm de espesor.
Este falso techo dejard una altura de 2.40 m en planta sétano, de 2.50 m en planta baja y de 2.70 en
planta primera. La altura libre en los servicios se reducird a los 2.20 m.

b. En el perimetro del patio se redlizard un foseado en el falso techo de 15 cm de anchoy 15¢cm
de alto que llegard hasta donde se colocan las carpinterias.

c. Enlas zonas de necesidad, en las que es necesario el acceso a los elementos de instalaciones,

se opta por la colocaciéon de trampillas registrables.

E Sistema de acondicionamiento ambiental

Se disenard el nuevo edificio del centro multifuncional atendiendo en la medida de lo posible a
criterios de sostenibilidad, ahorro de energia y reduccion de emisiones de CO2.
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y proteccién

del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y
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estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en

su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

Instalacion de climatizacion

El edificio cumplird con las exigencias indicadas en CTE HE 0 y 1: Limitacién de la demanda
energética y asi se justificard en el anexo correspondiente a este proyecto. También se cumplird con lo
indicado en HE 2 sobre rendimiento de las instalaciones térmicas, de C.T.E. La instalacién tendrd que
responder a las necesidades de calefaccion, refrigeracion y ventilacién que se dan en las zonas
acondicionadas del edificio. Estas comprenden todos los locales y espacios de circulacién a excepcidn

de los almacenes, servicios y el gargje.

Descripcion de la instalacion

Dadas las particularidades del clima local, la instalacién de climatizacion atiende a dos zonas
diferenciadas en las que pueden darse dos demandas diferentes. Una de ellas es la zona iluminada por
la fachada principal de vidrio del edificio, donde se encuentran las salas multiusos y la biblioteca y la

ofra la zona de oficinas que se ilumina por la fachada este.

Para la produccién de frio y de calor se empleard la aerotermia, estando cada una de estas
zonas estard atendida por una enfriadora con sistema VRV situada en el espacio de instalaciones de
cubierta. También contard cada una con un recuperador entdlpico. Estas unidades exteriores servirdn
a las unidades terminales que consistirdn en ventiloconvecotores de alta presién, colocados en el falso
techo de su respectivo local. Serdn a 2 tubos y contardn con sus correspondientes vdlvulas motorizadas
encargadas de la regulacién térmica. Se colocard un ventiloconvector en cada local habitable salvo
en la zona de salas multiusos donde se colacardn dos. De esta manera, se colocard un ventiloconvector

en cada oficina y en cada espacio de circulacién.

El aire primario estard a cargo de una red de conductos de chapa galvanizada atendidos por
su correspondiente unidad de ventilacion con recuperador de calor, mientras que los difusores serdn

lineales y las rejillas de retorno de aluminio. Dispondrdn de "plenum™y compuerta de regulacion.

Produccién de ACS

La demanda de ACS del edificio serd cubierta por una de las dos enfriadoras comentadas

destinadas a la produccién de frio y de calor de la instalacién.
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F Sistema de servicios

F.1 Instalacién de fontaneria y saneamiento
Acometida
Se ejecutard a partir de redes publicas existente en la zona.
Estard dotada de un sistema de control del consumo de agua fria.
Se instalard un Unico contador de medicién para el agua fria.
Redes generales de distribucion.

Se ejecutardn con tuberias pldsticas ((PB) o (PP). Cada local dispondrd de sus propias llaves de corte.

Produccién de A.C.S.

En principio todos los locales hUmedos contardn tanto con suministro de agua fria como de ACS,
los cuales comprenden los servicios y los vestuarios.

La produccién de Agua Caliente serd centralizada.

La red de distribucién de A.C.S. dispondrd de sistema de retorno.

El cdlculo y disefio de la red de A.C.S. se ejecutard de acuerdo con lo expuesto en el Cédigo

Técnico de la Edificacién y en el Real Decreto sobre Prevencién y control de la legionelosis.

Red de distribucion de agua

Las redes generales se ejecutardn con tuberia de polietileno reticulado en su recorrido por el
techo de la planta y con polietileno reticulado aislado por galeria de instalaciones enterrada.

La red de distribucion general enterrada se realizard integramente con tuberia de polietieno de
alta densidad.

Todos los tubos se calorifugardn en sus tramos vistos mediante coquilla de espuma de polietileno.

En la acometida a aseos, etc. se instalard una llave de corte general, con el fin de poder cortar el

suministro en caso necesario.

Material sanitario y griferia

Los lavabos e inodoros de los aseos serdn de porcelana vitrificada en color blanco sobre encimera,
y contardn con griferia temporizada para agua fria y/o caliente segin los casos.

Todos los lavabos incorporardn vdlvula vy sifén en acero cromado con tubo de salida igualmente
en acero cromado.

Todos los aparatos contardn con llave de escuadra tipo NILL para regulacion y corte del suministro.

F.2 Red de evacuacién de aguas fecales y pluviales
Redes de evacuacion de aguas fecales
Se ejecutardn con fuberias pldsticas (PVC o PP). Tanto en pequena evacuacion como en

colectores generales de saneamiento.
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Las aguas fecales procedentes de los aseos se evacuardn hacia la red de saneamiento existente
y que sirve para evacuar las aguas procedentes del resto del conjunto.

Toda la candlizacién enterrada general se realizard con tuberia de PVC serie SN-4.

Red de evacuacion de aguas pluviales (Sistema separativo)

Se ejecutard acometida directa a red publica existente en la zona.

El sistema de recogida de aguas de cubierta y bajantes pluviales serd el de aspiracién, con
bajantes en carga a seccién llena del tipo Geberit o similar.

Las tuberias serén de PVC.

Los colectores horizontales serdn de PVC o PP.

Drenajes de muros y soleras

Se instalardn sistemas de drenaje adecuados a norma tanto en los muros perimetrales.

Los drengjes consistirdn en una serie de tuberias drenantes en PVC colocadas sobre zapatas de
muros y en forma de espina de pez en solera.

Los tubos de drenaje desembocardn en pozos drenantes y pozos de bombeo.

Las aguas de drenaje se canalizardn hacia las redes pluviales.

F.3 Instalacidn eléctrica

Descripcion de la instalacién

Se realizard una acometida para el suministro normal desde la red de BT de la compania hasta

la caja general de proteccién.

Cuadros de mando y proteccién

Llevardn un interruptor general de corte omnipolar a la entrada. Aungue los locales tendrdn hilo
de ftierra de proteccion a las distintas tomas de corriente, se ha previsto que la sensibilidad de la
proteccién diferencial sea de 30 mA para receptores de alumbrado y para tomas de corriente en el

interior de elementos articulados y 300 mA para receptores de otros usos.

La proteccidén contra sobrecargas y cortocircuitos se realizard por medio de interruptores

automdticos magnetotérmicos.

El cuadro general llevard incluida una bateria de condensadores que compense la energia
reactiva de la instalacién y ajuste la necesidad real de consumo al contrato de la potencia aparente.
Esto evitard las posibles penadlizaciones por parte de la compania suministradora vy el

sobredimensionamiento de algunos equipos, proporcionando ahorro energético y optimizacion del
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disefio de la instalacion. Se incluirdn medidas de proteccidn contra sobretensiones tales como sistemas
de protecciéon contra el rayo, limitadores de sobretensiones y bobinas de proteccidén para detectar

sobretensiones permanentes.

La distribucion de cuadros eléctricos secundarios de proteccién se realizard de forma légica por

zonas segun su localizacién y uso.

Red de tierra y equipotencialidad

Los locales se conectardn a fierra por medio del cable de tierra de la acometida al cuadro
general que se tomard del borne de tierra del cuadro general del edificio.

Se realizard la conexidn equipotencial entre las canalizaciones metdlicas existentes, las masas
de los aparatos sanitarios metdlicos y todos los demds elementos conductores accesibles, tales como
marcos metdlicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta conexidn deberd estar
soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores.

Los conductores de conexion equipotencial deberdn estar conectados con la barra colectora
de compensacién de potencial del edificio a tfravés de un conductor independiente de seccidon tal que

la resistencia de tierra en cualquier punto con respecto a tierra sea menor de 10 Ohmios.

Alumbrado

Alumbrado interior

La iluminacién de los distintos locales del edificio se realizard por medio de diferentes aparatos
de alumbrado para cumplir las condiciones siguientes:

- Se suministrard una cantidad de luz suficiente.

- Se eliminardn todas las causas de deslumbramiento, especialmente en aquellas dependencias
de aulas y en las que se utilizan monitores de equipos informdticos.

- Se preverdn aparatos de alumbrado apropiados para cada caso particular. Merecen especial
mencion las tiras LED alojadas en el foseado que rodea el patio y las luminarias de la biblioteca y salas
polivalentes.

La instalaciéon cumplird los requisitos de eficiencia energética exigidos en el Cédigo Técnico de
la Edificacién (CTE). Se incluird regulacion en aquellas zonas donde haya aporte de luz natural y dicha
regulacion se realizard de forma automdtica en funcion de la entrada de luz exterior, los horarios y las
necesidades de iluminacién propias de cada local.

El alumbrado interior de los edificios se realizard mediante luminarias con Iédmparas led de bajo
consumo Yy balastos electronicos. En zonas de uso ocasional tales como pasillos o vestibulos con poca
circulacion, en aseos y en vestuarios, se preverdn sensores de presencia para el accionamiento de la
iluminacién. En el resto de las zonas comunes, el accionamiento estard centralizado en el control del

edificio. Las oficinas, biblioteca, garaje y ofros locales de uso contfrolado tendrdn un accionamiento
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local. En todos los casos, se podrd seleccionar el modo manual/automdtico desde el control central

para gestionar los encendidos también por horario.

Alumbrado de emergencia

Se instalardn el nUmero necesario de bloques de emergencia y sefalizacion para obtener 5
lUmenes por metro cuadrado de superficie. Estos equipos entrardn en funcionamiento si baja la tensidon
de la red al 70% de su valor nominal.

En los locales en los que sean necesarios mds de dos equipos, éstos serdn alimentados al menos
por dos circuitos independientes.

Los circuitos de dalimentacion a los equipos de emergencia discurrirdn por canalizaciones

independientes del resto y a mds de 4 cm. de éstas.

F.4 Instalacion de proteccidén contra incendios

Segun el documento bdsico CTE - DB Sl deben contemplarse el siguiente tipo de medidas:

Propagacién interior
Compartimentacién interior
Plantas "Uso Administrativo”; P. Baja. Sectores S <2500 m2.

Se adjunta plano con sectorizacién y resistencias al fuego.

Locales técnicos, etc. instalaciones
Cada amacén de volumen mayor de 100m3, vestuarios de mds de 50m2 y cuartos de

instalaciones junto con sus dependencias anejas, se constituird como locales de riesgo especial.

Propagacidn exterior

Las franjas de fachadas que superen elementos compartimentadores de sectores tanto en
vertical como en horizontal serédn como minimo El-60 en una anchura comprendida entre 0,50 my 2,00
m segun el dngulo de encuentro de fachadas.

La franja de encuentro de forjado serd 1,00 m.

Al tratarse todo el edificio de un Unico sector de incendios no se consideran estas medidas
incluso entre los locales de riesgo especial y el resto del edificio o sector de incendio ya que ninguno de

los locales es de riesgo especial alto.

Evacuacion de ocupantes

Para el cdiculo de la ocupacidn se establecen los siguientes valores:
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“Zonas de ocupacion ocasional y accesibles Unicamente a efectos de mantenimiento: salas de

mdquinas, locales para material de limpieza, etc. Ocupacion nula

"Uso Administrativo™ 1 pers. por cada 10,00 m2.
"Uso Administrativo" — Vestibulos generales 1 pers. por cada 2,00 m2.
" Archivos, almacenes” 1 pers. Por cada 40 m?
“Salas de lectura en bibliotecas” 1 pers. Por cada 2 m?2

“Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc.”
1 pers. Por cada 5 m2
"Aseos de planta” 1 pers. Por cada 3 m2

Se adjunta planos de recorridos de evacuacion y salidas de edificio.

El emplazamiento de salida de planta y salida de edificio nos permite cumplir con los recorridos
mdximos de:
"Uso PUblica concurrencia” 25 m de recorrido sin evacuacion alternativa

50 m en recorrido mdéximo con opcidn de recorrido alternativa a <25 m

Se han establecido las siguientes Instalaciones de Proteccidn contra Incendios:
- Instalacién de B.I.E.
- Instalacién de Extintores moviles.

- Instalacién de Alumbrado de emergencia y seializacién.

Bocas de incendio equipadas

La instalacion de Bocas de Incendio estard compuesta por los siguientes elementos:

- Bocas de incendio equipadas. Serdn del tipo @ 25 mm.

- Red de conductos de agua. Red con tuberia galvanizada DIN 2440 por techo de planta y
galeria enterrada de instalaciones.

- Fuente de abastecimiento de agua. Red de incendios con grupo de bombeo y depdsito de
12m3 con conexidn en redes publicas para su abastecimiento.

El emplazamiento y distribucion de las bocas de incendio equipadas se efectuard con arreglo
a los siguientes criterios generales:

- Las bocas de incendio equipadas deberdn situarse sobre un soporte rigido, de forma que el
centfro quede como mdximo a una altura de 1,5 m. con relacion al suelo, preferentemente cerca de las
puertas o salidas y de una distancia mdxima de 5 m. respecto de las mismas, teniendo en cuenta que

no deberdn constituir obstdculo para la utilizacién de dichas puertas.
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- La separacidén mdxima entfre cada boca de incendio equipada y su mds cercana serd de 50
m. y la distancia desde cualquier punto de un local protegido hasta la boca de incendio equipada mds
préoxima no deberd exceder de 25 m. Dichas distancias se medirdn sobre recorridos reales.

- Las bocas de incendio equipadas se sefdlizardn conforme a lo establecido en la normativa.

- Se deberd mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de

obstdculos que permita el acceso y maniobra sin dificultad.

Extintores méviles

En dreas generales se dispondrdn extintores de tal forma que la distancia desde cualquier punto
hasta uno de ellos no supere los 15 m. de recorrido.

Cada uno de los extintores serd de una eficacia 21 A-113B.

Los extintores se situardn conforme los siguientes criterios:

- Se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas
de los locales y siempre en lugares de fdacil visibilidad y acceso.

- Su ubicacidn deberd sefalizarse.

- Los extintores portdtiles se colocardn sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares,
de forma que la parte superior del extintor quede como mdéximo a 0,70 m del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles danos fisicos, quimicos o atmosféricos, deberdn estar

protegidos.

Alumbrado de emergencia y sefalizacién

Se dotard de este tipo de instalacién a todos los locales.

Los equipos dispondrdn de rétulos de sefalizacion de direccidn y de salida segun se encuentren
en vias de evacuacion o sobre puertas de salida.

El alumbrado de senalizacion proporcionard en el eje de los pasos principales una iluminaciéon
minima de 1 lux.

El alumbrado de emergencia proporcionard 5 limenes/m2 en la totalidad de los locales.

Los conductores que alimentan estos equipos irdn en canalizaciones que se dispondrdn cuando
se instalen sobre paredes o empotradas a ellos, a 5 centimetros como minimo de otras canalizaciones
eléctricas y separados de estas por tabiques incombustibles no metdlicos cuando vayan por huecos de
la construccion, (Ml BT 025).

Se instalard un méximo de 12 equipos por circuito.

F.5 Medidas y medios de proteccién contra ruidos

No se prevén medidas especiales dado que la actividad no se considera potencialmente

contaminante por ruidos.
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F.6 Medidas y medios de protecciéon del ambiente atmosférico

Las Unicas emisiones a la atmdsfera a tener en cuenta son los gases emitidos por la instalaciéon
de a.c.s. del edificio.

Quedardn reguladas por en el Proyecto de Calefaccién del edificio.

2.1 RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS
1. RD.314/2006. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

- DB-SE: Es de aplicacion en el presente proyecto
DB-SE-AE: Es de aplicacion en el presente proyecto.
DB-SE-C: Es de aplicacién en el presente proyecto.
DB-SE-A: Es de aplicacion en el presente proyecto.

DB-SE-F: No es de aplicaciéon en el presente proyecto, ya que no existen elementos
estructurales de fdbrica resistente.

DB-SE-M: No es de aplicaciéon en el presente proyecto, ya que no existen elementos
estructurales de madera o sus derivados.

- DB-SI: Es de aplicaciéon en el presente proyecto
- DB-SUA:  Es de aplicacién en el presente proyecto.

- DB-HS: DB-HS1: Es de aplicacién en el presente proyecto.
DB-HS2: Es de aplicacién en el presente proyecto.
DB-HS3: Es de aplicacién en el presente proyecto.

DB-HS4: Es de aplicacion en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccion con instalacion de suministro de agua.

DB-HS5: Es de aplicacién en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccién con instalacion de evacuacion de aguas residuales y pluviales.

- DB-HE: DB-HEOQ: Es de aplicacién en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccién.

DB-HET: Es de aplicacion en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccién.

DB-HE2: Es de aplicacion en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccion.

DB-HE3: Es de aplicacién en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccién.
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DB-HE4: Es de aplicacién en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de nueva
construccion con demanda de ACS.

DB-HE5: No es de aplicacion en el presente proyecto, ya que se trata de un edificio de
nueva construccién que no supera los 5.000 m 2 construidos.

- DB-HR: Es de aplicacién en el presente proyecto.

2. OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

- NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE.
Es de aplicacion en el presente proyecto.

- EHE y EFHE. INSTRUCCION DEL HORMIGON ESTRUCTURAL.
Son de aplicacion en el presente proyecto.

- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS.
Es de aplicacion en el presente proyecto.

- REBT. REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.
Es de aplicacion en el presente proyecto.

- RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES.
Es de aplicacion en el presente proyecto.

- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Es de aplicacién en el presente proyecto. Segun lo dispuesto en el Articulo 4, apartado 2, el
presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo articulo, por lo
que se hace necesaria la redaccién de un Estudio de Seguridad y Salud que se incorpora al presente
Proyecto de Ejecucion.

3 CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE)

3.1  MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB -SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)

La justificacion del Documento Bdsico "CTE-SI: Limitacién del consumo energético” se desarrolla

en su correspondiente anexo del presente proyecto de memoria justificativa del DB-SI.

3.2 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB-HE (AHORRO DE ENERGIA)

Intfroduccién

Tal y como se describe en el articulo 1 del DB HE, “Objeto™: “Este Documento Bdsico (DB) tiene
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por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias bdsicas de ahorro de
energia. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias bdsicas HE 1 a HE 5. La correcta
aplicacién de cada seccidon supone el cumplimiento de la exigencia bdsica correspondiente. La

correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito bdasico "Ahorro de energia"

”

Las Exigencias bdsicas de ahorro de energia (HE) son las siguientes:

Exigencia bdsica HE 0: Limitacion del consumo energético

Exigencia bdsica HE 1: Limitacion de demanda energética

Exigencia bdsica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia bdsica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

Exigencia bdsica HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

Exigencia bdsica HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

3.2.1 SECCION HE 0 LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

La justificacion del Documento Bdsico "CTE-HE 0: Limitacion del consumo energético” se

desarrolla en su correspondiente anexo del presente proyecto de memoria justificativa del DB-HE.

3.22 SECCION HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

La justificacion del Documento Bdsico "CTE-HE 1: Limitacién de la demanda energética" se

desarrolla en su correspondiente anexo del presente proyecto de memoria justificativa del DB-HE.

3.2.3  SECCION HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

La justificaciéon del Documento Bdsico "CTE-HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas” se

desarrolla en su correspondiente anexo del proyecto de memoria justificativa del DB-HE.

3.24 SECCION HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
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La justificacion del Documento Bdsico "CTE-HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminacién “se desarrolla en su correspondiente anexo del presente proyecto de memoria justificativa
del DB-HE.

3.2.5 SECCION HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MIiNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

La justificacion del Documento Bdsico "CTE-HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente
sanitaria “se desarrolla en su correspondiente anexo del presente proyecto de memoria justificativa del
DB-HE.

3.2.6 SECCION HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

El documento "CTE-HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica” no es de
aplicacion en el presente proyecto, ya que el presente proyecto es una nueva construcciéon que no

supera los 5.000 m?2 construidos.

3.3 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB -SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACION Y
ACCESIBILIDAD)

3.3.1  SECCION SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

1 Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario,
Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y PUblica Concurrencia, excluidas las zonas de uso

restringido, tendrdn una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

Los suelos se clasifican, en funcién de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo

con lo establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificacién de los suelos segun su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Rd Clase

RA<15 0

15<Rd<35 1

35<Rd<45 2

Rd > 45 3
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El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito
en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste

acelerado.

La tabla 1.2 indica la clase que tendrdn los suelos, como minimo, en funcién de su localizacién.

Dicha clase se mantendrd durante la vida Util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcidn de su localizacién

Localizacidn y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas

-Superficies con pendiente menor que el 6% 1

-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores hUmedas, tales como las enfradas a los edificios desde el espacio exterior

(1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, banos, aseos, cocinas, etc.

-Superficies con pendiente menor que el 6% 2

-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3

Zonas interiores donde, ademds de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.)
que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, 3

aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.

Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas. 3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la

profundidad no exceda de 1,50

En el caso que nos ocupa, todos los pavimentos del edificio tfendrdn una clase de resbaladicidad

1, salvo en los casos que se especifica a continuacién:

- Serdin de clase 2 las tres entradas al edificio, las escaleras, los vestuarios y los servicios.

- Serdn de clase 3 en las duchas de ambos vestuarios de la planta sdtano.

Dichas exigencias las cumple el pavimento de pintura de poliuretano alifdtico en las zonas de
clase 1. Enlas zonas de clase 2 se usard el mismo pavimento empleando dridos de cuarzo y en las duchas

que son de clase 3 se recurrird a un pavimento cerdmico Top Cer.

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE Cala d'Or (Islas Baleares)
PROYECTO DE EJECUCION febrero 2018
MEMORIA mrm arquitectos 33/142



Dichas exigencias las cumple el pavimento de pintura epoxi en las zonas de clase 1. En las
escaleras y en las entradas del edificio se empleard el mismo acabado usando dridos de cuarzo para
llegar a una clase 2. En los vestuarios y servicios se colocard gres porceldnico de clase 2. En las duchas

se recurrird a un pavimento cerdmico tipo Top Cer.

No existen rampas interiores en el edificio.

2 Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia

de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplird las condiciones siguientes:

a) No presentard imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de

mds de 6 mm.

b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resuelven con una pendiente que no exceda el
25%.

c) Enzonasinteriores para circulacién de personas, el suelo no presenta perforaciones o huecos

por los que pueda intfroducirse una esfera de 15 mm de didmetro.

3 Desniveles

3.1 Proteccidn de los desniveles
En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitard la percepcién de
las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante

diferenciacién visual y tactil.

La diferenciacion estard a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

3.2 Caracteristicas de las barreras de proteccion

3.2.1 Altura

Las barreras de proteccién tendrdn, como minimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia
de cotfa que protegen no exceda de 6 m, en la planta baja y primera y de 1.100 mm en la planta
segunda, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la

barrera tendrd una altura de 900 mm, como minimo.
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La altura se medird verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la
linea de inclinacién definida por los vértices de los peldaios, hasta el limite superior de la barrera (véase

figura 3.1).

Abura de la barera °
da proleccén > 1100 mm

Altura de la bamera -
da profece'dn > 800 mm

550 mm < H < B000 mim

Figura 3.1 Barreras de proteccidn en ventanas.

3.2.2 Resistencia
Las barreras de proteccién tendrdn una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Bdsico SE-AE, en funcidn de la zona en que

se encuentren.

3.2.3 Caracteristicas constructivas

Las barreras de proteccidén estdn disefiadas de forma que no tienen aberturas que puedan ser
atravesadas por una esfera de 150 mm de didmetro, exceptudndose las aberturas triangulares que
forman la huella y la contrahuella de los peldanos con el limite inferior de la barandilla, siempre que la
distancia entre este limite y la linea de inclinacién de la escalera no exceda de 50mm (véase figura
3.2b).

En el edificio objeto del presente proyecto existen tres desniveles a proteger con barandilla, uno
situado en el hueco de la escalera que desde la sala multiusos sube al distribuidor de las oficinas de la
planta primera, ofro en el hueco de la escalera que desde el distribuidor de planta baja sube a la
biblioteca de la primera planta y otro en la terraza del patio (exterior). En los fres casos se colocard un
vidrio laminado 10+10 de 90 cm de altura fijado con un perfil U de acero galvanizado.

4 Escaleras y rampas

4.1 Escaleras de uso resiringido

1- La anchura de cada tframo serd de 0.80 m, como minimo.
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2- La contrahuella serd de 20 cm, como mdximo vy la huella de 22 cm. como minimo. La

dimensién de toda huella se medird, en cada peldano, segun la direccién de la marcha.

En el edificio objeto de este proyecto existe una escalera de uso restringido, que comunica las
dependencias de la Guardia Civil en la planta baja con los vestuarios de la planta sdtano. Esta escalera
tiene una anchura de 100 cm. una huella de 27 cm. y una tabica de 18.5 cm., cumpliendo con los

estdndares requeridos para una escalera de este tipo.

Linea de inclinacién

Parte Inferlor de la barandilla

Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla

4.2 Escaleras de uso general

4.2.1 Peldanos

1. En framos rectos, la huella medird 280 mm como minimo, y la contrahuella 130 mm como

minimo, y 185 mm como mdximo.

La huella Hy la contrahuella C cumplirdn a lo largo de una misma escalera la relacion siguiente: 540 mm
<2C +H<700 mm.

En el edificio que nos ocupa existen fres escaleras de uso general:

La escalera que arranca desde el distribuidor del sétano vy llega a la sala de espera tiene una
anchura de 105 cm, una huella de 28 cm y una confrahuella de 17.5 cm

La escalera que arranca desde el vestibulo y llega al distribuidor de las oficinas de la primera
planta tiene una anchura de 105 cm , una huella de 28 cm y una contrahuella de 16.9 cm

La escalera que arranca desde el distribuidor de las oficinas de planta baja y llega ala biblioteca
fiene una anchura de 110 cm, una huella de 28 cm y una contrahuella de 16.9 cm

Las fres escaleras descritas cumplen con los requisitos requeridos para escaleras de uso general.
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| H>280m

]
H>280 m 130mm$05185mmg515°
1

|
130 mm5?5185 mm

5S40 mm<2C+H <700 mm

Figura 4.2 Configuracién de los peldafios.

4.2.2 Tramos
Excepto en estos casos:
a) En zonas de uso restringido.
b) En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
c) Enlos accesos alos edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, aparcamientos, etc.
d) En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
e) En el acceso a un estrado o escenario.
No serd necesario cumplir estas condiciones:

- Cada tframo tendrd 3 peldanos como minimo y salvard una altura de 3,20 m como mdximo.
- La mdxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en uso puUblico, asi como siempre que no
se disponga ascensor como alternafiva a la escalera y 2,10 m en escuelas infantiles, centfros de

ensenanza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos.

En el resto de los casos cada tframo tendrd 3 peldainos como minimo y salvard una altura de 3,20

m como mAaximo.

Los framos podrdn ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalizacion y tratamientos
intensivos, en escuelas infanfiles y en cenfros de ensenanza primaria o secundaria, donde los framos

Unicamente pueden ser rectos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldanos tendrdn la misma
contrahuella y todos los peldanos de los tramos rectos tendrdn la misma huella. Entre dos tramos

consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variard mas de 1cm.
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En framos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no serd menor que la huella

en las parte rectas.

En las escaleras de uso general descritas todos los tramos son rectos y el mdximo desnivel que
salvan es de 169 cm. En las dos plantas consecutivas de la escalera que sube desde el sétano a la planta
primera no hay variacién en la huella y en la contrahuella. Entre framos consecutivos de plantas

diferentes tampoco hay variacién en la medida de la huella.

La anchura Util del tramo se determinard de acuerdo con las exigencias de evacuacion

establecidas en el apartado 4 de la Seccidn SI 3 del DB-SI ye serd como minimo la indicada en la tabla

4.1.

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura util minima de tramo en funcién del uso
Anchura atil minima (m) en escaleras pre-

Uso del edificio o zona vistas para un numero de personas:
<25 | <s0 | <100 | >100
Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicacion con 100™
aparcamiento ’
Docente con escolarizacion infantil o de ensefianza primaria @ @
L ) ) 0,80 0,90 1,00 1,10
Publica concurrencia y Comercial
Sanitario Zonas destinadas a pacientes internos o externos 1 40
con recorridos que obligan a giros de 90° o mayores '
Otras zonas 1,20
Casos restantes 0,80 @ 0,90 @ 1,00

' En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor gque permita mejorar las condiciones de accesibilidad para
personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y econo-
mica de otras alternativas que no supongan dicha reduccidn de anchura y se aporten las medidas complementanas de mejora
de la seguridad que en cada caso se estimen necesanas.

2 - - - P
@ Excepto cuando la escalera comunigue con una zona accesible, cuyo ancho sera de 1,00 m como minimo.

La anchura de las escaleras de uso general del edificio estd entre 1.05y 1.10 m. por encima de
la anchura exigida para un nimero de personas situado entre 50 y 100.

4.2.3 Mesetas

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccidn tienen al menos la

anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1.000 mm, como minimo.

Cuando exista un cambio de direccidon entre dos tramos, la anchura de la escalera no se
reducird a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estd libre de
obstdculos y sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de

ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB SI.
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En el edificio objeto del presente proyecto no existe un cambio de direccion.

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de publico (personas no familiarizadas con
el edificio) se dispondrd una franja de pavimento tdctil en el arranque de los tramos descendentes, con

la misma anchura que el framo y una profundidad de 80 mm, como minimo.

En dichas mesetas no habrd puertas ni pasillos de anchura inferior a 1.200 mm situados a menos

de 400 mm de distancia del primer peldano de un tramo.

Las escaleras del edificio cuentan al llegar a cada planta con un amplio distribuidor con
dimensiones mayores a las exigidas y se colocard una franja de pavimento tdctil en el arranque de los
tframos descendente con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm como minimo.

> 400 mm |
f—‘

; 400 mm

Figura 4.4 Cambio de direccidn entre dos tramos.

4.2.4 Pasamanos

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrdn de pasamanos al menos en
un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1.20m, asi como cuando no se disponga ascensor como
alternativa a la escalera, dispondrdn de pasamanos en ambos lados.

En todas las escaleras del edificio existird un pasamanos a un lado. No es necesario poner
pasamanos a ambos lados, ya que ninguna escalera tiene un ancho mayor de 1.20 m.

Se dispondrdn pasamanos intermedios cuando la anchura del framo sea mayor que 4 m. La
separacion entre pasamanos intermedios serd de 4 m como mdximo, excepto en escalinatas de
cardcter monumental en las que al menos se dispondrd uno.

No es necesario colocar pasamanos intermedios ya que las escaleras no llegan a una anchura
de 4 m.

En escaleras de zonas de uso publico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el
pasamanos se prolongard 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos
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serd continuo en todo su recorrido, incluidas mestas, y se prolongardn 30 cm en los extremos, en ambos
lados.

Se prolongard el pasamanos de las escaleras de uso publico en su llegada a la primera planta
en el caso de las que dan acceso a ella, y en planta sétano en el caso de la escalera que sube desde
la planta sétano a la planta baja.

El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90y 110 cm.
El pasamanos del edificio objeto del presente proyecto esté a 100 cm.
El pasamanos serd firme y facil de asir, estard separado del paramento al menos 4 cm vy su

sistema de sujecién no interferird el paso continuo de la mano.

El pasamano de las escaleras del edificio estd a mds de 4 cmy es de seccidn circular con sistema

de sujecién lateral, no interfiriendo en el paso continuo de la mano.

4.3 Rampas

No existen rampas en el edificio.

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores

No es de aplicacién ya que no se frata de un edificio residencial vivienda

3.3.2 SECCION SU 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

1 Impacto

1.1 Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulacion serd, como minimo, 2.100 mm en zonas de uso
restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2.000

mm, como minimo.

La altura minima existente en zonas de circulacion del edificio es de 2.400 mm cumpliendo con
los minimos exigidos.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulacion estardn a una altura de 2.20 m, como minimo.

Los vidrios que sobresalen de las fachada principal estdn a una altura de 2.50 m.

En zonas de circulacién, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arranguen del
suelo, que vuelen mds de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida

a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
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Las paredes no tienen elementos salientes que vuelen mds de 150 mm en ningun lugar del
edificio.

Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales
como mesetas o framos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el
acceso hasta ellos y permitirdn su deteccidn por los bastones de personas con discapacidad visual.

Las mesetas o tramos de escalera estdn debidamente protegidos con barandillas o los
panelados que se detallan en los planos.

1.2 Impacto con elementos practicables

1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacién nula
(definida en el Anejo SI A del DB 3I) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor
que 2,50 m se dispondrdn de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura
1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe
invadir la anchura determinada, en funcién de las condiciones de evacuaciéon, conforme al
apartado 4 de la Seccidon SI 3 del DB SI.

Los puertas de los locales a los que dan acceso los espacios de circulacién de las viviendas
barren hacia adentro, por lo que no invaden a éstos.

v

/Area d/e girculaci/én :
727

2 Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacién tendrdn partes transparentes o
franslucidas que permitan percibir la aproximacién de las personas y que cubran la altura
comprendida entre 0,7 my 1,5 m, como minimo.

i

No existen puertas vaivén en el edificio.

3 Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y ufilizadas para el paso
de mercancias y vehiculos tendrdn marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004
y su instalacién, uso y mantenimiento se realizardin conforme ala norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no
exceda de 6.25 m2 cuando sean de uso manual, asi como las motorizadas que ademds tengan una
anchura que no exceda de 2.50 m.

No existen puertas de tales caracteristicas en el edificio.

4  Las puertas peatonales automdticas tendrdn marcado CE de conformidad con la Directiva
98/37/CE sobre mdaquinas

No existen puertas automadticas en el edificio.
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1.3 Impacto con elementos fragiles
Existen dreas con riesgo de impacto. Identificadas estas segun el punto 2 del Apartado 1.3 de la
seccién 2 del DB SU.

Se identifican las siguientes dreas con riesgo de impacto
a) En puertas, el drea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y una

anchura igual a la de la puerta mds 300 mm a cada lado de esta.

b) En pafos fijos, el drea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.

Las superficies acristaladas situadas en las dreas con riesgo de impacto antes mencionadas
tendrdn una clasificacion de prestaciones X(Y)Z determinada segun la norma UNE EN 12600:2003 cuyos
pardmetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condicién los vidrios cuya

mayor dimensidon no exceda de 30 cm.

Diferencia de cotas a ambos lados de X Y Y4

la superficie acristalada

Mayor que 12 m cualquiera BoC 1
Comprendida entre 0,55 my 12 m cualquiera BoC 162
Menor que 0,55 m 1,263 BoC cualguiera

Existen numerosos elementos frdgiles con riesgo de impacto en el presente proyecto. Tienen una
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada de entre 0.55 y 12 m los situados en la
primera planta que son segun la nomenclatura de los planos de albanileria los E14, E15, E16, E17, E18, E19
y E20. Tienen una diferencia de cota menor que 0.55 m los situados en la planta baja, los cuales tienen
la nomenclatura de EO1, EO2, EO3, EQS5, EO4, EO7, EO8, EO9, E10y E11.

Porlo tanto, los vidrios de la planta primera citados tendrdn unos pardmetros X(Y)Z de cualquiera
parala X,deBo CparalaY,yde 16 2paralalZ.

Por su parte, los vidrio de la planta baja comentados tendrdn unos pardmetros X(Y)Z de 1,26 3
parala X, de B o C parala 'y, y de cualquiera para la Z.

Los vidrios a colocar en el edificio que nos ocupa son bajo emisivos con cdmara. La exigencia
de impacto con elementos fragiles se cumplird en estos, colocando vidrios laminados dentro de los
vidrios con cdmara en el lado desde el que se puedan producir impactos. De esta manera, en planta
primera se empleardn vidrios laminados dentro de la composicién del vidrio con cdmara en el lado
desde el que se puedan producir impactos, es decir, en el lado interior Unicamente. Por lo tanto, en
planta primera tendremos una composicion de vidrio de 8/16/5+5. En los vidrios de planta bagja se
colocardn vidrios laminados a ambos lados de la cdmara, ya que pueden producirse impactos tanto
del interior del edificio como del exterior. Se colocardn vidrios 5+5/16/5+5.
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1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que
excluye el interior de viviendas) estardn provistas, en toda su longitud, de sefdlizacién situada a una
altura inferior comprendida entre 850 mmy 1.100 mm y a una altura superior comprendida entre 1.500
mmy 1.700 mm.

Dicha sefdlizacion no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 600
mm, como mdximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un fravesano situado a la altura
inferior antes mencionada.

Todas las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales
como cercos o tiradores estardn provistas, en toda su longitud, de senalizacién situada a una altura
inferior comprendida enfre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500 mm vy
1700 mm, cumpliendo asi el punto 2 del apartado 1.4 de la seccidn 2 del DB SU.

Dentro del edificio, las grandes superficies acristaladas que se pueden confundir con puertas o
aberturas en el exterior son las situadas en la fachada este, norte y oeste de la planta baja. Asimismo,
existen superficies acristaladas en el interior del edificio, las cuales son las mamparas existentes en los
espacios de circulacién y en las dependencias de la guardia civil. Estas superficies estardn seializadas
a una altura inferior comprendida enfre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre
1500 mmy 1700 mm.

No es necesario senalizar las puertas existentes en el edificio, ya que presentan elementos que
permiten identificarlos como tiradores y barras antipdnico.

2 Atrapamiento

1 Con el fin de limitar el riesgo de afrapamiento producido por una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el
objeto fijo mds préximo serd 20 cm, como minimo (véase figura 2.1).

A a>200 mm

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

2 Los elementos de apertura y cierre automdticos dispondrdn de dispositivos de proteccion

adecuados al tipo de accionamiento y cumplirdn con las especificaciones técnicas propias.

Las puertas correderas existentes en el edificio estdn embebidas en las particiones del mismo, por
lo gque no presentan ningun tipo de riesgo de atrapamiento.
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3.3.3  SECCION SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

1 Aprisionamiento

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan queda accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algun sistema de desbloqueado
de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los banos o los aseos de viviendas,
dichos recintos tendrdn iluminacién controlada desde su interior.

Las puertas de los aseos y las cabinas de los vestuarios tendrdn un dispositivo para su desbloqueo
desde el exterior. Los interruptores de la iluminacién de dichos recintos estardn en el interior de los mismos.

En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrdn de un
dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida,
o perceptible desde un paso frecuente de personas.

Las cabinas de vestuarios y aseos accesibles dispondrdn de un dispositivo en el interior de
llamada.

La fuerza de apertura de las puertas de salida serd de 140 N, como mdximo, excepto en las situadas en
itinerarios accesibles, en las que se aplicard lo establecido en la definicidn de los mismos en el anejo A
Terminologia (como mdximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

Todas las puertas existentes en el edificio corresponden a itinerarios accesibles, por lo que
podrdn abrirse con 25 N.

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automdtico y puertas equipadas con herrajes
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleard el método de
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

Las dimensiones y la disposicidon de los pequenos recintos y espacios serdn adecuadas para
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilizacién de los mecanismos de apertura y cierre
de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.

3.3.4  SECCION SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

1 Alumbrado normal en zonas de circulacién

En cada zona se dispondrd una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos

interiores en donde serd de 50 lux, medida a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media de la iluminaciéon serd del 40% como minimo.

La instalacion de iluminacion del edificio garantiza dichos niveles de iluminancia, ver planos de
electricidad e iluminacion.
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2 Alumbrado de emergencia
2.1 Dotacién

Los edificios dispondrdn de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminacidon necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la vision de las sefales
indicativas de las salidas y la situacién de los equipos y medios de proteccidon existentes

Contardn con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a) Todo recinto cuya ocupacién sea mayor que 100 personas;

b) Los recorridos desde todo origen de evacuaciéon hasta el espacio exterior seguro y hasta las
zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, segun definiciones en el Anejo A de DB SI;

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2,
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del
edificio;

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién contra
incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso publico;

f) Loslugares enlos que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de lainstalacién
de alumbrado de las zonas antes citadas;

g) Las senales de seguridad;

h) Los itinerarios accesibles.

Se dispondrd del alumbrado de emergencia que se exige, ver justificacion DB-SI. Dicho
alumbrado se colocard en todos los recorridos de evacuacién, en los locales de riesgo especial, en los
servicios, en el local donde se encuentran los cuadros de distribucidén de electricidad o de
accionamiento de la instalacion de alumbradas citadas, en las seiales de seguridad y en los itinerarios
accesibles.

2.2 Posicién y caracteristicas de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumplirdn las siguientes
condiciones:

a) Se situardn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se dispondrd una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se
dispondrdn en los siguientes puntos:

- enlas puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

- enlas escaleras, de modo que cada tframo de escaleras reciba iluminaciéon directa;

- en cualquier otro cambio de nivel;

- enlos cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos;

Todas la las luminarias se encontrardn a una altura mayor de 2 metros e iluminardn los
comentados espacios de circulacion.

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE Cala d'Or (Islas Baleares)
PROYECTO DE EJECUCION febrero 2018
MEMORIA mrm arquitectos 45/142



2.3 Caracteristicas de la instalacién

La instalacién serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar
automdticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en la instalaciéon de
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de

alimentacion el descenso de la tensién de alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel
de iluminacién requerido al cabo de los 5sy el 100% a los 60 s.
La instalacién cumplird las condiciones de servicio que se indican a contfinuacién durante una

hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacién cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el
suelo debe ser, como minimo, 1 lux alo largo del eje centraly 0,5 lux en la banda central que comprende
al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuaciéon con anchura superior a 2 m pueden
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como mdéximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
proteccién contra incendios de utilizacidn manual y los cuadros de distribucién del alumbrado, la
iluminancia horizontal serd de 5 lux, como minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacién, la relacién entre la iluminancia
madxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe lareducciéon
del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las Idmparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales, el valor minimo del indice de
rendimiento cromdtico Ra de las [dmparas serd 40.

La iluminacién presenta una fuente de energia propia, que se pondrd automdticamente en
funcionamiento en caso de fallar la alimentacion de la instalacién de alumbrado normal y funcionard

adecuadamente durante al menos 1 hora. Las luminarias que se van a colocar cumplen los nombrados
requisitos de iluminancia e indice de rendimiento cromdtico

2.4 lluminacion de las seiales de seguridad

1 La iluminacion de las senales de evacuacién indicativas de las salidas y de las sefales indicativas
de los medios manuales de proteccion contraincendios y de los de primeros auxilios, delben cumplir

los siguientes requisitos:
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a) La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefal debe ser al menos de 2
cd/m2 en todas las direcciones de visidon importantes;

b) Larelacién de la luminancia mdxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

c) Larelacién entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no serd menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.

d) Lassenales de seguridad deben estariluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida,

al cabo de 5, y al 100% al cabo de 60 s.

Las sefales de evacuacién tendrdn la luminancia requerida, no tendrd variaciones de ésta, ni
tendrd una relacién entre luminancia blanca y luminancia de color inferior a 5:1 ni mayor que 15:1.

3.3.5 SECCION SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION

Taly como se establece en el apartado 1, de la seccidon 5 del DB SU en relacién a la necesidad

de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion,

las condiciones establecidas en la seccidon no son de aplicacion en la tipologia del proyecto.

3.3.6  SECCION SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

1 Piscinas

No existen piscinas de uso colectivo.

2 Pozos y depdsitos

No existen pozos, depdsitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas vy

presenten riesgo de ahogamiento.

3.3.7 SECCION SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

Esta seccién no es de aplicacion, ya que en el edificio no existen ninguna zona de uso

Aparcamiento ni ninguna via de circulacion de vehiculos.

3.3.8  SECCION SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DE UN RAYO
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Segun el DB SUA 8, serd necesaria la instalacion de un sistema de proteccién contra el rayo
cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

La frecuencia esperada de impactos Ne se determina mediante la expresion:
Ne = Ng X Ae X C1 x 10¢ (n° impactos /ano)

En este caso se tiene:

Ng = 2,00 impactos/(afo x km2) segun la figura 1.1 del SUA 8
Ae = 4438.71 m2

C1=0.5segln la tabla 1.1 del SUA 8

Sustituyendo:
Ne = 2,00 x 13305 x 1 x 106 = 0,004439 n° impactos /ano

El riesgo admisible Nq se determina mediante la expresion:

Q= _ 5 49
C,oXC3xCyxCy

En este caso, segun las tablas 1.2, 1.3, 1.4y 1.5 del SUA 8:

Na = —>=—.10"3= 0.0055

1x1x1x1

Por tanto, como Ne<Nq, es necesaria la instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo.

3.3.9 SECCION SU 9 ACCESIBILIDAD

1. Condiciones de accesibilidad

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacidon no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad s cumplirdin las condiciones funcionales y de dotacion
de elementos accesibles que se establecen a continuacion.
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2 Denftro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas,
las condiciones de accesibilidad Unicamente son exigibles en aquellas que deban ser
accesibles.

1.1- Condiciones funcionales

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio

1 La parcela dispondrd al menos de un itinerario accesible que comunigque una entrada principal
al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada
vivienda, con la via publica y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

El itinerario entre el vial publico o los aparcamientos puUblicos hasta las entradas del
edificio son accesibles, ya que se readlizan por una plaza sin desniveles ni barreras
arquitecténicas.

1.1.2  Accesibilidad entire plantas del edificio

2 Los edificios de otros usos en los que haya que salvar mds de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, o cuando en
total existan mds de 200 m2 de superficie Uil (ver definicién en el anejo SI A del DB SI) excluida la
superficie de zonas de ocupacién nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrdn
de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de
ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

Al tener el edificio mds de 200 m? de superficie Util, es necesario instalar un ascensor
accesible que comunique las tres plantas del edificio.

1.1.3 Accesibilidad en la planta del edificio

2 Los edificios de otros usos dispondrdn de un itinerario accesible que comunique, en cada planta,
el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa
accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacién (ver definicidn en el
anejo S| A del DB-SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacién nula, y
con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios
higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientes

fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencién accesibles, etc.

Desde el acceso accesible de cada planta, que es el ascensor accesible del edificio, hasta las
zonas de uso publico, origenes de evacuacion y los elementos accesibles existe un itinerario accesible.

Esto significa, segun la definicién de itinerario accesible de este documento bdsico, que reunird
las siguientes condiciones:

- No existen escalones

- Se puede inscribir un circulo de 1.50 m en vestibulos de entrada, fondos de pasillos de
mds de 10 m, frente a ascensores accesibles.
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- Anchura libre de paso mayor o igual de 1.20 m
- Achuralibre de paso en puertas mayor o igual de 0.80 m

- Mecanismos de cierre y de apertura de puertas situados a una altura de entre 0.80 y
1.20 m, de funcionamiento a presién o palanca y maniobrables con una sola mano o

automdticos.

- En ambas caras de las puertas se puede inscribir un circulo de 1.20 m sin ser barrido por
las puertas.

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén mayor o igual
que 0.30 m

- Fuerza de apertura de las puertas de salida menor o igual que 25 N.
- Suelos que no contienen piezas ni elementos sueltos.

- Suelos resistentes a la deformacién.

- La pendiente en sentido de la marcha es menor del 4%.

Dichas condiciones quedan reflejadas en su correspondiente plano.

Todos los distribuidores del edificio tienen una anchura igual o mayor de 1.50 y unas puertas con

una anchura de paso libre de 0.90 m, cumpliendo con las exigencias de un itinerario accesible.

Dichas condiciones quedan reflejadas en su correspondiente plano.

1.2 Dotacién de elementos accesibles
1.2.6. Servicios higiénicos accesibles
1 Siempre gue sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposiciéon legal de
obligado cumplimiento, existird al menos:

a. Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo
ser de uso compartido para ambos sexos.

b. En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha
accesible por cada 10 unidades o fraccién de los instalados. En el caso de que el
vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrd al menos una cabina
accesible.

En el edificio objeto del presente proyecto existe un aseo accesible de un total de seis y dos
duchas accesibles de un fotal de cinco.
1.2.7. Mobiliario fijo
1 El mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluird al menos un punto de atencién
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrd disponer un punto de llamada accesible
para recibir asistencia.
Se dispondrd de un punto de atencidn de tales caracteristicas en el recinto de atencién
al publico y en el vestibulo de la oficina de turismo.
1.2.8. Mecanismos
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1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula, los interruptores |, los
dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.

Todos los mecanismos presentes en las zonas publicas del inmueble son accesibles.

Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefalizacién para la accesibilidad
2.1 Dotacién

Con el fin de facilitar el acceso vy la utilizacion independiente, no discriminatoria y segura de los
edificios, se senalizardn los elementos que se indican en la tabla 2.1 del CTE DB-SUA 9, con las
caracteristicas indicadas en el apartado 2.2 del mismo DB, en funcién de la zona en la que se

encuentren.

Tabla 2.1 DB-SUA 9. Sefalizacién de elementos accesibles en funcién de su localizacidn’

. En zonas de uso En zonas de uso
Elementos accesibles . L
privado publico
Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias  En todo caso

entradas al edificio
Itinerarios accesibles Cuando existan varios  En todo caso

recorridos alternativos

Ascensores accesibles, En todo caso
Plazas reservadas En todo caso
Zonas dotadas con bucle magnético u otros En todo caso

sistemas adaptados para personas con

discapacidad auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, excepto En todo caso
en uso Residencial
Vivienda las

vinculadas a un

residente
Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, - En fodo caso
ducha accesible, cabina de vestuario accesible)
Servicios higiénicos de uso general -—- En fodo caso
Itinerario accesible que comunique la via publica - En todo caso

con los puntos de llamada accesibles o, en su

ausencia, con los puntos de atencion accesibles

La senalizacion de los medios de evacuacion para personas con discapacidad en caso de
incendio se regula en DB SI 3-7

Segun el cuadro anterior se senalizardn como elementos de uso publico los distribuidores, los
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servicios, las salas multiusos, las dependencias de la guardia civil, las oficinas de atencidn al publico y la
biblioteca. Por su parte se sefalizardn como elementos de uso privado los existentes en las oficinas, los

almacenes y los vestuarios.

2.2 Caracteristicas

1 Los entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se

sefalizardn mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

En nuestro caso se sefndlizardn las entradas a | edificio, los itinerarios accesibles y los servicios
higiénicos.

2 Los ascensores accesibles se sefalizardn mediante SIA. Asimismo, contardn con indicacién en
Braille y ardbigo en alto relieve a una altura entre 0.80 y 1.20 m, del nUmero de planta en la

jamba derecha en sentido salida de la cabina.

El ascensor del edificio contard con dicha seidlizacién tanto en el interior como en el exterior.
3 Los servicios higiénicos de uso general se sefdlizardn con pictogramas normalizados de sexo en

alto relieve y contraste cromdtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha
de la puerta y en el sentido de la enfrada.

Los seis servicios higiénicos existentes contardn con los pictogramas correspondientes en
altorrelieve y contraste cromdtico.

4 Las bandas sefalizadoras visuales y tdctiles serdn de color confrastado con el pavimento, con
relieve de altura 3x1 mm en inferiores y 5x1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3
de la Seccién SUA 1 para senalizar el arranque de escaleras, tendrdn 80 cm de longitud en el
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera. Las exigidas para senalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible
o hasta un punto de atencién accesible, serdn de acanaladura paralela a la direccién de la

marcha y de anchura 40 cm.

Se colocardn las bandas sefalizadoras de dichas caracteristicas en los arranques de
cada una de las escaleras de uso publico del edificio.

5 Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

3.4 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL)

El DB-SE constituye la base para los Documentos Bdsicos siguientes y se utilizard conjuntamente

con ellos:
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DB-SE-AE Acciones en la edificacion

DB-SE-C Cimentaciones
DB-SE-A Acero

DB-SE-F Fdbrica
DB-SE-M Madera

Deberdn tenerse en cuenta, ademds, las especificaciones de la normativa siguiente:

NCSE Norma de construccidon sismorresistente

EHE Instruccion de hormigdn estructural.

La justificacion de todos estos Documentos Bdsicos y normativa relativa a la estructura se

desarrolla en el anexo 1 Memoria de cdlculo de cimentacién y estructura.

3.5 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HS (SALUBRIDAD)

1 Intfroduccidn

Tal y como se expone en el apartado "“objeto” del DB-HS.

Este Documento Bdsico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias bdsicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las
exigencias bdsicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicacion de cada seccidn supone el cumplimiento de la
exigencia bdsica correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface

el requisito bdsico "Higiene, salud y proteccién del medio ambiente".

3.5.1 SECCION HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

1.1 Ambito de aplicacién.

Esta seccidn se aplica a los muros y los suelos que estén en contacto con el terreno vy a los
cerramientos que estdn en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los
edificios incluidos en el dmbito de aplicacién general del CTE.,

1.2 Procedimiento de verificacion

1 Para la aplicacion de esta seccidn debe seguirse la secuencia que se expone a
continuacion:

2 Complimiento de las siguientes condiciones de diseno del apartado 2 relativas a los
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elementos constructivos.
- Muros: Caracteristicas segun apartado 2.1.2.
Grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.1.1.
Caracteristicas de los puntos singulares segun apartado 2.1.3.
- Suelos: Caracteristicas segun apartado 2.2.2.
Grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1.
Caracteristicas de los puntos singulares segun apartado 2.2.3.
- Fachadas: Caracteristicas segun apartado 2.3.2.
Grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.3.3.
Caracteristicas de los puntos singulares segun apartado 2.3.3.
- Cubiertas: Caracteristicas segun apartado 2.4.2.
Grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.4.3.
Caracteristicas de los puntos singulares segun apartado 2.4.3.
3 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los tubos
de drenaqje, a las canaletas de recogida del agua filtrada en los muros parciaimente

estancos y a las bombas de achique.

4 Cumplimiento de las condiciones relativas alos productos de construccién del apartado
4,
5 Cumplimiento de las condiciones de construccion del apartado 5.
6 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservacién del apartado 6.
2 Diseho
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas,...) deberdn cumplir las

condiciones de diseno del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.

La definicién de cada elemento constructivo serd la siguiente:

2.1 Muros

Muro de sétano de hormigdn armado impermeabilizado al exterior con Idmina bituminosa y
protegido por [dmina drenante, con trasdosado hacia el interior de entramado de perfiles
metdlicos con aislamiento en su inferior de mantas de fibras aglomeradas de lana minera a los que

se fijan una doble placa de cartén yeso.

Grado de impermeabilidad

Segun lo establecido en el CTE DB-HS, el grado de impermeabilidad que debe cumplir el muro es 1.
Este dato viene dado por un coeficiente de permeabilidad del terreno que varia entre 104y 1010, ya
gue depende del grado de meteorizacién del sustrato rocoso calcarenitico, y por una presencia
baja de agua, por tratarse de una zona urbanizada, con disminucién de la superficie de infiltracion y

evacuacién de pluviales por red de alcantarillado.
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Tabla 2.1 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros
Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua K.>107 cm/s 107°<K<10* cmis K.<10° cmis
Alta 5 5 4
Media 3 2 2
Baja 1 1 1

El muro de sétano a tener en cuenta consiste en un muro flexorresistente, que tiene la
impermeabilizacién por el exterior, condicionantes que determinan el tipo de solucidn que se

exige en esta seccion.

Las condiciones que debe cumplir el muro son 12+13+D1+D5

1) Impermeabilizacién:

11 La impermeabilizacion debe realizarse mediante la colocacién en el muro de una ldmina
impermeabilizante, o la aplicacion directa in situ de productos liquidos, tales como polimeros
acrilicos, caucho acrilico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con
excavacion la impermeabilizacién se consigue mediante la utilizacidon de lodos bentoniticos.

Si se impermeabiliza interiormente con Idmina ésta debe ser adherida.

Si se impermeabiliza exteriormente con Idmina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una
capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa
antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una Idmina drenante
puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior.

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas debe colocarse una capa protectora en su
cara exterior salvo que se cologue una ldmina drenante en contacto directo con la
impermeabilizacién. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por mortero
reforzado con una armadura.

12 La impermeabilizacién debe realizarse mediante la aplicacién de una pintura impermeabilizante
0 segun lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavacion, la impermeabilizacion
se consigue mediante la utilizacion de lodos bentoniticos.

13 Cuando el muro sea de fdbrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento
hidréfugo, tal como una capa de mortero hidréfugo sin revestir, una hoja de cartdén-yeso sin yeso
higroscépico u otro material no higroscdpico.

D) Drenaje y evacuacion:

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filirante entre el muro y el terreno o, cuando

existe una capa de impermeabilizacion, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar
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constituida por una Iémina drenante, grava, una fdbrica de bloques de arcilla porosos u ofro
material que produzca el mismo efecto.

D5 Debe disponerse una red de evacuacién del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del
terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a

cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior.

La solucién constructiva empleada en el muro seguird estas pautas, poniendo hacia el exterior una
l[dmina de impermeabilizacion bituminosa de 3 mm cémo se establece en |1, que es considerada
vdlida en 2. Esto es, una I[dmina de impermeabilizacion sin adherir, que tiene que estar protegida
por el interior con una capa antipunzonamiento que consiste en una Idmina geotextil y por el
exterior se opta por una Idmina drenante, por lo que no debe ponerse una capa
antipunzonamiento al exterior. Al no tratarse de un muro de fdbrica sino de hormigdn, no debe
recubrirse su cara interior con un revestimiento hidréfugo. Ademds se configurardn los debidos
sistemas de evacuacién de agua de lluvia en todas las cubiertas y en el entorno circundante al

edificio.

2.1.3 Condiciones de los puntos singulares

1 Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacién, las
de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefo, relativas al
sistema de impermeabilizacidén que se emplee.

2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas

1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada sobre el mismo,
el impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a mds de 15 cm por
encima del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que la
barrera im-permeable utilizada que debe prolongarse hacia abajo 20 cm, como minimo, a lo
largo del paramen-to del muro. Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de
mortero de regulacién de 2 cm de espesor como minimo.

2 En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con Idmina, entre el impermeabilizante y
la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminacién adherida del mismo material
que la banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente a lo largo del paramento del muro
hasta 10 cm, como minimo, por debajo del borde inferior de la banda de refuerzo (Véase la

figura 2.1).
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_FACHADA
~~" CAPA DE MORTERO
~ __DE REGULACION

/:“fzm/ BANDA DE TERMINACION

s IMPERMEABILIZACION

SUELOEXTERIOR  215cm _BANDA DE REFUERZO

220cm -

MURO

5 S -

Figura 2.1 Ejemplo de encuentro de un muro impermeabilizado por el interior con lamina con una fachada

3 Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion asi
como las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilizacion
que se em-plee.

2.1.3.2 Encuentros del muro con las cubiertas enterradas

1 Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse
o unirse al de la cubierta.

2.1.3.3 Encuentros del muro con las particiones interiores

1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben construirse una vez
redliza-da la impermeabilizacién y entre el muro y cada particion debe disponerse una junta
sellada con material eldstico que, cuando vaya a estar en contacto con el material
impermeabilizante, debe ser compatible con él.

2.1.3.4 Paso de conductos

1 Los pasatubos deben disponerse de tal forma que enfre ellos y los conductos exista una holgura
que permita las tolerancias de ejecucion y los posibles movimientos diferenciales entre el muro
y el conducto.

2  Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.

3 Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura
entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mdstico eldstico resistente a la
compresion.

2.1.3.5 Esquinas y rincones

1 Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de
refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como
minimo y centrada en la arista.

2  Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir
adheridas al soporte previa aplicacion de una imprimacion.

2.1.3.6 Juntas
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1 Enlas juntas verticales de los muros de hormigdn prefabricado o de fdbrica impermeabilizados
con ldmina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2):

a) cuando la junta sea estructural, un corddn de relleno compresible y compatible guimicamente
con la impermeabilizacion;

b) sellado de lajunta con una masilla eldstica;

c) pintura de imprimacion en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mi-
nimo centrada en la junta;

d) unabanda de refuerzo del mismo material que elimpermeabilizante con una armadura de fibra
de poliéster y de una anchura de 30 cm como minimo centrada en la junta;

e) elimpermeabilizante del muro hasta el borde de la junta;

f)  una banda de terminacién de 45 cm de anchura como minimo centrada en la junta, del mismo
material que la de refuerzo y adherida a la Idmina.

\ 245 cm |, _BANDA DE TERMINACION
IMPERMEABILIZACION
>
p 230 cm s BANDA DE REFUERZO
" 225 cm ; PINTURA DE IMPRIMACION

p——t _4_'_'_-_'_-_'_'. — ::-:/:E::E: e pp——

SELLADO
RELLENO

Figura 2.2 Ejemplo de junta estructural

077

2 Enlas juntas verticales de los muros de hormigdn prefabricado o de fdbrica impermeabilizados
con productos liquidos deben disponerse los siguientes elementos:

a) cuando la junta sea estructural, un corddn de relleno compresible y compatible quimicamente
con la impermeabilizacion;

b) sellado de la junta con una masilla eldstica;
c) laimpermeabilizacién del muro hasta el borde de la junta;

d) una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como minimo centrada en la junta y del
mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda
de ldmina impermeable.
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3 En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si estdn impermeabilizados con Idmina o con
productos liquidos, para la impermeabilizacion de las juntas verticales y horizontales, debe
disponerse una banda eldstica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.

4 Laos juntas horizontales de los muros de hormigdn prefabricado deben sellarse con mortero
hidréfugo de baja retraccidon o con un sellante a base de poliuretano.

2.2 Suelos

Solera planta baja de hormigdn armado con aislamiento y grava en su cara inferior

Grado de impermeabilidad

Segun lo establecido en el CTE DB-HS, el grado de impermeabilidad que debe cumplir el muro es 1.
Este dato viene dado por un coeficiente de permeabilidad del terreno que varia entre 104y 1010, ya
gue depende del grado de meteorizacién del sustrato rocoso calcarenitico, y por una presencia
baja de agua, por tratarse de una zona urbanizada, con disminucién de la superficie de infilfracién y

evacuacién de pluviales por red de alcantarillado.

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks>10" cmis Ks<10™ cmls
Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 1

El suelo a tener en cuenta consiste en una solera, sobre un terreno sin intervencién, que continda
en un muro flexorresistente, condicionantes que determinan el tipo de solucién que se exige en

esta seccién.

Las condiciones que debe cumplir el suelo son C2+C3+D1

C) Constitucion del suelo:
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigdn de retraccidon moderada.
C3 Debe redlizarse una hidrofugacion complementaria del suelo mediante la aplicacion de un

producto liquido col matador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

D) Drenaje y evacuacion
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo.
En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una ldmina de

polietileno por encima de ella.
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La solucién que se adopta es una solera de 150 mm de hormigdn armado de retraccion moderada,
sobre un encachado de grava de 200 mm de espesor con una hidrofugacion complementaria del

suelo mediante la aplicacién de un producto liquido colmatador de poros sobre el terreno. Sobre la
solera se colocard una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 mm y sobre ésta

una capa de mortero de nivelacion de 50 mm, que tendrd un acabado de pintura epoxi.

2.2.3 Condiciones de los puntos singulares
Se respetan las condiciones de disposiciéon de bandas de refuerzo y de terminacion, las de
continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefo, relativas al sistema de

impermeabilizacién que se emplee. (apartado 2.2.3 HS1).
2.2.3.1 Encuentros del suelo con los muros

1 En los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la forma detallada a
continuacion.

2 Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe
sellarse la junta entre ambos con una banda eldstica embebida en la masa del hormigdn a ambos
lados de la junta.

3 Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en
el intradds del muro de la siguiente forma (Véase la figura 2.3):

a) debe abrirse una roza horizontal en el intradds del muro de 3 cm de profundidad como mdximo
que dé cabida al suelo mds 3 cm de anchura como minimo;

b) debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un
perfil expansivo.

MURO PANTALLA
R SR = DE HORMIGON IN SITU = T — = MURO PANTALLA
PREFABRICADO

)
AR AN

_PERFIL EXPANSIVO

_SUELO _SUELO

|
_____ 1. 722274

Figura 2.3 Ejemplos de encuentro del suelo con un muro

3 Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo
situado en el interior de la junta (Véase la figura 2.3).

2.2.3.2 Encuentros entre suelos y particiones interiores

1 Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la particion no debe apoyarse sobre la capa
de impermeabilizacién, sino sobre la capa de proteccion de la misma.
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2.3 Fachadas

Fachada fébrica de bloque de ladrillo perforado revestido con mortero monocapa al exterior y
mortero al interior al que se adhiere aislamiento de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral,
que se frasdosa con un entramado de perfiles metdlicos con mantas de fibras aglomeradas de

lana mineral entre ellos y a los que se fija una doble placa de cartén yeso.

Grado de impermeabilidad:
Segun lo establecido en el CTE DB-HS, el grado de impermeabilidad que debe cumplir la fachada
es 3, ya que el edificio se encuentra en la zona pluviométrica IV, clase de terreno lll, lo que da una

exposicion al viento v2.

Para este tipo de solucidn de fachada con revestimiento, las condiciones que debe cumplir la

fachada son las siguientes: R1+B1+C1

R) Resistencia a la filtracién del revestimiento exterior:
R1 Elrevestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracion. Se considera

que proporcionan esta resistencia las siguientes:

- Revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

- espesor comprendido entre 10y 15 mm, salvo los acabados con una capa pldstica delgada.

- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulacién de vapor entre ély la hoja principal;

- adaptacién a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuracion;
- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal,
compatibilidad quimica con el aislante y disposicién de una armadura constituida por una malla de

fibra de vidrio o de poliéster.

B) Resistencia a la filtracién de la barrera contra la penetracién de agua:

B1Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracién. Se consideran como
tal los siguientes elementos:

- cdmara de aire sin ventilar;

- aislante no hidréfilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

C) Composicién de la hoja principal:
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C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una
fdbrica cogida con mortero de:

- . pie de ladrillo cerdmico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecdnicamente;

- 12 cm de bloque cerdmico, blogue de hormigdn o piedra natural.

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:

No se establecen condiciones en la higroscopicidad del material componente de la hoja principal.

J) Resistencia a la filtracién de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:
No se establecen condiciones a la resistencia a la filtracién de las juntas entre las piezas que
componen la hoja principal

Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecucion relativas a las juntas.

N) Resistencia a la filtracién del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal:
No se establecen condiciones a la resistencia a la filfracién del revestimiento intermedio en la cara

interior de la hoja principal:

La fachada tipo del proyecto cumple con estas especificaciones requeridas al revestimiento, ya
qgue el mortero de cemento monocapa tiene un espesor comprendido entre 10y 15 mm,
adherencia suficiente al soporte, permeabilidad al vapor, adaptacion a los movimientos de soporte
y buen comportamiento frente a la fisuracion. Existe una barrera de resistencia media a la filtracion

en forma de cdmara de aire sin ventilar entre el aislamiento y el trasdosado. La hoja principal

consiste un % pie de ladrillo perforado formato cataldn, segun establece el apartado C1.

2.3.3 Condiciones de los puntos singulares
Se respetardn las condiciones de disposicidn de bandas de refuerzo y de terminacion, asi como
las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilizaciéon que se emplee.

(Condiciones de los puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1)

2.3.3.1 Juntas de dilatacion
Se dispondrdn juntas de dilatacién en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatacién contiguas sea como mdaximo la

que figura en la siguiente tabla:
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Tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas

Distancia entre

Tipo de fabrica las juntas (m)

de piedra natural 30
de piezas de harmigén celular en adtoclave 22
de piezas de hormigon ordinario 20
de piedra artificial 20
de piezds de drido ligero [ excepto piedra pamez o arcilla expandida) 20
de piezas de hormigdn ligerode piedra pamez o arcilla ex pandida 16
de ladrillo ceramico ' Re“?:ﬂ‘;:;r:]f'“a' E:ﬂﬁ:ﬂ:ﬂ {x;‘f%‘;'
=015 =015 a0
=020 = 0,30 20
=0,20 = 0,50 15
=020 = 0,75 12
=020 =1,00 g

4E Puede interpolarss linealm ente

En las juntas de dilatacion de la hoja principal se coloca un sellante sobre un relleno intfroducido
en la junta empleando rellenos y sellantes de materiales que tfengan una elasticidad y una adherencia
suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a
los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cmy la relacion entre

suU espesor y su anchura debe estar comprendida enfre 0,5y 2.

El revestimiento exterior estard provisto de juntas de dilatacién de tal forma que la distancia entre

juntas contiguas sea suficiente para evitar su agriefamiento.

2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentacion

Se dispondrd una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mds de
15cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o se adopta
otra solucidon que produzca el mismo efecto. (Arranque de la fachada desde la cimentacion -apartado
2.3.3.2.1 HST).

En fachadas constituidas por un material poroso o que fienen un revestimiento poroso, para
protegerla de las salpicaduras, se dispondrd un zécalo de un material cuyo coeficiente de succidn sea
menor que el 3%, de mds de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el
impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entfre el muro vy la fachada, y se sella la

union con la fachada en su parte superior.

O bien se adopta ofra solucidon que produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.7).
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Figura 2.7 Ejemplo de arranque de la fachada desde la cimentacién

2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados

Se adoptar alguna de las dos soluciones de la imagen:

a) disposicion de una junta de desolidarizacién entre la hoja principal y cada forjado por debajo
de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retraccién de la hoja principal
con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformacién prevista del forjado y protegerse

de la filtracién con un goterdn;

b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma
que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera

hilada de la fabrica.
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Figura 2.8 Ejemplos de encuentros de lafachada con los forjados

2.3.3.4 Encuentros de la fachada con los pilares

1 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento
continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo so-
brepasen 15 cm por ambos lados.
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2  Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor
que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas pie-
zas, debe disponerse una armadura o cualquier otfra solucidn que produzca el mismo efecto (Véase
la figura 2.9).

Figura 2.9 Ejemplo de encuentro de la fachada con los pilares

2.3.3.5 Encuentros de la cdmara de aire ventilada con los forjados y los dinteles.

1- Cuando la cdmara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema

de recogida y evacuacién del agua filtrada o condensada en la misma.

2- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable
(ldmina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cdmara, con inclinaciéon hacia el
exterior de tal forma que su borde superior esté situado como minimo a 10 cm del fondo y al menos 3
cm por encima del punto mds alto del sistema de evacuacién (véase la figura 2.10). Cuando se

disponga una ldmina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor.

3- Para la evacuacion debe disponerse uno de los sistemas siguientes:

a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1.5 m
como mdximo

b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1.5 m como
mdximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto

en el fondo de la cdmara.
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2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpinteria

Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que
llegue a ély evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrd
un goterdn en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la

carpinteria o se adoptardn soluciones que produzcan los mismos efectos.

Se sella la junta entfre el cerco y el muro con un corddn que debe estar introducido en un

llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado enfre dos bordes paralelos.

El vierteaguas tendrd una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, serd impermeable o
se dispondrd sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte
frasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como

minimo.

El vierteaguas dispondrd de un goterdn en la cara inferior del saliente, separado del paramento
exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como minimo.

(Véase la figura 2.12).
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Figura 2.12 Ejemplo de vierteaguas

2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas
Los antepechos se rematardn con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta

ofra solucidn que produzca el mismo efecto.

Las albardillas tendrdn una inclinacién de 10° como minimo, dispondrd de goterones en la cara
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes
del antepecho al menos 2 cm y serdn impermeables o se dispondrdn sobre una barrera impermeable

que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo.

Se dispondrdn juntas de dilatacién cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y
cada 2 m cuando sean cerdmicas y las juntas entre las albardillas se realizardn de tal manera que sean

impermeables con un sellado adecuado.

2.3.3.8 Anclajes a la fachada

Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mdstiles se realicen en un plano
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se
impida la entrada de agua a fravés de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza

metdlica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

2.3.3.9 Aleros o cornisas
Los aleros y las cornisas de constitucidon continua tendrdn una pendiente hacia el exterior para

evacuar el agua del0° como minimo y los que sobresalgan mds de 20 cm del plano de la fachada

deberdn:
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a) serimpermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar
que el agua se filtre a tfravés de ellos;

b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de proteccion
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior
se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el
encuentro y en el remate;

c) disponer de un goterdn en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de
lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

O en el caso de que no se gjusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse ofra

solucidén que produzca el mismo efecto.

2.3 Cubiertas

2.4.1 Grado de impermeabilidad

1 Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es Unico e independiente de factores
climdticos. Cualquier solucion constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que
se cum-plan las condiciones indicadas a continuacién.

2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas

1 Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

a) un sistema de formacién de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada
y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de proteccién y de impermeabili-
zacién que se vaya a utilizar;

b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, segun el
cdlculo descrito en la seccién HE1 del DB “Ahorro de energia”, se prevea que vayan a produ-
cirse condensaciones en dicho elemento;

c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materia-
les quimicamente incompatibles;

d) un aislante térmico, segun se determine en la seccién HE1 del DB “Ahorro de energia”;

e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilizacién, cuando deba evitarse el contacto

entre materiales quimicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilizacion vy el
elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;

f) una capa de impermeabilizacion cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada vy el sis-
tema de formacién de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de
las piezas de la proteccién sea insuficiente;

a) una capa separadora entre la capa de proteccion y la capa de impermeabilizacién, cuando
i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;

ii) la impermeabilizacién tenga una resistencia pequena al punzonamiento estdtico;

iii) se utilice como capa de proteccién solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa
de rodadura de hormigdn, una capa de rodadura de aglomerado asfdltico dispuesta sobre una
capa de mortero o tierra vegetal; en este Ultimo caso ademds debe disponerse inmediatamente
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por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el
caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante;

una capa separadora entre la capa de protecciéon y el aislante térmico, cuando

se utilice tierra vegetal como capa de proteccién; ademds debe disponerse inmediata-mente
por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante;

la cubierta sea fransitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser anti-
punzonante;

se utilice grava como capa de proteccién; en este caso la capa separadora debe ser fil-trante,
capaz de impedir el paso de dridos finos y antfipunzonante;

una capa de proteccion, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabiliza-
cién sea autoprotegida;

un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilizacién sea auto-
protegida;

un sistema de evacuacién de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosade-
ros, dimensionado segun el cdiculo descrito en la seccién HS 5 del DB-HS.

2.4.3 Condiciones de los componentes

2.4.3.1 Sistema de formacion de pendientes

El sistema de formacién de pendientes debe tener una cohesidon y estabilidad suficientes frente
a las solicitaciones mecdnicas y térmicas, y su constitucion debe ser adecuada para el recibido
o fijacién del resto de componentes.

2 Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte ala capa
de impermeabilizaciéon, el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unién de dicho impermeabilizante a él.

3 El sistema de formacion de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los
elementos de evacuacion de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9
en funcion del uso de la cubierta y del tipo de proteccion.

Tabla 2.9 Pendientes de cubiertas planas
Uso Proteccion Pendiente
en %
_ Peatones Solado fijo 1-5%
Transitables Solado flotante 1-5
Vehiculos Capa de rodadura 1-15
. Grava 1-5
No transitables Lamina autoprotegida 1-15
Ajardinadas Tierra vegetal 1-5

(1

Fara rampas no se aplica la limitacidon de pendiente maxima.

El sistema de formacién de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los
elementos de evacuaciéon de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9
en funcion del uso de la cubierta y del tipo de proteccidn.
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Tabla 2.10 Pendientes de cubiertas inclinadas

Pendiente
minima
en %

Teja curva 32

Teia @ Teja mixta y plana monocanal 30

€a Teja plana marsellesa o alicantina 40

Teja plana con encaje 50

Pizarra 60

Cinec 10

Fibrocemento Flacas simétricas de onda grande 10

Placas asimétricas de nervadura grande 10

s Placas asimétricas de nervadura media 25

£ Sintéticos Perfiles de ondulado grande 10

° Perfiles de ondulado pequefio 15

Z Perfiles de grecado grande 5
Placas ) )

- Perfiles de grecado medio 8

'-; erfiles _ Perfiles nervados _ 10

Galvanizados Perfiles de ondulado pequeno 15

Perfiles de grecado o nervado grande 5

Perfiles de grecado o nervado medio 8

Perfiles de nervado pequefio 10

Paneles 5

Aleaciones Perfiles de ondulado pequefio 15

ligeras Perfiles de nervado medio 5

En caso de cubiertas con varios sistemas de proteccion superpuestos se establece como pendiente minima la menor de
las pendientes para cada uno de los sistemas de proteccion.

Para los sistemas y piezas de formato especial las pendientes deben establecerse de acuerdo con las corespondientes
especificaciones de aplicacion.

Estas pendientes son para faldones menores a 6.5 m, una situacion de exposicion normal y una situacion climatica des-
favorable; para condiciones diferentes a éstas, se debe tomar el valor de la pendiente minima establecida en norma
UNE 127.100 (*Tejas de homigdn. Codigo de practica para la concepcidn v el montaje de cubiertas con tejas de homi-
gon”) & en norma UNE 136.020 (*Tejas ceramicas. Codigo de practica para |a concepcion y el montaje de cubiertas con
tejas ceramicas™).

2.4.3.2 Aislante térmico

El material del aislante térmico debe tener una cohesidn y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecdnicas.

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacion, ambos
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora
entre ellos.

Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacidon y quede
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas caracteristicas adecuadas
para esta situacion.

2.4.3.3 Capa de impermeabilizacién

Cuando se disponga una capa de impermeabilizacién, ésta debe aplicarse vy fijarse de acuerdo
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

Se pueden usar los materiales especificados a contfinuacién u otro material que produzca el
mismo efecto.

2.4.3.3.1 Impermeabilizaciéon con materiales bituminosos y bituminosos modificados
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1 Las ldminas pueden ser de oxiasfalto o de betun modificado.

2 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecdnicamente.

3 Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5y 15%, deben utilizarse sistemas
adheridos.

4 Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para

mejorar la absorcién de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.

5 Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de proteccion pesada.

2.4.3.3.2 Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinilo) plastificado
1 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben ufilizarse sistemas fijados
mecdnicamente.

2 Cuando la cubierta no tenga proteccién, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecdnicamente.

3 Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de proteccién pesada.

2.4.3.3.3 Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero
1 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecdnicamente.

2 Cuando la cubierta no tenga proteccion, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecdnicamente.

3 Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de proteccién pesada.

2.4.3.3.4 Impermeabilizacién con poliolefinas
1 Deben utilizarse ldminas de alta flexibilidad.
2.4.3.3.5 Impermeabilizacion con un sistema de placas

1 El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les
sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situacion de la cubierta, tales como zona
edlica, tormentas y altitud topogrdfica.

2 Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las
mismas, asi como de la zona geogrdfica del emplazamiento del edificio.

2.4.3.4 Camara de aire ventilada

1 Cuando se disponga una cdmara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante
térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su
drea efectiva total, Ss, en cm2, y la superficie de la cubierta, Ac, en m2 cumpla la siguiente
condicion:

30 > Ss/Ac>3

2.4.3.5 Capa de proteccion
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1 Cuando se disponga una capa de proteccién, el material que forma la capa debe ser resistente
a la intemperie en funcidon de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso
suficiente para contrarrestar la succion del viento.

2 Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto:

a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y ofros mate-
riales que conformen una capa pesada y estable;

b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura;

c) cuando la cubierta sea transitable para vehiculos, capa de rodadura.

2.4.3.5.1 Capa de grava

1 La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.
2 La grava suelta sélo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5 %.

3 La grava debe estar limpia y carecer de sustancias exfranas. Su tamano debe estar
comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como
minimo. Debe esta-blecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta en
funcién de las diferentes zo-nas de exposicion en la misma.

4 Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de proteccidn de un material apto
para cubiertas transitables con el fin de facilitar el trdnsito en la cubierta para realizar las
operaciones de mantenimiento y evitar el deterioro del sistema.

2.4.3.5.2 Solado fijo

1 El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de
mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigdn, adoquin sobre lecho de arena, mortero
filtrante, aglomerado asfdltico u ofros materiales de caracteristicas andlogas.

2 El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la
pendiente.
3 Las piezas no deben colocarse a hueso.

2.4.3.5.3 Solado flotante

1 El solado flotante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante
térmico incorporado u otros materiales de caracteristicas andlogas.

2 Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente. Los soportes deben estar
disenados y fabricados expresamente para este fin, deben tener una plataforma de apoyo para
repartir las cargas y deben disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinado de
escorrentia. Las piezas deben ser resistentes a los esfuerzos de flexion a los que vayan a estar
sometidos.

3 Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta.

2.4.3.5.4 Capa de rodadura

1 La capa de rodadura puede ser aglomerado asfdltico, capa de hormigdn, adoquinado u otros
materiales de caracteristicas andlogas.
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2 Cuando el aglomerado asfdltico se vierta en caliente directamente sobre la
impermeabilizacién, el espesor minimo de la capa de aglomerado debe ser 8 cm.

3 Cuando el aglomerado asfdltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilizacién, debe interponerse entre estas dos capas una capa separadora para evitar
la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como mdximo y armada de tal manera que se
evite su fisuracion. Esta capa de mortero debe aplicarse sobre el impermeabilizante en los puntos
singulares que estén impermeabilizados.

2.4.3.6 Tejado

1 Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo
de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de
soporte y de otros factores relacionados con la situacion de la cubierta, tales como zona edlica,
tormentas y altitud topogrdfica.

2 Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura mdxima del faldén, el tipo de
piezas y el solapo de las mismas, asi como de la ubicacién del edificio.

2.4.4 Condiciones de los puntos singulares

2.4.4.1 Cubiertas planas

1 Deben respetarse las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacion, las
de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al diseio, relativas al
sistema de impermeabilizacidén que se emplee.

2.4.4.1.1 Juntas de dilatacién

1 Deben disponerse juntas de dilatacion de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatacion
contiguas debe ser como mdximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento
vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatacién coincidiendo con ellos.
Las juntas de-ben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de
soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatacion deben ser romos, con un dngulo de 45°
aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.

2 Cuando la capa de proteccién sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatacién en la
mis-ma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del
solado y deben disponerse de la siguiente forma:

a) coincidiendo con las juntas de la cubierta;

b) en el perimetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y
elementos pasantes;

c) en cuadricula, situadas a 5 m como mdaximo en cubiertas no venfiladas y a 7,5 m como maximo
en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los panos entre las juntas guarden
como mdximo la relacion 1:1,5.

3 En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno infroducido en su interior. El
sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccidn de la cubierta.

2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

1 La impermeabilizacién debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm
como minimo por encima de la proteccién de la cubierta (Véase la figura 2.13).
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a)

b)

c)

El encuentro con el paramento debe realizarse redondedndose con un radio de curvatura de 5
cm aproximadamente o achaflandndose una medida andloga segun el sistema de
impermeabilizacién.

— — - —
PNEMAME:IO / IMPERMEABILIZACION / IMPERMEABILIZACION
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Figura 2.13 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filire por el
remate superior de la impermeabilizacién, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas
siguientes o de cualquier ofra que produzca el mismo efecto:

mediante una roza de 3 x 3 cm como minimo en la que debe recibirse la impermeabilizaciéon
con mortero en bisel formando aproximadamente un dngulo de 30° con la horizontal y redon-
dedndose la arista del paramento;

mediante un refranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento
vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la proteccién de la cubierta
debe ser mayor que 20 cm;

mediante un perfil metdlico inoxidable provisto de una pestaina al menos en su parte superior,
que sirva de base a un corddn de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lle-va
pestana, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda danarse la ldmina.

2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral

a)

b)

El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:
prolongando la impermeabilizacién 5 cm como minimo sobre el frente del alero o el paramento;

disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que
10 cm, anclada al faldéon de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del
pa-ramento a modo de goterdn y prolongando la impermeabilizacién sobre el ala horizontal.

2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén

El sumidero o el canalén debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el
tipo de impermeabilizacién que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como
minimo en el borde superior.

2 El sumidero o el canalén debe estar provisto de un elemento de proteccidn para retener los
solidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar
enrasado con la capa de proteccidén y en cubiertas no transitables, este elemento debe
sobresalir de la capa de pro-teccion.

3 El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacién debe rebajarse alrededor de los
sumideros o en todo el perimetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que
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después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada
en el sentido de la evacuacion.

REBAJE DEL
SUMIDERQ S0PORTE

Figura 2.14 Rebaje del so_p'o_rt'e_al'r_ededor de los sumideros

4

La impermeabilizaciéon debe prolongarse 10 cm como minimo por encima de las alas.
La unién del impermeabilizante con el sumidero o el canaldn debe ser estanca.

Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado
50 cm como minimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro
elemento que sobresalga de la cubierta.

El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta.

Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener seccién
rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda
hasta 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta y cuyo remate superior
se haga segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

Cuando se disponga un canaldn su borde superior debe quedar por debajo del nivel de
escorrentia de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

Cuando el canaldn se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalén
de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda
impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como minimo de anchura
centrada sobre dicho borde resuelto segun los descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

2.4.4.1.5 Rebosaderos

En las cubiertas planas que fengan un paramento vertical que las delimite en todo su perimetro,
deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

a) cuando en la cubierta exista una sola bajante;

b) cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposicion de las bajantes o de
los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;

c) cuando la obturacion de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

2 La suma de las dreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma
de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que
sirvan.
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3 El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entfre la del punto mds bajo y la del mds
alto de la entrega de la impermeabilizacién al paramento vertical (Véase la figura 2.15) y en
todo caso a un nivel mds bajo de cualquier acceso a la cubierta.

4 El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento vertical y
disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion.

2.4.4.1.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

1 Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como minimo de los encuentros con
los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

2 Deben disponerse elementos de proteccién prefabricados o realizados in situ, que deben
ascender por el elemento pasante 20 cm como minimo por encima de la proteccién de la
cubierta.

2.4.4.1.7 Anclaje de elementos

1 Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:
a) sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilizacion;

b) sobre la parte horizontal de la cubierta de forma andloga a la establecida para los encuentros
con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

2.4.4.1.8 Rincones y esquinas

1 En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado por los
dos planos que conforman el rincén o la esquina y el plano de la cubierta.

2.4.4.1.9 Accesos y aberturas

1 Los accesos vy las aberturas situados en un paramento vertical deben readlizarse de una de las
formas siguientes:

a) disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como minimo por encima de la proteccion de la
cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del
hueco hasta una altura de 15 cm como minimo por encima de dicho desnivel;

b) disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1T m como minimo. El suelo has-
ta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubier-
ta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin ante-
pechos, donde la pendiente minima es del 1%.

2 Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del la proteccién de
la cu-bierta de 20 cm como minimo e impermeabilizado segin lo descrito en el apartado
2.4.4.1.2.

2.4.4.2 Cubiertas inclinadas

1 Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de refuerzo y de terminacién, las de
continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte el disefo, relativas al sistema
de impermeabilizacién que se emplee.

2.4.4.1.8 Rincones y esquinas
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En los rincones y las esquinas se dispondrdn elementos de proteccién prefabricados o realizados
in situ hasta una distancia de 10cm como minimo desde el vértice formado por los dos planos

que conforman el rincén o la esquina y el plano de la cubierta.

2.4.4.1.9 Accesos y aberturas

a)

b)

3.1

Los accesos vy las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las
formas siguientes:

disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como minimo por encima de la proteccién de la
cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del
hueco hasta una altura de 15 cm como minimo por encima de dicho desnivel;

disponiéndolos retfranqueados respecto del paramento vertical 1 m como minimo. El suelo has-
ta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser fratado como la
cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin
ante-pechos, donde la pendiente minima es del 1%.

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del la proteccién de
la cubierta de 20 cm como minimo e impermeabilizado segun lo descrito en el apartado
2.4.4.1.2.

Dimensionado

Tubos de drenaje

1 Las pendientes minima y mdéxima y el didmetro nominal minimo de los tubos de drenaje deben ser

los que se indican en la tabla 3.1.

Tabla 3.1 Tubos de drenaje

permeabilidad "

] ] . Diametro nominal minimeo
Grado de im- Pendiente Pendiente ma- en mm

minima xima . .
en % en 9 Drenes bajo suelo Drenes en el perimetro
° o del muro

14 125 150
14 125 150
130 200
14 150 200
14 200 250

;o=
[= =& RS R
—
=Y

(1

Este grado de impermeabilidad es el establecido en el apartado 2.1.1 para muros y en el apartado 2.2 1 para suelos.

La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como minimo la obtenida
de la tabla 3.2.
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Tabla 3.2 Superficie minima de orificios de los tubos de drenaje

iy . Superficie total minima de orificios
Diametro nominal en cmiim
125 10
150 10
200 12
250 17

Siguiendo las especificaciones de este apartado, el tubo de drenaje a colocar en el perimetro
del muro tendrd un didmetro de 150 mm y tendrd una pendiente del 1%, ya que el grado de
impermeabilidad de los muros es 1. Por su parte, los tubos de drenaje a colocar bajo el suelo tendrdn un

didmetro de 125 mm y tendrdn una pendiente del 1%.

4 Productos de construccién

4.1 Caracteristicas exigibles a los productos

4.1.1 Infroduccidén

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades

hidricas de los productos de construccidén que componen sus cerramientos.

Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se

definen mediante las siguientes propiedades:

a) La absorcién de agua por capilaridad (g/(m2.s 0,5) 6 g/m?2.s).
b) La succidén o tasa de absorcién de agua inicial (Kg/m?2.min)).

c) La absorcién al agua a largo plazo por inmersion total (% 6 g/cm?).

Los productos para la barrera contra el vapor se definirdn mediante la resistencia al paso del

vapor de agua (MNs/g & m?*h Pa/mg).

Los productos para la impermeabilizacién se definirdn mediante las siguientes propiedades, en
funcién de su uso: (apartado 4.1.1.4)

a) estanquidad;

b) resistencia a la penetracién de raices;

c) envejecimiento artificial por exposicidén prolongada a la combinacion de radiacién
ulfravioleta, elevadas temperaturas y agua;

d) resistencia a la fluencia (°C);

e) estabilidad dimensional (%);
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f) envejecimiento térmico (°C);

g) flexibilidad a bajas temperaturas (°C);
h) resistencia ala carga estdtica (kg);

i) resistencia ala carga dindmica (mm);
i) alargamiento a la rotura (%);

k) resistencia ala fraccion (N/5cm).
4.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas

1 Cuando la hoja principal sea de blogue de hormigdn, salvo de blogue de hormigdn curado
en autoclave, el valor de absorcién de los blogques medido segun el ensayo de UNE 41
170:1989 debe ser como mdximo 0.32 g/cm3.

2 Cuando la hoja principal sea de blogque de hormigdn visto, el valor medio del coeficiente de
succion de los bloques medido segun el ensay de UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772-
11:2001/A1:2006 y para un tiempo de 10 minutos debe ser como mdximo 3 (g/(m3s)) vy el
valor individual del coeficiente debe ser como mdximo 4.2 (g/(m?3s)).

3 Cuando la hoja principal sea de ladrillo o de bloque sin revestimiento exterior, los ladrillos y

los blogques deben ser caravista.

4.1.3 Aislamiento térmico
1 Cuando el dislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no
hidréfilo.

4.2 Control de recepcidn en obra de productos

1 En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control
para la recepcién de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar
gue los mismos reunen las caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

2 Debe comprobarse que los productos recibidos:

a. Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto

b. Disponen de la documentacion exigida

c. Estdn caracterizados por las propiedades exigidas

d. Han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo
determine el director de la ejecuciéon de la obra con el visto buento del director
de obra, con la frecuencia establecida.

3 En el confrol deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.2 de la parte | del CTE.
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5 Construccion

5.1 Ejecucién

Las obras de construccion del edificio, en relacién con esta seccidn, se ejecutardn con sujecion

al proyecto, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena prdctica constructiva y a las

instrucciones del director de obra y del director de la ejecuciéon de la obra, conforme a lo indicado en

el arficulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego de condiciones se indicardn las condiciones de ejecuciéon

de los cerramientos.

5.1.1 Muros
5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos
1 Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos
previstos.
5.1.1.2 Condiciones de las Idminas impermeabilizantes
1 Las ldminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentre dentro de los
mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.
2 Las ldminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacion.
3 Las ldminas deben aplicarse de tal forma que no enfren en contacto materiales incompatibles
guimicamente.
4 En las uniones de las ldminas deben respetarse los solapos minimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicacion.
5 El paramento donde se va aplicar la Idmina no debe tener rebabas de mortero en las fabricas
de ladrillo o blogue ni ningUn resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.
6 Cuando se utilice una ldmina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones
previas y cuando se utilice una ldmina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.
7 Cuando la impermeabilizacién se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en
los cambios de direccién.
5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidréfugo de mortero
1 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.
2 Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total
no debe ser mayor que 2 cm.
3 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0° C ni
cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores
a su aplicacion.
4 Enlos encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.
5.1.1.4 Condiciones de los productos liquidos de impermeabilizacién
5.1.1.4.1 Revestimientos sintéticos de resinas
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Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse
éstas con mortero pobre.

2 Las coquerasy las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina.

3  Antes de la aplicacion del a imprimacion debe limpiarse el paramento del muro.

4 No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5°C o mayor que 35°C.
Salvo que en las especificaciones de aplicacion se fijen otros limites.

5 El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 um de tal forma que
cubra una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo.

6 Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 pym debe aplicarse una
imprimacién en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la
fisura, en un ancho mayor que 12 cm. y de un espesor que no sea mayor que 50 um. Finalmente
deben aplicarse fres manos consecutiva, enintervalos de seis horas como minimo, hasta alcanzar
un espesor total que no sea mayor que 1 mm.

7 Cuando el revetimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente
expuesto a la infemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las
radiaciones ultravioleta.

51.14.2 Polimero acrilicos

1 Elsoporte debe estar seco, sin resto de grasa y limpio.

2 Elrevestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El espesor
no debe ser mayor que 100 pm.

51.143 Cucho acrilico y resinas acrilicas

1 Elsoporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.

5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas
5.1.1.5.1 Masillas a base de poliuretano

1 Enjuntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para limitar la profundidad.

2 Lajunta debe tener como minimo una profundidad de 8 mm

3 La anchura mdxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm

5.1.1.5.2 Masillas a base de siliconas

1 Enjuntas mayores que 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para obtener la seccidén adecuada.

5.1.1.53 Masillas a base de resinas acrilicas

1 Siel soporte es poroso y estd excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes
de lajunta.

2 Enjuntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
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para obtener la seccidén adecuada.
3 Lajunta debe tener como minimo una profundidad de 10 mm
4 La anchura mdéxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm

51154 Masillas asfalticas
1 Deben aplicarse directamente en frio sobre las juntas.
5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje

1 Eltubo drenante debe rodearse de una capa de drido y ésta, a su vez, envolverse totalmente
con una ldmina filtrante.

2 Siel drido es de aluvidn el espesor minimo del recubrimiento de la capa de drido que envuelve
el ftubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minmo 1.5 veces el didmetro del dren.

3 Siel drido es de machaqueo el espesor minimo del recubrimiento de la capa de drido que
envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 3 veces el didmetro del
dren.

5.1.2 Suvelos
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos

1 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.

5.1.2.2 Condiciones de las Ildminas impermeabilizantes

1 Las ldminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los mdrgenes prescritos en las correspondientes especiaciones de aplicacién.

2 Las ldminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

3  Lasldminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
quimicamente.

4 Deben respetarse en las uniones de las ldminas los solapos minimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

5 Las superficie donde va a aplicarse la impermeabilizacién no debe presentar algin tipo de
resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.

6 Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulacién o limpieza y las

cimentaciones en el caso de aplicar [dminas adheridas y en el perimetro de fijacién en el caso
de aplicar [dminas no adheridas.

7 Enla aplicacion de las ldminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccién.

5.1.23 Condiciones de las arquetas

1 Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o
similares que permitan el registro.

5.1.24 Condiciones del hormigén de limpieza
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1 Elterreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como minimo una
pendiente del 1%.

2  Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigdn de limpieza del suelo
o de la cimentacion, la superficie de dicho hormigdn debe allanarse.

513 Fachadas
5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal

1 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su
coloca-cién, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succidn sea inferior a 1
kg/(m2.min) segin el ensayo descrito en UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006.
Cuando se utilicen jun-tas con resistencia a la filtracién alta o media, el material constituyente
de la hoja debe humedecer-se antes de colocarse.

2 Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la
fdbrica.

3 Cuandola hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se
ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.

4 Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los
forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando
se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

5.1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio

1 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme
sobre éste.

5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico

1 Debe colocarse de forma continua y estable.

2 Cuando el qgislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio
entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja
interior y deben ufilizarse elementos separadores enfre la hoja exterior y el aislante.

5.1.34 Condiciones de la cdmara de aire ventilada

1 Durante la construccion de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero
y suciedad en la cédmara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilacion.

5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior

1 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte

5.1.3.6 Condiciones de los puntos singulares
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1 Lasjuntas de dilatacién deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicacion
delrelleno y del sellado.

5.1.4 Cubiertas

5.1.4.1 Condiciones de la formacién de pendientes

1 Cuando la formacidon de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilizacién, su superficie debe ser uniforme y limpia.

5.14.2 Condiciones de la barrera contra el vapor

1 La barrera confra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante
térmico.

2 Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacién.

5.1.43 Condiciones del aislante térmico

1 Debe colocarse de forma continua y estable

51.4.4 Condiciones de la impermeabilizacién

1 Las Idminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

2  Cuando se interrumpan los frabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.

3 La impermeabilizacion debe colocarse en direccién perpendicular a la linea de mdxima
pendiente.

4 Las distintas capas de la impermeabilizacién deben colocarse en la misma direccion y a
cubrejuntas.

5 Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con
los de las hileras configuas.

5.1.4.5 Condiciones de la cdmara de aire ventilada

1 Durante la construcciéon de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero
y suciedad en la cdmara de aire.

5.2 Control de la ejecucion

1 El control de la ejecucién de las obras se realizard de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el arficulo 7.3 de la parte | del
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CTE y demds normativa vigente de aplicacion.

2  Se comprobard que la ejecucién de la obra se readliza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3 Cualqguier modificacién que pueda introducirse durante la ejecucién de la obra quedard en la
documentacion de la obra ejecutad sin que en ningUn caso dejen de cumplirse las condiciones
minimas sefaladas en este Documento Bdsico.

6 Mantenimiento y conservacion

Se redlizardn las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en

la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operacion Periodicidad
Comprobacion del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de | afo (1
evacuacioén de los muros parcialmente estancos afo {1}

Muros Comprobacion de que las aberturas de ventilacion de la cédmara de los | of
muros parcialmente estancos no estdn obstruidas ane
Comprobacion del estado de la impermeabilizacion interior 1 ano
Comprobacién del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacién | 1 ano (2)
Limpieza de las arquetas 1 ano (2)

Suel Comprobacién del estado de las bombas de achique, incluyendo las de

velos reserva, si hubiera sido necesarias su implantacién para poder garantizar el 1 ano

drenaje
Comprobacion de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 ano
Comprobacién del estado de conservacién del revestimiento: posible ~
aparicién de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 3 anos

fach Comprobacién del estado de conservacién de los puntos singulares 3 anos

achada Comprobacion de la posible existencia de grietas vy fisuras, asi como ~

y desplomes u ofras deformaciones, en la hoja principal > anos

Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de
10 anos

ventilacién de la cdmara
Limpieza de los elementos de desague (sumideros, canalones y rebosaderos) | oF
y comprobacién de su correcto funcionamiento anes

Cubiertas | Recolocacion de la grava 1 anos
Comprobacion del estado de conservacion de la proteccién o tejado 3 anos
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 3 anos

(1) Ademds debe redlizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.

(2) Debe realizarse cada ano al final del verano.
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3.52 SECCION HS 2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

La seccidn HS 2. "Recogida y evacuacién de residuos’ no es de aplicacidon en el presente

proyecto al no tratarse de un edificio de viviendas.

3.5.3 SECCION HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
La secciéon HS 3. "Calidad del aire interior” no es de aplicacién en el presente proyecto al no

tratarse de un edificio de viviendas. Las exigencias bdsicas que recoge esta seccidén se cumplen en la

justificacion del cumplimiento del RITE, que se encuentra en su anexo correspondiente.

3.5.4  SECCION HS 4. SUMINISTRO DE AGUA

2 CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS (ART. 2)

2.1- Propiedades de la instalacién (Art. 2.1.)

2.1.1- Calidad del agua (Art. 2.1.1.).

El edificio se abastece desde red publica por lo que la calidad del agua queda garantizada por

la compania suministradora.

Condiciones de suministro

Presidon aproximada acometida 1 kg/cm?.
Didmetro conduccidn general DN =200 mm.
Didmetro acometida 63 mm

Materiales de la instalacién

Red desde acometida a edificio Tuberia polietileno reticulado segun
UNE EN ISO 15875

Red desde murete a interior edificio Tuberia polietileno retficulado segin
UNE EN ISO 15875

Redes generales Tuberia polietileno retficulado segin
UNE EN ISO 15875

Redes particulares Tuberia polietileno retficulado segin

UNE EN ISO 15875
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Valvuleria, accesorios

Laton, bronce, PVC-ABS.

Todos los materiales a emplear no producirdn concentraciones de sustancias nocivas que

excedan los valores expuestos en Real Decreto 140/2.003 de 7 de Febrero.

En general cumplirdn con lo expuesto en capitulo 2.1.1.3. del Documento Bdsico HS4.

2.1.2- Proteccién contra retornos (Art. 2.1.2.1.).

Descripcion de sistemas antirretorno (Vdlvulas de retencién).

Después de contadores
En base columnas.

Previo a equipos fratamiento agua.

En acometidas a aparatos calefaccion o refrigeracién.

2.1.3- Condiciones minimas de suministro (Art. 2.1.3.).

Caudal minimo para cada tipo de aparato.

Si.
No procede.
Si.
Si.

Tabla 1.1. Caudal instantdneo minimo para cada tipo de aparato.

Tipo de aparato Caudal Caudal
instantdneo instantdneo
minimo de minimo de
agua fria A.CS. (dm3/s)

(dm3/s)

Lavamanos 0,05 0,03

Lavabo 0,10 0,065

Ducha 0,20 0,10

Banera de 1,40 m o mds 0.30 0.20

Banera de menos de 1,40 m 0,20 0,065

Bidé 0.10 -

Inodoro con cisterna 0,10 -

Inodoro con fluxor 1,25 -

Urinarios con grifo temporizado 0,15 -

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 0,03

Fregadero doméstico 0.20 0,10

Fregadero no doméstico 0,30 0,20

Lavavaijillas doméstico 0.15 0,10

Lavavdijillas industrial (20 servicios) | 0,25 0,20

Lavadero 0,20 0,10

Lavadora doméstica 0,20 0.15
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Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0.20 -

Presidbn minima, presiéon maxima.

En los puntos de consumo la presion minima ha de ser:
100 KPa para grifos comunes.

150 KPa para fluxores y calentadores.

Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segun el C.T.E.
3- DISENO DE LA INSTALACION (ART. 3).
3.1- Esquema general de la instalacién de agua fria (Art. 3.1.).
Se adjuntan planos de esquema de instalacién. Se trata del siguiente tipo de instalacion.
Edificio con un solo titular. (Coincide en parte la Instalacién Interior General con la Instalacion
Interior Particular).
Abastecimiento directo. Suministro publico y presion suficientes.
3.2- Elementos que componen la instalacién (Art. 3.2.).
3.2.1 Rede de agua fria
3.2.1.1- Acometida (Art. 3.2.1.1.).
La acometida estd compuesta por:
Llave de toma o collarin de foma.
Tubo de acometida.
Didmetro 63 mm.
Llave de corte exterior en arqueta de registro
Material Fundicién ductil segun UNE EN 545:2007
Didmetro 63 mm.

3.2.1.2- Instalacién general (Art. 3.2.1.2 a Art. 3.2.1.4.).

La instalacion general segun consta en planos estd compuesta por:
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Una acometida Unica para red de abastecimiento y riego hasta armario en murete exterior de
la parcela. A partir del armario se divide en fres redes: abastecimiento, incendios y riego, que constan
de llave-filtro-contador-llave-punto de purga vy llave en el caso de abastecimiento y riego; la red de

incendios consta de llave-retencién-filtro-retencién-lave-punto de purga y llave.

3.2.1.2.1 llave de corte general.

Emplazamiento armario alojado en cerramiento del edificio practicable desde el exterior.
Material Bronce / Hierro fundido

Didmetro 63 mm

3.2.1.2.2 Filtro de instalacién general.

Emplazamiento armario alojado en cerramiento del edificio practicable desde el exterior.
Material Bronce / Hierro fundido

Didmetro 63 mm

3.2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general:

Se situard en el armario alojado en la facha N, registrable desde el exterior

3.2.1.2.4 Tubo de alimentacién (Desde armario en fachada por el interior del edificio).

Emplazamiento canalizacién interior bajo techo planta baja
Material Tuberia polietileno segun UNE EN 12 201:2003

Didmetro 50 mm

3.2.1.2.5 Distribuidor principal.
Emplazamiento canalizacién interior bajo techo planta baja
Material Tuberia polipropileno (PP) segun UNE EN ISO 15874

Didmetro 40 mm

3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes.

Red de agua fria.

Se frata de ascendentes o montantes generales de alimentacion a redes de circuitos y locales

en plantas.

Material Tuberia polipropileno (PP) segun UNE EN ISO 15874
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Didmetro 22 a 50 mm (ver planos)

Emplazamiento Interior de particiones o cerramientos.

Esquema instalacién en planos.

Instalaciones locales hUmedos.

Compuesta por:

. Llave de paso de corte general.
. Desviaciones particulares a locales con llaves de corte.
o Ramales de enlace.

Todos los aparatos individuales excepto la ducha disponen de llave de corte individual.

La instalacion particular se ejecutard con tuberia de polipropileno (PP) segun UNE EN ISO 15874

3.2.1.5- Sistemas de control y regulacién de presion (Art. 3.2.1.5.).

No procede.

3.2.1.4- Sistemas de tratamiento de agua (Art. 3.2.1.6.).

No procede.

3.2.2- Sistemas de Agua Caliente Sanitaria A.C.S.

La red estard calorifugada segun lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios RITE.

3.3- Proteccién contra retornos (Art. 3.3.).

Condiciones generales de la instalacion:

- Impedimentos para infroduccién de fluido en la instalacion Si.
- Empalme directo ared de fecales No.
- Uniones directas entre conducciones interiores y ofras instalaciones No.

- En general se han dispuesto vdlvulas antirretorno en conexiones

a otros elementos ajenos a la instalacion. Si.
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- Vertido de agua 20 mm por encima del borde superior aparatos Si.

- Vertido en depdsitos cerrados 40 mm por encima nivel méximo Si.
- Dispositivo antirretorno y purga en tubo alimentaciéon Si.
- Conexion directa a calderas vapor o A.C.S. sobrepresionada No.

- Conexion directa grupos motobomba sin depdsitos de proteccidén de depresion dered  No.
- Instalacién de dispositivo de cierre de aspiracion y parada de bomba en caso de

depresidn en acometida Si.
- Instalacién de vdlvulas antirretorno y depdsito de membrana en

grupo de presidn tipo convencional Si.

- Separacién minima de 4 cm entre redes A.C.S. y Agua Fria

- Ambas redes se proyectan calorifugadas) Si.
- Separacién minima redes de agua con canalizaciones eléctricas Si.
- Separacién minima de 3 cm respecto aredes de gas Si.

- Las redes de agua quedardn senalizadas con los siguientes colores:

- Agua fria: Color verde oscuro o azul

En la medida de lo posible en locales de uso publico en general se instalard griferia temporizada

y termostdatica.

4. DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS (ART. 4).

4.1- RESERVA DE ESPACIO PARA EL CONTADOR GENERAL (ART. 4.1.).

No procede.

4.2- DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION (ART. 4.2.).

El cdlculo se realiza con un primer dimensionado seleccionando el framo mds desfavorable de
la misma y obteniéndose unos didmetros previos que posteriormente habrd que comprobar en funcién

de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hace siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion
y los didmetros obtenidos serdn los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la

economia de la misma.

4.2.1- Dimensionado de los tramos (Art. 4.2.1.).
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El dimensionado de la red se hace a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se parte
del circuito considerado como mds desfavorable que serd aguel que cuente con la mayor pérdida de
presidon debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hace de acuerdo al procedimiento siguiente:

e el caudal mdéximo de cada tramo serd igual a la suma de los caudales de los puntos de
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

e establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un
criterio adecuado.

e determinacién del caudal en cada tamo como producto del caudal méximo por el

coeficiente de simultaneidad correspondiente.

Cuadro de caudales

Qj 1 Qc

Tramo | Caudalinstalado | N =n° grifos K= H Caudal de cdlculo
(I/seg.) (I/seg.)

A-1 Valor \ Vv Vv

Eleccién de una velocidad de cdlculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

Tuberias metdlicas: entre 0,50 y 2,00 m/s.

Tuberias termopldsticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s.

Obtencién del didmetro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la velocidad.
4.2.2- Comprobacién de la presion (Art. 4.2.2.).

Se comprobard que la presidn disponible en el punto de consumo mds desfavorable supera con
los valores minimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera
el valor méximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

Determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presion total de cada
tframo. Las pérdidas de carga localizadas podrdn estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la

longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalacién.

Comprobar la suficiencia de la presidn disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas

de presién del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presidn disponible que queda después
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de descontar a la presién total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo mds
desfavorable. En el caso de que la presidon disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presién

minima exigida seria necesaria la instalacidén de un grupo de presion.

4.3- DIMENSIONADO DERIVACIONES A CUARTOS HUMEDOS Y RAMALES DE ENLACE (ART. 4.3.).
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionardn conforme a lo que se
establece en las tablas 4.2. En el resto, se tomardn en cuenta los criterios de suministro dados por las

caracteristicas de cada aparato y se dimensionard en consecuencia.

Tabla 3.2. Didmetros minimos de derivaciones a los aparatos.

Didmetro nominal del ramal de enlace

Tubo de acero (*) Tubo de cobre o pldstico (mm)

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
Lavamanos Vo - 12 12
Lavabo, bidé Ve - 12 12
Ducha Vo - 12 12
Banera < 1,40 m % - 20 20
Banera> 1,40 m Ya - 20 20
Inodoro con cisterna Yo - 12 12
Inodoro con fluxor 1-1% - 25-40 -
Urinario con grifo temporizado Yo - 12 -
Urinario con cisterna Vo - 12 -
Fregadero doméstico Va - 12 12
Fregadero industrial % - 20 -
Lavavdijillas doméstico #[rocaa - 12 12

%)
Lavavdijillas industrial Ya - 20 -
Lavadora doméstica % - 20 20
Lavadora industrial 1 - 25 -
Vertedero % - 20 20

Los didmetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionardn conforme al

procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptdndose como minimo los valores de la tabla 4.3.

Tabla 3.3. Didmetros minimos de alimentacion.
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Didmetro nominal del ramal de enlace

Acero (*) Cobre o pldstico (mm)

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
Alimentacién a cuarto hUmedo o
~ Ya - 20 20
privado: bano, aseo, cocina.
Alimentacién a derivacién particular:
vivienda, apartamento, local Ya - 20 20
comercial
Columna (montante o descendente) | % - 20 20
Distribuidor principal 1 - 25 25
< 50 kW 2 - 12 -
i 50 -250 kW | - 20 -
Alimentacion equipos de
s . 250 - 500
climatizacién 1 - 25 .
kw
> 500 kW 1Y - 32 -

4.4- DIMENSIONADO DE LAS REDES DE A.C.S. (ART. 4.4.).

4.4.1 Dimensionado de las redes de impulsion de A.C.S. (Art. 4.4.1.).
Para las redes de impulsién o ida de A.C.S. se seguird el mismo método de cdlculo que para

redes de agua fria.

4.4.2- Dimensionado de las redes de retorno de A.C.S. (Art. 4.4.2.).

No se precisa red de reforno de ACS

4.4.3- Cdlculo del aislamiento térmico (Art. 4.4.3.).
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el reforno, se
dimensionard de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE

y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

4.4.4- Cdlculo de dilatadores (Art. 4.4.4.).
En los materiales metdlicos se considera vdlido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y

para los materiales termopldsticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo framo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben

adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tuberia, motivadas por las
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contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de la temperatura. El mejor punto para

colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones mds préximas en los montantes.

En el Anejo 1 de Cdlculos se adjuntas fichas justificativas.
4.5- DIMENSIONADO DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACION (ART. 4.5.).

4.5.1- Dimensionado de los contadores (Art. 4.5.1.).
El calibre de los contadores se ha calculado a los caudales nominales y mdximos de la

instalacion.

4.5.2- Cdlculo del grupo de presion (Art. 4.5.2.).

No procede.

4.5.3- Dimensionado de sistemas y equipos de tratamiento de agua (Art. 4.5.4.).

No procede.

3.5.5 SECCION HS 5. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

1.- Descripcion general.

En general el objeto de estas instalaciones es la evacuacion de aguas pluviales y fecales.
1.2- Caracteristicas del alcantarillado de acometida.
PUblico

Privado (en caso de urbanizacién en el interior de la parcela)

Unitario / MixtoZ.

XOOX

Separativos.

1.3- Cotas y capacidad de la red.

Cota alcantarillado > Cota de evacuacion

Didmetro de la/las tuberia/s de alcantarillado 1x200 mm
Pendiente % >1 %
Capacidad en /s desconocida

2- Diseno (Art. 3).

2.1- Condiciones generales de la evacuacién (Art. 3.1.).
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Desaglie colectores edificio

Sistema de desagUe ..o
Acometida ared PUBICA....c.ooveeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Residuos agresivos industriales.........coccveeeeeecicieceeeeeee.

Residuos procedentes de actividad profesional ...............

2.2- Condiciones generales de los sistemas de evacuacion (Art.

Red pUblica sanedmiento ...
Red interior saneamientO.......ccvvevvieciiceeceeceeee e

Acometidas a red PUBICA ....cvecveveeeeeeeeeeeeeeeeeee e

3- Elementos que componen la instalacién (Art. 3.3.)
3.1- Elementos en red de evacuacién (Art. 3.3.1.)
3.1.1- Cierres hidraulicos (Art. 3.3.1.).
Se han dispuesto sifones individuales en aparatos.

Sumideros sifonicos.

3.1.2- Redes pequeha evacuacion (Art. 3.3.2.).

Funcionan por gravedad.

En plantas se conexionan a bajantes.

De existir bote sifénico se cumplird que:
Distancia bote a bajante
Derivaciones a bote

Pendiente conexiones

Aparatos con sifén individual.

Fregaderos, lavadoras, lavabos y bidés.

Distancia a bajante

Pendiente

Baneras y duchas.

Pendiente

DesagUe de inodoros.

.Por gravedad
.Pozo de registro
.No existen

.No existen

3.2).

.Sistema unitario
.Sistema separativo

.Sistema unitario fecales y pluviales

<< 2,00 mm.
<< 2,50 m.
4%>P>2%.

<< 4,00 m.
4%>P>25%.

P<10%.

Conexidon directa o por manguitos con pendiente minima de 1 %.

La conexién de desagUes a bajantes se efectua bien de forma no enfrentada o mediante codos

a 45° minimo.

Los sifones individuales dispondrdn de registro mediante tapdn roscado.
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3.1.3- Bajantes y canalones (Art. 3.3.1.3.).
Las bajantes dispondrdn de didmetro constante en toda su altura evitando en lo posible las

desviaciones y retfranqueos.

El didmetro de la bagjante se incrementard a nivel de Plantas Inferiores en funcién de la

interconexién entre varias de ellas.

3.1.4- Colectores (Art. 3.3.1.4.).

Se han dispuesto enterrados en zanjas bajo la solera del edificio.

3.1.4.1- Los colectores colgados cumplen el siguiente condicionado (art. 3.3.1.4.1.).
La conexion de bajantes se efectuard mediante una pieza especial de forma independiente
entre si. Si el colector es mixto las conexiones de bajantes fecales distardn al menos 3 m de una conexion

pluvial situada aguas arriba.

La pendiente minima del colector serd del 1 %.

Se dispondrdn registros en:
En cada encuentro o acoplamiento.
En cada derivacién.

Cada 15 m mdximo de tramo recto.

3.1.4.2- Los colectores cumplirdn el siguiente condicionado (Art. 3.3.1.4.2.).

Los tubos se instalardn en zanjas bajo la red de agua potable.

La pendiente minima serd del 1 %.

En todos los encuentros y desvios de direccidn o pendiente se ejecutan arquetas de registro.

A pie de bajante se ejecutan arquetas de registro.

3.1.5- Elementos de conexién (Art. 3.3.1.5.).
La unién entre elementos horizontales y verticales se hard mediante arqueta de registro.
Las caracteristicas de dichas uniones serdn:
Se ejecutard arqueta de registro no sifonico a pie de bajante.
A cada arqueta de paso acometerdn un mdximo de colectores.

Las arquetas tendrdn tapa accesible.
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En caso de posibles vertidos de grasas o similares se intercalardn arquetas decantadoras de
sélidos y separadoras de grasas.
Se dispondrd de pozo de acometida.
3.1.6- Elementos especiales (Art. 3.3.2.).
3.1.6.1- Sistemas de bombeo y elevacion (Art. 3.3.2.1.).
No procede
3.1.7- Subsistemas de ventilacién de las instalaciones (Art. 3.3.3.).

3.1.7.1- Subsistemas de ventilacién primaria (Art. 3.3.3.1.).

Se considera la ventilacién primaria a cubierta suficiente ya que el edificio tiene menos de 7

plantas

En general todas las bajantes dispondrdn de ventilacion a cubierta en las siguientes condiciones:

Didmetro ventilacion igual a bajante.

Boca ventilacién 1,30 m. por encima cubierta no transitable.
Boca ventilacién 2,00 m. por encima cubierta transitable.
Boca ventilacién separada é m minimo de tomas ventilacién.
Boca ventilacién 50 cm minimo por encima de huecos.

Boca ventilacién al margen de marquesinas o terrazas.

3.1.7.1- Subsistemas de ventilacién secundaria (Art. 3.3.3.2.).

No procede.

3.1.7.3- Subsistemas de ventilacién terciaria (Art. 3.3.3.3.).

No procede.

3.1.7.4- Subsistemas de ventilacion con vdlvulas (Art. 3.3.3.4.).

No procede.

4. - DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES (ART. 4.1.).
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El dimensionado de redes de evacuacién propuesta se caracteriza por:

Ser independiente para aguas fecales y pluviales.

Haberse asignado el n° de unidades de descarga a cada aparato en funcién de su uso publico

o privado.

4.6.1- Red de pequeha evacuacion de aguas residuales (Art. 4.1.1.).

Derivaciones individuales.

La adjudicaciéon de UDs a cada aparato y los didmetros minimos de sifones y derivaciones

individuales se establecen en la tabla 3.1 en funcidn del uso privado o publico. Para los desagUes de

tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatizacién, bandejas de

condensacién, etc., se tomard 1 UD para 0,03 dm?/s estimados de caudal.

Tabla 3.1.

UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios.

Unidocies de Didmetro minimo
desagle sifén y derivacion
Tipo de aparato sanitario ubD individual (mm)
Uso Uso Uso Uso
privado | puUblico | privado | publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Banera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Con cisterna 4 5 100 100
Inodoros j
Con fluxbmetro 8 10 100 100
Pedestal - 1 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 40 50
Fregadero .
De laboratorio, restaurante, | - - 40
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavaijillas 3 40 50
Lavadora 3 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con | 5 - 100 -
cisterna
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(lavabo, inodoro, banera  Inodoro con 8 . 100 )

y bidé) fluxdbmetro

Cuarto de aseo Inpdoro con g - 100 -
cisterna

(lavabo, inodoro y

duchal Inodoro con 8 . 100 )
fluxémetro

Los didmetros indicados en la tabla se considerardn vdlidos para ramales individuales con una
longitud aproximada de 1,5 m. si se supera esta longitud, se procederd a un cdlculo pormenorizado del

ramal, en funcién de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.

El didmetro de las conducciones se elegird de forma que nunca sea inferior al didmetro de los

framos situados aguas arriba.
Para el cdlculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla
anterior, podrdn utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en funcién del didmetro del tubo de

desague.

Tabla 3.2. Unidades de otros aparatos sanitarios y equipos.

Didmetro del desagie, mm NUmero de unidades
32 1

40
50
60
80
100

o~ O | W (N

Botes sifonicos o sifonicos individuales.
Los sifones individuales tendrdn el mismo didmetro que la vdlvula de desagie conectada. Los
botes sifénicos se elegirdn en funcidon del niUmero y tamano en las entradas y con la altura minima

recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
Ramales colectores.
Se utilizard la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y

la bajante segun el nUmero mdximo de unidades de desagUe y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante.
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. Mdximo numero de UDs

Didmetro -

Pendiente
mm

1% 2% 4%
32 - ] 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

4.6.2- Bajantes de aguas residuales (Art.4.1.2.)
El dimensionado de las bajantes se realizard de forma tal que no se rebase el limite de + 250 Pa
de variacién de presidon y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca

superior a ' de la seccién transversal de la tuberia.

El dimensionado de las bajantes se hard de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace
corresponder el nUmero de plantas del edificio con el nUmero mdéximo de unidades y el didmetro que le
corresponderia a la bajante, conociendo que el didmetro de la misma serd Unico en toda su altura y
considerando también el mdximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin

confrapresiones en éste.

Tabla 3.4 Didmetro de las bajantes segun el n° de alturas del edificio y el n° UDs.

Mdximo nuUmero de UDs, | Mdximo nUmero de UDs, en
L2 para una altura de bagjante | cada ramal para una altura
Didmeftro . . .
de: de bagjante de:
mm Hasta 3| Mds de 3| Hasta 3| Mds de 3
plantas plantas plantas plantas
50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53
110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
250 3.800 5.600 2.500 1.000
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315

6.000

9.240 4.320

1.650

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionardn con los siguientes criterios:

Si la desviacion forma un dngulo con la vertical inferior a 45°, no se requiere ningun cambio de

seccion.

Si la desviacién forma un dngulo de mds de 45°, se procederd de la siguiente manera:

. el tramo de la bajante por encima de la desviacién se dimensionard como se ha especificado

de forma general:

. el framo de la desviaciéon en si, se dimensionard como un colector horizontal, aplicando una

pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al framo anterior.

El tramo por debajo de la desviacion adoptard un didmetro igual al mayor de los dos anteriores.

4.6.3- Colectores horizontales de aguas residuales (Art.4.1.3.).

Los colectores horizontales se dimensionardn para funcionar a media de seccién, hasta un

mdximo de fres cuartos de seccién, bajo condiciones de flujo uniforme.

Mediante la utilizacion de la Tabla 3.5, se obtiene el didmetro en funcidon del maximo nimero de

UDs y la pendiente adoptada.

Tabla 3.5 Didmetro de los colectores horizontales en funcién del nimero mdximo UDS y la pendiente

adoptada.

Didrmetro Méxir.no numero de UDs
mm Pendiente

1% 2% 4%
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.170 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000

4.7- DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
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4.7.1- Red de pequeia evacuacion de aguas pluviales.
Para los cdlculos de la red de evacuacion de aguas pluviales se ha considerado un régimen

pluviométrico para la localidad de Cala d’Or de 90 mm/h.

El drea de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar

comprendida entre 1,5y 2 veces la seccidn recta de la tuberia a la que se conecta.

El nUmero minimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en funcidn

de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

Tabla 4.6 NUmero de sumideros en funcién de la superficie de cubierta.

Superficie de cubierta en proyeccién | NUmero de
horizontal (m?) sumideros

S <100 2

100<S <200 3

200 < S < 500 4

S > 1500 1 cada 150 m?

El nUmero de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que

150 mm y pendientes mdximas del 0,5%, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.

Cuando por razones de disefio no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algin

modo la evacuaciéon de las aguas de precipitacién, como por ejemplo colocando rebosaderos.

4.7.2- Canalones
El didmetro nominal del canaldn de evacuacién de aguas pluviales de seccidén semicircular
para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en funcidn de su pendiente y

de la superficie a la que sirve.

Tabla 4.7 Didmetro del canaldn para un régimen pluviométrico de 100 mm/h.

Mdéxima superficie de cubierta en proyeccién

horizontal (m?)

Didmetro nominal del

canalén (mm)

Pendiente del canaldn

0.5% 1% 2% 4%

35 45 65 95 100
60 80 115 165 125
90 125 175 255 150
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185 260 370 520 200
335 475 670 920 250

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 10 mm/h (véase el Anexo B), debe

aplicarse un factor f de correccidn a la superficie servida tal que:

f= i/100  Siendo: f=1,25

i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.

Si la seccion adoptada para el canaldn no fuese semicircular, la seccidén cuadrangular

equivalente debe ser un 10% superior a la obtenida como seccidn semicircular.

4.7.3- Bajantes de aguas pluviales.

El didmetro correspondiente a la superficie, en proyeccidén horizontal, servida por cada bajante

de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8:

Tabla 4.8 Didmetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h.

Superficie de proyeccion horizontal servida (m?) Eg?ﬂ?g?gg?ﬂmm de la
65 50

113 63

177 75

318 90

580 110

805 125

1.544 160

2.700 200

Andlogamente el caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe

aplicarse el factor f correspondiente.

4.7.4- Colectores de aguas pluviales.

Los colectores de aguas pluviales se calculan a seccidn llena en régimen permanente.

El didmetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en funcién de su

pendiente y de la superficie a la que sirve.
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Tabla 4.9 Didmetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h.

Superficie proyectada (m?)

Pendiente del colect Didmetro nominal del
endiente del colector colector (mm)

1% 2% 4%

125 178 253 90

229 323 458 110

310 440 620 125

614 862 1.228 160

1.070 1.50 2.140 200

1.920 2.710 3.850 250

2.016 4.589 6.500 315

4.8- DIMENSIONADO DE LOS COLECTORES DE TIPO MIXTO.

No existen colectores mixtos.

4.9- DIMENSIONADO DE LAS REDES DE VENTILACION.
Se frata de redes separativas.

La propia bajante con toma en cubierta dispone de ventilacién primaria.

4.10- DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO.
4.10.1- Dimensionado del depésito de recepcién y bombas de elevacién.
El dimensionado del depdésito se hace de forma que se limite el nUmero de arranques y paradas

de las bombas, considerando aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como mdximo.

El caudal de cada bomba debe serigual o mayor que el 125 % del caudal de aportacién, siendo

tfodas las bombas iguales.

En este caso no procede por evacuar directamente (por gravedad) a la red de saneamiento

existente.

5- CALCULOS
5.1- DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERIORES

El dimensionado de la instalacion se ha efectuado de acuerdo con los valores dados por el
Documento Bdsico de Salubridad DB-HS del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo).

En planos se reflejan todos los didmetros de las diferentes redes disenadas, asi como los

elementos que las componen.
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5.2- ACOMETIDAS A APARATOS.

El didmetro de las diferentes derivaciones y acometidas de los aparatos sanitarios serd:

ACOMETIDA AGUA EVACUACION
Tipo de aparato Tuberia paredes lisas  Tuberia paredes rugosas Tuberia PVC
Lavabo D.15 1/2" D. 40
Ducha D. 22 3/4" D. 40
Fregadera D. 22 3/4" D. 40
Inodoro (fluxor) D. 40 11/4" D. 110
Vertedero D. 22 3/4" D. 110
Urinario D. 15 1/2" D. 50

En planos se reflejan todos los didmetros de las diferentes redes disenadas, asi como los

elementos que las componen.

El valor de intensidad de lluvia serd de: 100 mm/h

Factor correcciéon superficie f=1/100=1

5.2- DIAMETRO DE LAS BAJANTES

Los didmetros de las bajantes se pueden observar en los planos adjuntos

6- OBSERVACIONES

El disefo y cdiculo de las redes de agua y saneamiento se han efectuado de acuerdo con lo

expuesto en:

Documento Bdsico de Salubridad DB-HS del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo).

Seccién HS1 Proteccién frente a la humedad.

Seccidén HS4 Suministro de agua.

Seccidén HS5 Evacuacién de aguas.

Real Decreto 865/2.003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios

para la Prevencién y Control de la Legionelosis.

Norma UNE 100030:2005 IN. Guia para la prevencion y control de la proliferaciéon y diseminacion

le legionela en instalaciones.
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Por consiguiente, cualquier modificacién que se haga deberd efectuarse de acuerdo con

dichas Normas.

3.6 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido
en el DB HR.

La justificaciéon se realiza mediante la opcidn simplificada, ya que la estructura horizontal del
edificio consiste en forjados unidireccionales de hormigdn armado.

DATOS PREVIOS

Al no existir todavia un mapa estratégica de ruido de la zona de la intervencién, se adoptard un

valor del indice de ruido dia Ld= 60 dB., ya que se frata de una zona de uso residencial.

ZONIFICACION

El edificio constituye una Unica unidad de uso, ya que la pertenece al ayuntamiento de
Santanyi.

Los almacenes, garajes y sus zonas de circulacién constituirdn recintos no habitables.
Los servicios, vestuarios y zonas de circulacion serdn recintos habitables.
Todas las oficinas, la biblioteca y las salas multiusos constituirdn recintos habitables protegidos.
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2.1
211

ZONAS ACUSTICAS

Bl  <cinfo de instalaciones

- recinto no habitable

recinto habitable

- recinto habitable protegido

CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS
Valores limite de aislamiento
Aislamiento acustico a ruido aéreo

Los elementos constructivos interiores de separacion, asi como las fachadas, las cubiertas, las

medianeras y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio
deben tener en conjuncién con los elementos constructivos adyacentes, unas caracteristicas tales que
se cumplan los valores que se indican para los diferentes tipos de separaciones.

a) En los recintos protegidos:

i)

Proteccién frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso

en edificios de uso residencial privado:
- Elindice global de reduccidén acustica, ponderado A, RA, de la tabiqueria no serd
menor que 33 dBA.

i)

Uso:

Proteccién frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de

- El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier

otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de

USO Yy que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente
con él, no serd menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas

o ventanas.

Cuando si las compartan, el indice global de reduccidn acustica, ponderado A, RA,

de éstas no serd menor que 30 dBA vy el indice global de reduccidn acustica, ponderado

A, RA, del cerramiento no serd menor que 50 dBA.

i)

Proteccién frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad:

- El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto
de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con
él, no serd menor que 55 dBA.

iv)

Proteccién frente al ruido procedente del exterior:

- El aislamiento acustico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior
no serd menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en funcién del uso del

edificio y de los valores del indice de ruido dia, Ld, definido en el Anexo | del Real

Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde.
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Tabla 2.1 Valores de aislamiento aciistico a ruido aéreo, Dymat.atr, €n dBA, entre un recinto protegido y el
exterior, en funcion del indice de ruido dia, Lg.

Uso del edificio
dLBi\ Residencial y hospitalario Cultural, sa:ﬁiit:irsi:nr':t,i‘ilgcente y ad-
Dormitorios Estancias Estancias Aulas
Lg =60 30 30 30 30
60 <Lg <65 32 30 32 30
65<Lg<70 37 32 37 32
T0<Llg<T75 42 37 42 37
La> 75 47 42 47 42

U En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia sanitaria de caracter ambulatorio, como despachos médi-

cos, consultas, areas destinadas al diagnodstico y tratamiento, etc.

El valor del indice de ruido dia, Ld, puede obtenerse en las administraciones competentes
o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. En el caso de que
un recinto pueda estar expuesto a varios valores de Ld, como por ejemplo un recinto
en esquing, se adoptard el mayor valor.
- Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del indice de ruido dia, Ld, se
aplicard el valor de 60 dBA para el tipo de drea acustica relativo a sectores de territorio
con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de dreas acusticas,
se aplicard lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido en lo referente a zonificacién acustica, objetivos
de calidad y emisiones acusticas.
- Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana
cerrados o patios interiores, asi como fachadas exteriores en zonas o entornos
tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de automéviles, aeronaves,
de actividades industriales, comerciales o deportivas, se considerard un
indice de ruido dia, Ld, 10 dBA menor que el indice de ruido dia de la zona.
- Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de
aeronaves segun se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor
de aislamiento acustico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 2.1 se incrementard
en 4 dBA.

b) En los recintos habitables:

i) Proteccién frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso,
en edificios de uso residencial privado:

- El indice global de reduccidn acuUstica, ponderado A, RA, de la tabiqueria no serd
menor que 33 dBA.

ii) Proteccién frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de
uso:

- El aislamiento acustico aruido aéreo, DnT, A, entre un recinto habitable y cualquier
otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de
USO Yy que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente
con él, no serd menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas
O ventanas.
Cuando si las compartan y sean edificios de uso residencial (publico o privado) u
hospitalario, el indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, de éstas no
serd menor que 20 dBA vy el indice global de reduccion acuUstica, ponderado A, RA,
del cerramiento no serd menor que 50 dBA.
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2.1.2 Aislamiento acustico a ruido de impactos

Los elementos constructivos de separacidn horizontales deben tener, en conjuncidn con los elementos
constructivos adyacentes, unas caracteristicas tales que se cumpla:

a)

i)

i)

c)

En los recintos protegidos:
Proteccién frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma
unidad de uso:

El nivel global de presién de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal comin con cualquier otro recinto
habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que

no sea recinto de instalaciones o de actividad, no serd mayor que 65 dB.

Esta exigencia no es de aplicacion en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente
con una escalera.

Proteccién frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad:

El nivel global de presidn de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto protegido colindante vertical,
horizontalmente o que tenga una arista horizontal comdn con un recinto de actividad

0 con un recinto de instalaciones no ser&d mayor que 60 dB.

En los recintos habitables:

Proteccién frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad:

El nivel global de presién de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto habitable colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal comin con un recinto de actividad
o con un recinto de instalaciones no ser&d mayor que 60 dB.

2.4 Ruido y vibraciones de las instalaciones

Se limitardn los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan fransmitir a los
recintosprotegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de
aquellascon los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten percepftiblemente los
niveles debidosa las restantes fuentes de ruido del edificio.

El nivel de potencia acuUstica mdximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los
qguemadores, las calderas, las bombas de impulsidén, la maquinaria de los ascensores, los
compresores, grupos electrégenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, asi como
las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, serd tal que se cumplan los
niveles de inmisién en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley
37/2003 del Ruido.

El nivel de potencia acUstica mdximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas,
serd tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los
objetivos de calidad acUstica correspondientes.

Ademds se tendrdn en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4.

3 DISENO Y DIMENSIONADO

3.1 Valores limite de aislamiento

El fipo de separaciones existentes en el presente proyecto son:
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e Tabiqueria. Tiene que presentar unos valores de Rasuperiores a los contemplados en la tabla 3.1.

e Elementos de separacion verticales y horizontales, que deben presentar unos valores de Ray Alw

superiores a los contemplados en |la tabla 3.2.

e Cerramientos. Tiene que presentar unos valores de Ra superiores a los contemplados en la tabla

3.4.

Tabiqueria. (Los requerimientos aparecen reflejados en el apartado 3.1.2.3.3 del DB HR)

Tipo: (APARECE EN NEGRITA)

Caracteristicas

cm.)
DOBLE PLACA YESO LAMINADO (espesor 2 x 1.3 cm.)
ALICATADO CERAMICO (espesor 1.0 cm.)

de proyecto exigidas
PARTICIONES INTERIORES. NO DELIMITA ZONAS HUMEDAS. m (kg/m2)= 44 r 25
DOBLE PLACA YESO LAMINADO (espesor 2 x 1.5 cm.)
MONTANTE METALICO CON AISLAMIENTO DE LANA MINERAL (espesor 5.00 ! ! ! !
cm.) Ra (dBA)= {55 | 143
DOBLE PLACA YESO LAMINADO (espesor 2 x 1.5 cm.)
PARTICIONES INTERIORES. ZONAS HUMEDA A UN LADO. m (kg/m?)= 44 25
DOBLE PLACA YESO LAMINADO (espesor 2 x 1.3 cm.)
MONTANTE METALICO CON AISLAMIENTO DE LANA MINERAL (espesor 4.8
om. Ra(dBAJ= |55 | 43
DOBLE PLACA YESO LAMINADO (espesor 2 x 1.3 cm.)
ALICATADO CERAMICO (espesor 1.0 cm.)
PARTICIONES INTERIORES. ZONAS HUMEDA A AMBOS LADOS. m (kg/m2)= | 44 | | o5 |
CATADO CERAMICO (espesor 1.0 cm.)
DOBLE PLACA YESO LAMINADO (espesor 2 x 1.3 cm.)
MONTANTE METALICO CON AISLAMIENTO DE LANA MINERAL (espesor 4.8 f i f i
Ra (dBA)= | 55 | | 43 |

Elementos de separacion verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)

entre:
a- Unrecinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio:

b- Un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe comprobarse que se satisface la opcién simplificada para los elementos de separacidn verticales situados

Solucién de elementos de separacién verticales entre: recintos de una unidad de uso y cualquier otro del edificio.

Elementos constructivos Tipo Cara(e:::;l?;l;::s de proyecto
Muro de hormigén armado HA-25 de 20 m (kg/m?) 440 180,
Flemento base cm de espesor o |
Elemento de ) Ra (dBA)= 90§ 45 |
separacion Trasdosado autoportante formado por

verfical entramado de perfileria de acero galvanizado oo
Trasdosado h . P ARa (dBA)= {19 112
con aislamiento térmico de 50 mm de espesory |~ " 1T et S .

doble placa de cartén yeso fijada a la perfileria.
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Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separacién verticales

Caracteristicas de proyecto

Fachada Tipo exigidas

Fachada de Fabrica de ladrillo perforado m(kg/m2)= 220 135
revestido al exterior con una capa de mortero
monocapa de 20 mm y al interior con una capa
de mortero de cemento de 10 mm con
aislamiento de mantas de fibras aglomeradas
General de lana mineral de 100 mm de espesor.
Trasdosado de enframado de perfiles de acero |Ra (dBA)=
galvanizado con aislamiento de mantas de
fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm
de espesor acabado con doble placa de
cartén yeso.

48 42

Elementos de separacién horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacién horizontales situados
entre:
a- Unrecinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio:
b- Un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Solucidn de elementos de separacién horizontales entre: recintos de una unidad de uso y cualquier otro del

edificio.
Elementos constructivos Tipo Caracign:shcqs de proyecto
exigidas
Eoriado Forjado unidireccional de hormigén con piezas ™ (k9/m2)= {307 | 300 |
! de entrevigado a partir de hormigdn ligero. |p o (dBA)= 50 50
Pavimento colocado sobre una capa de ARA (dBA)= h7 2
Forjado tipo Suelo flotante mortero y un aislamiento al ruido de —
impactos de 50 mm de espesor. Alw (dBA)= | 28 | 16
Techo . . S
suspendid Techo.susp.endldo de plocq de cartén yeso con ARA (dBA)= 1 0
o agislamiento de lana mineral. [T T b e

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solucién de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:

Fachada: Fabrica de ladrillo perforado revestido al exterior con una capa de mortero monocapa de 20 mmy al
interior con una capa de mortero de cemento de 10 mm con aislamiento de mantas de fibras aglomeradas de
lana mineral de 100 mm de espesor. Trasdosado de entramado de perfiles de acero galvanizado con
aislamiento de mantas de fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm de espesor acabado con doble
placa de cartén yeso.

Cubierta: Forjado unidireccional aligerado de hormigén, Formacion de pendientes con aislamiento de poliestireno
expandido, Idmina impermeabilizante, Idmina drenante, capa de mortero de 50 mm acabado de grava.

Elementos .
. ‘ Caracteristicas de
constr |Tipo \Area (m?) 7% Huecos . .
uctivos proyecto exigidas

Fachada NORTE
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Parte ciega

Fachada de Fdbrica de ladrillo perforado
revestido al exterior con una capa de mortero
monocapa de 20 mm y al interior con una capa
de mortero de cemento de 10 mm con
aislamiento de mantas de fibras aglomeradas
de lana mineral de 100 mm de espesor.
Trasdosado de enframado de perfiles de acero
galvanizado con aislamiento de mantas de
fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm
de espesor acabado con doble placa de
cartén yeso.

26 %

Huecos

Perfileria de acero con rotura de puente
térmico.

_______________

=So

Rat (dBA =

Rat (dBA)=

________

____________

Fachada OE

STE

Parte ciega

Fachada de Fdbrica de ladrillo perforado
revestido al exterior con una capa de mortero
monocapa de 20 mm y al interior con una capa
de mortero de cemento de 10 mm con
aislamiento de mantas de fibras aglomeradas
de lana mineral de 100 mm de espesor.
Trasdosado de entframado de perfiles de acero
galvanizado con adislamiento de mantas de
fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm
de espesor acabado con doble placa de
cartén yeso.

88 %

Huecos

Perfileria de acero con rotura de puente
térmico.

=So

Rat (dBA =

Rat (dBA)=

Fachada SUR

Parte ciega

Fachada de Fdbrica de ladrillo perforado
revestido al exterior con una capa de mortero
monocapa de 20 mm y al interior con una capa
de mortero de cemento de 10 mm con
aislamiento de mantas de fibras aglomeradas
de lana mineral de 100 mm de espesor.
Trasdosado de entramado de perfiles de acero
galvanizado con adislamiento de mantas de
fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm
de espesor acabado con doble placa de
cartén yeso.

—9cC

? %

Huecos

Perfileria de acero con rotura de puente
térmico.

_______________

Rat (OBA =

Rat (dBA)=

____________

Fachada ESTE

Parte ciega

Fachada de Fdabrica de ladrillo perforado
revestido al exterior con una capa de mortero
monocapa de 20 mm y al interior con una capa
de mortero de cemento de 10 mm con
agislamiento de mantas de fibras aglomeradas
de lana mineral de 100 mm de espesor.
Trasdosado de entramado de perfiles de acero
galvanizado con aislamiento de mantas de
fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm
de espesor acabado con doble placa de
cartén yeso.

=Sc

42 %

Rat (OBA =
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Perfileria de acero con rotura de puente . pronee 1
Huecos térmico. Perfileria de aluminio con rotura de 48.68 | =So Raw (dBA)= | 39 | |30
puente térmico

Fachada Patio

Fachada de Fdbrica de ladrillo perforado
revestido al exterior con una capa de mortero
monocapa de 20 mm y al interior con una capa
de mortero de cemento de 10 mm con
aislamiento de mantas de fibras aglomeradas  f————— —  —
Parte ciega |de lana mineral de 100 mm de espesor. 100.86 | =S¢ Raw (DBA= | 48 | |45
Trasdosado de entramado de perfiles de acero
galvanizado con aislamiento de mantas de 20 %
fibras aglomeradas de lana mineral de 50 mm
de espesor acabado con doble placa de
cartén yeso.

Perfileria de acero con rotura de puente ———— SR —
Huecos térmico. Perfileria de aluminio con rotura de | 2573 | =So Ratr (dBA)= | 39 | | 28
puente térmico

Cubierta
Forjado unidireccional aligerado de
hormigdn, Formacién de pendientes con ommmmeeeey SRR —
Parte ciega |aislamiento de poliestireno expandido, [émina | 332.50 | =Sc Ratr (dOBA=1{ 50 | | 45
impermeabilizante, [dmina drenante, capa de 0%
mortero de 50 mm acabado de grava.
Huecos - 0000 | =S Rav (dBA)= |- | |- |

RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REFERENTES AL RUIDO Y A LAS VIBRACIONES DE LAS
INSTALACIONES

Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan fransmitir a los
recintos protegidos y habitables del edificio a traves de sujeciones o puntos de contacto de aquellas
con elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a
las restantes fuentes de ruido del edificio.

El nivel de potencia acustica maximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los
qguemadores, las calderas, las bombas de impulsion, la maquinaria de los ascensores, los compresores,
grupos electrogenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, asi como las rejillas y
difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, sera tal que se cumplan los niveles de
inmision en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del
Ruido.

CONDICIONES DE MONTAJE DE EQUIPOS GENERADORES DE RUIDO ESTACIONARIO

Los equipos pequenos y compactos se instalan sobre soportes antivibratorios elasticos.

Los equipos que no poseen una base propia suficientemente rigida para resistir los esfuerzos
causados por su funcion o que necesitan la alineacion de sus componentes, se instalan sobre una
bancada de inercia, de hormigdn o de acero, de forma que tienen la suficiente masa e inercia para
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evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada vy la estructura del edificio se interponen
elementos antivibratorios.

Los soportes antivibratorios y los conectores flexibles cumplen la UNE100153IN.

A la entrada y a la salida de las tuberias de los equipos se instalan conectores flexibles. En las
chimeneas de las instalaciones termicas que llevan incorporados dispositivos electromecanicos para la
extraccion de productos de combustion se utilizan silenciadores.

El nivel de potencia acustica maximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, sera
tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de
calidad acuUstica correspondientes.

DATOS QUE DEBEN APORTAR LOS SUMINISTRADORES

a) Nivel de potencia acustica de equipos que producen ruidos estacionarios:

b) Rigidez dinamica de los lechos elasticos utilizados en las bancadas de inercia:

Carga maxima de los lechos elasticos utilizados en las bancadas de inercia:

c) Amortiguamiento de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria
y conductos:

Transmisibilidad de los sistemas anfivibratorios puntuales utilizados en el dislamiento de maquinaria y
conductos:

Carga maxima de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y
conductos:

d) Coeficiente de absorcion acustica de los productos absorbentes utilizados en conductos de
ventilacion y aire

acondicionado:

e) Atenuacion de conductos prefabricados, expresada como perdida por insercion:

Atenuacion total de los silenciadores que esten inferpuestos en conductos, o empotrados en fachada o
en otros elementos constructivos:

Los conductos de instalaciones colectivas adosados a los elementos de separacion verticales, se revisten
sin disminuir el adislamiento acustico del elemento de separacion, garantizando asi la continuidad de la
solucién constructiva.

ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTALES
ENCUENTROS CON CONDUCTOS DE INSTALACIONES

No existen contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurren bajo el. Para
ello, los conductos se revisten de un material elastico.

CONDUCCIONES Y EQUIPAMIENTO
AIRE ACONDICIONADO

1. Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acusticos cuando la instalacion lo
requiera y deben utilizarse silenciadores especificos.

2. Se evitara el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas
antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elasticas.

VENTILACION.

1. Los conductos de exiraccion que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con
elementos constructivos cuyo indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, sea al menos 33
dBA, salvo que sean de exfraccion de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos
constructivos cuyo indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA.

2. Asimismo, cuando un conducto de ventilacion se adose a un elemento de separacion vertical se
seguiran las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.
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3. En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conducto
colectivo de extraccion, se cumpliran las condiciones especificadas en el DB HS3.

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

En el proyecto se cumplen las condiciones relativas a los productos de construccion expuestas en el
apartado 4.

CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS

1. Los productos utilizados en edificacion y que confribuyen a la proteccion frente al ruido se
caracterizan por sus propiedades acusticas, que debe proporcionar el fabricante.

2. Los productos que componen los elementos constructivos homogeneos se caracterizan por la masa
por unidad de superficie kg/m2.

3. Los productos utilizados para aplicaciones acusticas se caracterizan por:

a) la resistividad al flujo del aire en kPa s/m2, obtenida segun UNE EN 29053, y la rigidez dinamica en
MN/m3, obtenida segun UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de las camaras de los
elementos constructivos de separacion.

b) la rigidez dinamica en MN/m3, obtenida segun UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida
en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos
flotantes y bandas elasticas.

c) el coeficiente de absorcion acustica, menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el
coeficiente de absorcion acustica medio en el caso de productos utilizados como absorbentes
acusticos.

En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorcion acustica medio podra ufilizarse el valor
del coeficiente de absorcion acustica ponderado.

En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acusticas de los productos
utilizados

en los elementos constructivos de separacion.

CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Los elementos de separacion verticales se caracterizan por el indice global de reduccion acustica,
ponderado A,

RA, en dBA;

Los trasdosados se caracterizan por la mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A,
RA, en dBA.

La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:

a) el indice global de reduccion acustfica, Rw, en dB;

b) el indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, en dBA;

c) elindice global de reduccion acustica, ponderado A, para ruido de automoviles, RA,1r, en dBA;

4  CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.1 LEY 8/2017, DE 3 DE AGOSTO, DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS ILLES BALEARS

El edificio debe cumplir las condiciones de accesibilidad establecidas para los edificios de
nueva construcciéon de uso publico.

Articulo12

Accesibilidad en las edificaciones de nueva construccion.
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1. Las edificaciones de nueva construccion de uso publico, tanto de titularidad pUblica como privada,
deberdn ser accesibles y disponer de itinerarios accesibles que comuniquen los diferentes espacios de
uso publico entre siy con la via publica, en las condiciones de accesibilidad

establecidas reglamentariamente.

La ley remite a las condiciones de accesibilidad establecidas segin el reglamento vigente. A
falta de uno que desarrolle esta ley, emplearemos el aprobado por el real decreto 110/2010.

4.2 DECRETO 110/2010, DE 15 DE OCTUBRE, POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA MEJORA
DE LA ACCESIBILIDAD Y LA SUPRESION DE BARERAS ARQUITECTONICAS.

Se exponen a continuaciéon los apartados del reglamento que afectan a los espacios con
diferentes usos existentes en el edificio objeto del presente proyecto.

Capitulo Il
Barreras arquitectdnicas en la edificacion

Seccién 1°
Disposiciones sobre edificaciones de uso pUblico de titularidad publica

Articulo 15

Edificios de titularidad publica

Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico de titularidad puUblica en propiedad o
alguilados deberdn ser accesibles o practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 0 2.3 del anexo 2,
segun lo indicado en los distintos usos del articulado de la seccidn 2° e incorporardn los medios técnicos
mds apropiados, descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de
acuerdo con lo que se establece en los diferentes usos de este Reglamento.

Articulo 18

Edificaciones de uso adminisirativo

1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas en las que se llevan a cabo actividades de
gestion o de servicio en cualquiera de estas modalidades: centros de Administracion Publica, bancos y
cajas, edificios de oficinas, centros docentes en régimen de seminario y andlogos.

2. No se consideran dentro de este uso los despachos profesionales sifuados en edificios cuyo uso
predominante sea el residencial.

3. Las edificaciones o los locales de nueva planta, asi como los sujetos a reformas integrales, cambios de
uso o de actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados Utiles de uso publico o mds,
deberdn cumplir los requisitos siguientes:

a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas al publico del
establecimiento serdn accesibles segin lo que se indica en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2y en
los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

b) En el caso de ser obligatoria la instalacidn de servicios higiénicos para el publico, se dispondrd como
minimo de un cuarto higiénico accesible, que podrd ser comUn a ambos sexos o0, en su caso, estar
infegrado dentro del grupo de banos de cada sexo, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2,

y deberdn tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

c) En caso de existir vestidores abiertos al pUblico, habrd uno accesible para cada sexo, segun el punto
2.3.7 del anexo 2.

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumplirdn loque se establece en el articulo 12y
en el punto 2.3.4 del anexo 2.

4. Las edificaciones o los locales sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los
existentes, que dispongan de hasta 100 metros cuadrados Utiles de uso publico, podrdn tener los
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itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2, siempre que cumplan los
puntos b), c) y d) del apartado 3 de este articulo.

Articulo 20

Edificaciones publicas

1. Comprenden los edificios o establecimientos destinados a cualquiera de los usos siguientes: culfurales,
restauraciéon, espectdculos, reuniones, deportes, ocio, auditorios, juegos y similares, religiosos (iglesias,
mezquitas, santuarios, y andlogos) y transporte de personas.

2. Las edificaciones o los locales de nueva planta, asi como los sujetos a reformas integrales, cambios de
uso o de actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados Utiles de uso pUblico o mds,
deberdn cumplir los requisitos siguientes:

a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas al publico del
establecimiento serdn accesibles segun lo indicado en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los
puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

b) En el caso de ser obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el publico, se dispondrd como
minimo de un cuarto higiénico accesible, que podrd ser comUn a ambos sexos o0, en su caso, estar
integrado dentro del grupo de banos de cada sexo, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2,

y deberdn tener espacios de aproximaciéon a ambos lados del inodoro.

c) En caso de existir vestidores abiertos al publico, habrd uno accesible por cada sexo, segun el punto
2.3.7 del anexo 2.

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumplirdn lo establecido en el articulo 12y en el
punto 2.3.4 del anexo 2.

3. Las edificaciones o los locales sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de actividad vy los
existentes, que dispongan de hasta 100 metros cuadrados Utiles de uso publico, podrdn tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segin el punto 2.2 del anexo 2, siempre que cumplan con
lo dispuesto en los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este articulo.

4. Los establecimientos y recintos en los cuales se lleve a cabo algun tipo de espectdculo dispondrdn de
espacios reservados de uso preferente para personas con movilidad reducida, segun lo indicado en el
punto 2.3.8 del anexo 2.

5. Los escenarios y las tarimas serdn accesibles a fravés de un itinerario accesible y deberdn cumplir
aquello indicado en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo
4,

6. Los espacios con asientos fijos para el publico, como auditorios, cines, salas de actos y de espectdculos
y andlogos, dispondrdn del nimero de plazas reservadas siguientes:

a) Una plaza reservada para usuarios con silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccién.

b) Una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fraccién en
espacios con mds de 50 asientos fijos, cuya actividad tenga un componente auditivo.

7. Las zonas de espera con asientos fijos dispondrdn de una plaza reservada para usuarios con silla de
ruedas por cada 100 asientos o fraccion

Articulo 23

Edificaciones destinadas a los cuerpos de seguridad

1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas destinadas a actividades de servicio publico
de los cuerpos y las instituciones de seguridad del Estado, de la Comunidad Auténoma de las Islas
Baleares o de las enfidades locales destinadas, entre otros objetivos a la defensa del Estado, la pre-
servacion del orden publico y la proteccién de los individuos y de los bienes.

Forman parte de esta categoria las oficinas abiertas al publico de edificaciones como los cuarteles del
ejército y de las fuerzas de seguridad locales y estatales, las comisarias, las instalaciones militares y de
proteccién civil y andlogas.

2. Las edificaciones o los locales de nueva planta, asi como los sujetos a reformas integrales, cambios de
uso o de actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados o mds de uso publico,
deberdn cumplir los

siguientes requisitos:
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a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas al publico del
establecimiento, serdn accesibles segun lo que se indica en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y los
puntos 4.4.2,4.5.1.b)y 4.5.2

del anexo 4.

b) En el caso de ser obligatoria la instalacidn de servicios higiénicos para el publico, se dispondrd como
minimo de un cuarto higiénico accesible, que podrd ser comin a ambos sexos O, en su caso, estar
intfegrado dentro del grupo de bafos de cada sexo, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y
deberdn tener espacios de aproximacién a ambos lados del inodoro.

c) En el caso de existir vestidores abiertos al pUblico, habrd uno accesible para cada sexo, segin el
punto 2.3.7 del anexo 2.

d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumplirdn lo establecido en el articulo 12 y el
punto 2.3.4 del anexo 2.

3. Las edificaciones o los locales sujetos a reformas integrales, cambios de uso o actividad y los existentes,
que dispongan de hasta 100 metros cuadrados Utiles de uso puUblico, podrdn tener los itinerarios y las
zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2, siempre que cumplan los puntos b), c) y d)
del apartado 2 de este articulo.

Condiciones de accesos, itinerarios interiores y diferentes zonas comunes

2.1 Hinerario accesible

ltinerarios

lfinerario Tendrd una anchura minima de 0.90 metros y una altura de 2.20 metros
totalmente libre de obstdculos.

Cambio de sentido Para llevar a cabo un cambio de sentido en cada una de las plantas de
un edificio habrd un espacio libre de giro donde pueda inscribirse un
circulo de 1.50 metros de didmetro.

Cambio de direccién En los cambios de direccién, el ancho de paso permitird inscribir un circulo
de 1.20 metros de didmetro

Puertas Las puertas, tendrédn como minimo una anchura de 0.80 metros, paso libre
de 0.75 y una altura minima de 2.00 metros. Los pomos de las puertas de
accionardn mediante mecanismos de presidn o palanca.

Pavimento El pavimento de las rampas serd duro y no resbaladizo, segun las
condiciones de resbaladicidad de suelos del CTE y sin relieves diferentes al
propio gravado de las piezas.

Los espacios de circulacién del edificio tiene una anchura libre minima de 1.34 y una altura libre
minima de 2.40 cumpliendo, con las exigencias requeridas para los itinerarios. Existe también espacio
suficiente para cambiar de sentido y direccidon en todos los espacios de circulacion del edificio,
contando la mayoria de estos con un ancho de 1.50 m, que es el didmetro requerido para cambiar de
sentido. Las puertas tienen un ancho de 0.85 m y una altura de 2.10 metros y se accionardn mediante
mecanismos de presidon. No existen rampas en el edificio

Puertas

Puertas de 1 Hoja Las puertas, tendrén como minimo una anchura de 0.80 metros, paso libre
de 0.75 y una altura minima de 2.00 metros.

Puertas de 2 o mds hojas | Una de ellas tendrd una anchura minima de 0.80 metros, paso libre de 0.75.
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Puertas de vidrio

Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este grupo aquéllas de
vidrio de seguridad, llevardn un zdécalo inferior de 0.30 metros de altura
como minimo. Estardn marcadas por dos bandas horizontales de 0.05
metros de anchura de marcado contraste de color y colocadas en el drea
comprendida entre 1.20 y 1.70 metros de altura.

Bandas

A ambos lados de una puertas existird un espacio horizontal libre del
barrido de ésta donde pueda inscribirse un circulo de 1.50 metros de
didmetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor). No serd
necesario gue esté junto a la puerta.

Manetas

Las puertas, tendrén como minimo una anchura de 0.80 metros, paso libre
de 0.75 y una altura minima de 2.00 metros. Los pomos de las puertas se
accionardn mediante mecanismos de presidon o palanca.

Pavimento

El pavimento de las rampas serd duro y no resbaladizo, segin las
condiciones de resbaladicidad de suelos del CTE y sin relieves diferentes al
propio del grabado de las piezas.

Las puertas de una hoja existente en los itinerarios accesibles tienen una anchura de 0.85 m y una
altura de 2.10 metros y se accionardn mediante mecanismos de presidn. Las puertas de dos hojas, que
son las que se situan en la fachada principal, tienen unas dimensiones de 1.17 metros de ancho y 2.50
metros de alto por cada hoja. En el proyecto existen pruebas de vidrio, pero son de vidrio de seguridad,
por lo que no tiene que cumplir con ninguna exigencia. Los pomos de las puertas dobles se accionan
medianfe mecanismos de palanca. No existen rampas en las inmediaciones de las puertas dobles.

Ascensores

Dimensiones

Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola
puerta o puertas enfrentadas 1,00 x 1,25 metros en edificios < 1000 m2 de
superficie Util. En el caso de cabinas con puertas en dngulo 1,40 metros x
1,40 metros para ambos casos.

Puertas Las puertas de a cabina y del recinto serdn automdticas, de anchura
minima de 1 metro. Delante de ellas se podrd inscribir un circulo de 1.50
metros de didmetro

Botoneras Las botoneras incluirdn caracteres en sistema Braille, con indicador

luminoso que se active al pulsarlo y se apague a su llegada. Estardn
colocadas ente 0.70 y 1.20 metros de altura respecto el suelo. Dispondrd
de un sistema visual y acUstico para informar a los usuarios de las distintas
paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina.

Las dimensiones de la cabina son de 1.10 x 1.40 metros, las puertas del ascensor son automdticas,
tienen 1 metro de anchura y delante de ellas 1.50 metros de didmetro. Las botoneras incluyen
caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga a su llegada.
Se colocan entre 0.70 y 1.20 metros de altura respecto el suelo. Dispone de un sistema visual y acustico
para informar a los usuarios de las distintas paradas.

2.3.1 Accesos

Como minimo, uno de los accesos principales de la edificacion estard desprovisto de barreras
arquitecténicas que impidan o dificulten la accesibilidad de personas con movilidad reducida. En
el caso de un conjunto de edificios e instalaciones, uno de los itinerarios, como minimo, que los una
entre ellos y con la via puUblica cumplird con las condiciones establecidas para los itinerarios
accesibles. En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida,
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éste no tendrd un recurrido superior a seis veces el recorrido habitual y su uso no podrd
condicionarse a autorizaciones expresas u ofras limitaciones.

En el edificio que nos ocupa, los fres accesos al edificio desde el exterior carecen de barreras
arquitectdnicas y todos los itinerarios existentes son accesibles.

2.3.2 Comunicacion vertical

La movilidad o comunicacién vertical entre espacios, instalaciones o servicios comunitarios en
edificios de uso publico han de realizarse mediante un elemento accesible.

En el edificio que nos ocupa, la comunicacidn vertical ser realiza a fravés de un ascensor
accesible, que se ha justificado anteriormente.

233 Escaleras accesibles en edificios de uso publico

Ascensores

Escalones Altura mayor o igual que 0.13 metros y menor o igual que 0.175 metros y
la huella menor o igual que 0.28 metros. La huella no presentard
discontinuidades en su punto d eunién con la contrahuella. La mdxima
altura salvable por un solo tramo serd serd de 2.25 metros.

Planta no recta En escaleras en proyeccién curva en planta o no recta tendrdn como
minimo 0.28 metros contados a una distancia de 0.40 metros del borde
interior y una huella méxima de 0.44 metros en el borde exterior.

Senalizaciéon El inicio y el final de cada tramo de escalera se sefalizard en toda la
longitud del escaldn con una banda no resbaladiza de 0.05 metros de
anchura situada a 0.03 metros de los bordes que contrastard en textura y
coloracién con el pavimento del escalén. Los tramos dispondrdn de un
nivel de iluminacién de 20 lux como minimo.

Escaleras La anchura Util de paso serd la definida por el Coddigo Técnico

Proteccién Dispondrdn de barandillas, a ambos lados, de altura minima de 0.90
meftros. Los pasamanos tendrdn un disefio anatémico de seccidn igual o
equivalente a la de un tubo redondo de 0.04 a 0.05 metros de didmetro.

Rellanos Los rellanos intermedios tendrdn la anchura definida por el Cédigo
Técnico y una profundidad minima de 1.00 metro.

Las escaleras de uso publico presentes en el edificio cuentan con una contrahuella de 17.5 cm
y del6.9 cm y una huella de 28 cm. La solucién entre huella y contrahuella es continua. La
mdxima altura que salvan las escaleras de uso publico del edificio es de 1.69 metros Se dispone
en el inicio y final de cada tramo una senalizacién en todo el escaldén con una banda n o
resbaladiza de 0.05 metros situada a 0.03 metros de los bordes, que confrasta en textura y
coloracién con el pavimentos del ascensor. La escalera contard con una iluminacién minima
de 20 lux.

La anchura de paso es de 1.20 m, y 1.10 m. Se dispone de barandillas en ambos lados a una
altura de 100 cm, con un pasamanos con un diseno anatdémico. Los rellanos tienen una anchura
minima de 1 metro. Los rellanos intermedios de las escaleras publicas del edificio los constituyen
las propias plantas en las que desembarcan.
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234

Cuarto higiénico accesible

Espacio de
aproximacion

Los espacios de aproximacién lateral al inodoro y al bidet tendrdin un
anchura minima de 0.80 metros

Distancia Elinodoro y el bidet estardn situados a una distancia de entre 0.40 y 0.45
metros medidos desde el eje longitudinal de la taza hasta la pared que
contiene la barra fija.

Distancia Distancia entre la pared posterior y el punto mds exterior de la taza

respecto de esta pared habrd una distancia de 0.70 a 0.75 metros como
minimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza.

Barras de apoyo

Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos
elementos dispondrdn de dos barras de soporte que permitirdn cogerse
con fuerza, de una longitud minima de 0,70 metros, a una altura entre
0,70y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximacién
serd abatible.

Alturas

Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estardn colocados a
una altura comprendida entre 0.45 y 0.50 metros

Lavabos

Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0.30 metros contados a partir
de la cara exterior habrd un espacio de 0.70 metros de altura libre de
obstdculos. La parte superior de lavamanos estard situada a una altura
mdxima de 0.81 metros.

Espejos

Los espejos se colocardn de manera que su canto inferior quede a una
altura méxima de 0.90 metros.

Los espacios de aproximacion lateral al inodoro tienen una anchura de 82 y 130 cm. Los servicios

existentes en el edificio, al fratarse de un edificio pUblico, carecen de bidet. La distancia entre la pared
posterior y el punto mds exterior de la taza es de 0.72 metros. El inodoro dispone de dos barras de soporte
que permiten cogerse con fuerza, de una longitud minima de 0.70 metros, a una altura entre 0.70 y 0.75
metros. La barra situada al lado del espacio de aproximacién serd abatible. El asiento del inodoro estd
colocado a una altura de 0.45 metros. Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0.30 metros contados
a partir de la cara exterior hay un espacio de 0.70 metros de altura libre de obstdculos. La parte superior
del lavamanos estd situada a una altura de 0.85 metros. El espejo se coloca con su canto inferior a una
altura menor de 0.90 metros.

Puertas cuarto higiénico

Puertas Las puertas, tendrdn como minimo una anchura de 0.80 metros, paso
libre de 0.75 no se abrirdn hacia el interior y podrdn ser correderas.

Espacio de
aproximacion

Lateral al wc, bidet, banera y ducha >0.80 m. Frontal al lavabo > 0.80m

Situacion Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija=0.40-0.45 m. Punto mds alejado
del we/bidet de la pared posterior 0.70-0.75 m.

Wc, bidet y ducha: dispondrdn de dos barras de soporte de una longitud

Barras de apoyo bl
minima de 0.70 metros de largo, separadas entre ellas de 0, 70 metros

Grijfos Los grifos del bidet, lavabo, ducha y banera se accionardn mediante
mecanismos de presion o palanca.

Pavimento El pavimento no es resbaladizo

Generadl Existird entre el suelo y el lavabo una altura de 0.70 m de espacio libre de
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giro de didmetro 1.50 m

Teléfono Teléfono o de un timbre colocado a una altura méxima de 0.90 metros
del suelo y situado dentro de la zona de los 0.80 metros libres del lado del
inodoro a 0.50 metros del eje de éste.

Senalizacioén EN los establecimientos puUblicos existirdn indicadores de alto contraste
de los servicios situados a una altura de entre 1.50 y 1.70 que permiten la
lectura del sistema Braille.

La puerta del cuarto higiénico accesible tiene una anchura de 0.90 metros y se abre hacia el
exterior. A los lados del inodoro hay una distancia de 0.82 y 1.30 metros y delante del lavabo de 2.02
metros. El eje de las barras de apoyo estd a 0.45 del eje del inodoro. El punto mds alejado del inodoro a
la pared posterior es de 0.72 mefros. Las dos barras de soporte fienen una longitud mayor de 0.70 metros
y estdn separados 0.70 metros. Los grifos se accionan con un mecanismo de presion. El pavimento no es
resbaladizo y debajo del lavabo existe un espacio libre de radio 1.50 a un altura de 0.70 m. Se dispone
de un timbre colocado a una altura de 0.85 metros del suelo y situado dentro de la zona de los 0.80
metros libres del lado del inodoro a 0.50 metros del eje de éste.

Mobiliario accesible en edificios de uso pUblico

Elementos salientes y/o | LOs elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros
voladizos situados a una altura inferior a 2,20 metros que limiten con itinerarios
accesibles, se indicardn mediante un elemento fijo colocado
perimetralmente a una altura mdxima de 0,15 metros respecto o bien
estardn encastrados.

Aparato telefénico El elemento manipulable mds alto de los aparatos telefénicos y de las
mdquinas expendedoras de tickets y productos diversos estard situado a
una altura méxima de 1.20 metros

Atencién al publico El mobiliario de atencién al publico tendrd, una altura mdxima de 0,70 -
0,75 metros. Si dispusiera solamente de aproximacion frontal, la parte
inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una anchura de 0,80 metros
como minimo, quedard libre de obstdculos. En una profundidad de 0,60
metros, como minimo, quedard libre de obstdculos para permitir la
aproximacioén de una silla de ruedas.

Mesa La mesa tendrd una altura mdxima de 0.80 metros La parte inferior, entre
0.00 y 0.70 metros de altura, en una anchura de 0.80 metros y en una
profundidad de 0.60 metros, quedard libre de obstdculos.

En el edificio que nos ocupa no existen elementos salientes mds de 15 cm a una altura menos de
2.20 m El mobiliario de atencidén al publico tiene una altura de 0.75 cm y tiene debajo un espacio de
aproximacion frontal entre 0 y 0.70 m de altura, donde existe un espacio libre de 0.80 m en una
profundidad de 0.60 m. Las mesas tienen una altura menor de 0.80 metros y debajo una zona libre de
obstdculos de 0.80 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad.

44.2 Accesibilidad en la comunicacion en la edificaciéon

Las instalaciones de sistemas de alarma e informacién deberdn funcionar sistemdticamente de
manera sonora y luminosa, dard informacién adecuada y serdn diferentes a otras senales acusticas y
visuales utilizadas en el edificio.

Las alarmas a colocar en el edificio emiten senales tanto luminosas como acusticas y son
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diferenciadas de cualquier otra senal que se pueda emitir en el edificio.

4.5.1 Recursos para compensar las alteraciones o discapacidades de la visién

Se empleard conversion al sistema Braille en la carteleria y sefalizacion existente en el edificio. Se
disponen sistemas sonoros como megafonia y timbres.

4.5.2 Recursos para compensar las alteraciones o discapacidades de la audicién y/o habla.

Se empleardn luces centelleantes para los sistemas del edificio relacionados con la alarma.

5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION

El presupuesto de ejecucion material de la obra asciende a 1.466.058,65euros (un milldn

cuatrocientos sesenta y seis mil cincuenta y ocho euros con sesenta y cinco céntimos).

1. PARTIDAS PROYECTO

CO1 | Movimiento de tierras 17.324,92 1,66%
C02 | Cimentacion 50.648,66 4,85%
CO03 | Estructura 106.121,07 10.16%
C04 | Cubierta 27.399,91 2,62%
CO05 | Albanileria 193.354,83 18.50 %
CO06 | Pavimentos y revestimientos 86.859,11 8.31%
C07 | Carpinteria de madera 22.077,78 2,11%
C08 | Carpinteria metdlica aluminio 7.075,00 0.68%
CO09 | Cerrajeria 86.241,32 8.25%
C10 | Vidrio 65.418,66 6,26%
C11 | Pintura 24.144,84 2.31%
C12 | Inst. Elevacién 16.022,67 1,53%
C13 | Equipamiento 4.193,31 0.40%
C14 | Inst. climatizacion, ACS y ventilacién 179.758,00 17,20%
C15 | Inst. saneamiento 21.565,20 2,06%
C16 | Fontaneria 22.954,20 2,20%
C17 | Proteccion contra incendios 7.009,98 0.67%
C18 | Electricidad 82.077,19 7,85%
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C19 | Telecomunicaciones 10.111.55 0,97%
C20 | Control calidad 2.910.50 0,28%
C21 | Seguridad y salud 11.722 65 1.12%
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.044.991 35 100,00%
Gastos generales 13% 135.848.88 13,00%
Beneficio industrial 6% 62.699 48 6,00%
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.243.539 71
IVA 261.143,34 | 21.00%
PRESUPUESTO TOTAL BASE LICITACION 1.504.683.04
Gestion de residuos 5519 87
VA 551,99 | 10,00%
1% Cultural (Art. 80 Ley 12/1998, de 21 de diciembre) 15.046,83 | 1.00%

PRESUPUESTO TOTAL IVA INCLUIDO

1.525.801,73

6 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1° A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la

redaccion del presente proyecto de Edificacién se han observado las siguientes Normas vigentes

aplicables sobre construccion.

INDICE
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| INSTALACIONES
1.01 Electricidad

1.02 lluminacién

1.03 Fontaneria

1.04 Evacuacion

1.05 Térmicas

1.06 Telecomunicaciones
1.07 Ventilaciéon

1.08 Combustible

1.09 Proteccién

I.10 Transporte

I.11 Piscinas y Parques Acudticos
.12 Acftividades

S SEGURIDAD

S.01 Estructural

S.02 Incendio

S.03 Utilizacion

H HABITABILIDAD

A ACCESIBILIDAD

Ee EFICIENCIA ENERGETICA
Me MEDIO AMBIENTE

Co CONTROL DE CALIDAD
UyM USO Y MANTENIMIENTO
Re RESIDUOS

Va VARIOS

Se SEGURIDAD Y SALUD

00 GENERAL

01 LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
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BOE 06.11.1999 Entrada en vigor 06.05.2000

Modificaciones:
L 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

BOE 31.12.2001 Modifica el articulo 3
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompanamiento de los presupuestos del 2003
BOE 31.12.2002 Modifica la disposicion adicional segunda

L 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio

BOE 23.12.2009 Modifica el articulo 14

L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracién y renovacién urbanas

BOE 27.06.2013 Modifica los articulos 2y 3

L 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

BOE 10.05.2014  Anade la Disposicidén adicional octava

L 20/2015, de 14 de julio de ordenacién, supervision y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

BOE 15.07.2015 Modifica el art. 19 y la Disposicion adicional primera. Se anade: Disposicidén transitoria
tercera y Disposicién derogatoria tercera

02 CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE 28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006

Modificacion del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE 23.10.2007 Aprueba el DB-HR y modifica los articulos 4, 5,7, 14y 15

Correcciéon de errores del RD 1371/2007

BOE 20.12.2007

Correccion de errores y erratas del RD 314/2006

BOE 25.01.2008

Modificacion del CTE RD 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
BOE 18.10.2008 Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006
Modificacién del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.04.2009 Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006
Correccion de errores de la O VIV/984/2009
BOE 23.09.2009

Modificacion del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOE 11.03.2010 Modifica los articulos 1, 7 y 12. Redacta el Anejo |
Modificacién del CTE RD 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE 22.04.2010 Modifica el articulo 4
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

BOE 30.07.2010 Declara nulo el art. 2.7 asi como la definicion del pdrrafo 2° de uso administrativo y la definicién
completa de publica concurrencia del DB SI

Modificacién del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracién y renovacién urbanas.
BOE 27.06.2013 Modifica los articulos 1y 2y el anejo lll de la parte | del CTE

Modificacién del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.

BOE 12.09.2013  Actualizacion del DB HE. Entrada en vigor 13.03.2014

Correccién de errores de la O FOM/1635/2013

BOE 08.11.2013

Modificacién del CTE O FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento

BOE 23.06.2017 Modifica el DB-HE y el DB-HS. De aplicacién obligatoria a partir del 24.09.17
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03 NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas
de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales

04 OTROS

En la relacion de normativa que se adjunta se indica la fecha de publicacion en el BOE o en BOIB de
cada una de ellas, asi como de sus principales modificaciones o correccion de errores. En relacion
al CTE, sus modificaciones y correccion de errores se han unificado en el apartado 02.

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION

E.O1 ACCIONES

CTE DB SE-AE  Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
BOE 11.10.2002

E.02 ESTRUCTURA

EHE- 08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 22.08.2008

CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

EAE INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.06.2011

Correccion de errores
BOE 23.06.2012

CTE DB SE-F Seguridad estructural. FABRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
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CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

E.03 CIMENTACION
CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

C  SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES

CTEDB HS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

RC 16 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
RD 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 25.06.2016

Correccion de errores

BOE 27.10.2017

C.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION

CTE DB HEO y HE1 Ahorro de energia. LIMITACION DE LA DEMANDA Y EL CONSUMO ENERGETICO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTE DB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda
BOE 23.10.2007

LA LEY DEL RUIDO
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 18.11.2003

Modificacién RDL 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado

BOE 07.07.2011
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DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
RD 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 17.12.2005 Desarrollo en lo referente a la evaluacién y gestion del ruido ambiental.
Modificacién RD 1367/2007, de 19 de octubre
BOE 23.10.2007

RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de |la Presidencia

BOE 23.10.2007 Desarrollo en lo referente a zonificacion acuUstica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas.

Modificacion Sentencia del TS de 20 de julio de 2010
BOE 26.10.2010

Modificacién RD 1038/2012, de 6 de julio

BOE 26.06.2012

I INSTALACIONES

.01 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 18.09.2002

Modificacién Sentencia del TS de 17 de febrero de 2004

BOE 05.04.2004

Modificacion RD 560/2010, de 7 de mayo

BOE 22.05.2010

Modificacién RD 1053/2014, de 12 de diciembre

BOE 31.12.2014 Se modifican las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y se anade la BT-52

CTE DB HE 5 Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE
LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerc i IndUstria por el que se modifica el D
99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria d’Economia, Comerc i Industria

BOIB 24.04.2003

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCI(')N,, CO’MERCIALIZACI(')N, SUMINISTRO Y
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia
BOE 27.12.2000
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REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES T,ECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE
ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09

RD 223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio
BOE 19.03.2008

Correccion de errores

BOE 17.05.2008

Correccidon de errores

BOE 19.07.2008

Modificacién RD 560/2010, de 7 de mayo

BOE 22.05.2010

1.02 ILUMINACION

CTE DB HE 3 Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTEDB SUA 4 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

1.03 FONTANERIA

CTEDB HS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTE DB HE 4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo
BOE 21.02.2003

NORMAS PARA LAS COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y
CONTADORES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCION

Resolucion del director general de industria de 29 de enero de 2010

BOIB 16.02.2010

REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS
EDIFICIS I SE N’APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS
Resolucidon  del director general de Industia, de 27 de febrero de 2008
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BOIB  18.03.2008

.04 EVACUACION

CTEDB HS 5 Salubridad. EVACUACION DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

PLAN HIDROLOGICO 2015 DE LAS ILLES BALEARS

RD 701/2015, de 17 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente
BOE 18.07.2015

1.05 TERMICAS

RITEREGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS

RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 29.08.2007
Modificacién RD 1826/2009 de 27 de noviembre

BOE 11.12.2009

Modificacién RD 249/2010, de 5 de marzo
BOE 18.03.2010

Modificacién RD 238/2013 de 5 de abril
BOE 13.04.2013

Modificacién RD 56/2016 de 12 de febrero
BOE 13.02.2016

.06 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE 28.02.1998

Modificacion Ley 38/1999, de 5 de noviembre

BOE 06.11.1999

Modificacién Ley 10/2005, de 14 de junio

BOE 15.06.2005

Modificacién Ley 9/2014 de 9 de mayo de Telecomunicaciones
BOE 10.05.2014

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 01.04.2011
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Correccion de errores

BOE 18.10.2011

Modificacién Sentencia del TS de 9 de octubre de 2012
BOE 01.11.2012

Modificacion Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012
BOE 07.11.2012

Modificacion RD 805/2014, de 19 de septiembre

BOE 24.09.2014

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR
DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO

O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 16.06.2011

Modificacion RD 805/2014, de 19 de septiembre

BOE 24.09.2014

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL
PROCESO DE ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio
BOE 13.04.2006

.07  VENTILACION

CTEDB HS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

1.08 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TI?CNIC;O DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.

RD 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.09.2006

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO
COMBUSTIBLE

O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 20.06.1988

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IPO3 Y MI-IPO4 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO
PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia
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BOE 22.10.1999

1.09 PROTECCION

CTEDB S1 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTEDB SUA8 Seguridad de utilizaciéon y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
LA ACCION DEL RAYO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RD 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad
BOE 12.06.2017

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 17.12.2004

Modificacién RD 560/2010

BOE 26.08.2010

.10 TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCION
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 11.12.1985

Observaciones: Derogado parcialmente. En la web del Ministerio
(http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindusirial/Si_Ambito.aspx?id_am=11043) se pueden consultar
los RDs y Resoluciones que han modificado o derogado parcialmente el RD 2291/1985

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.02.2005

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
84/528/CEE SOBRE APARATOS ELEVADORES Y DE MANEJO MECANICO

RD 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 20.05.1988

INSTRUCCI(')N, TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y MANUTENCION

RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energia
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http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11043

BOE 22.02.2013

INSTRUCCION TECN,ICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION
Y MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES

RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE 17.07.2003

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE ASCENSORES Y COMPONENTES
DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES

RD 203/2016, de 24 de mayo, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo
BOE 25.05.2016

.11 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTEDB SUA 6 Seguridad de utilizaciéon. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CRITERIOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS
RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
BOE 11.10.2013

CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS
TURISTICOS Y DE LAS DE USO COLECTIVO

D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum
BOCAIB 24.06.1995

Correccion de errores

BOCAIB 13.07.1995

Modificacién D 77/2012 de 21 de septiembre

BOIB 25.09.2012

REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidéncia i la Conselleria de Sanitat

BOCAIB 11.02.1989

Modificacion D 154/1997

BOCAIB 20.12.1997

Modificacion Correccion de errores del D 154/1997

BOCAIB 22.01.1998

.12 ACTIVIDADES

MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACION DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS
L 12/2012, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE 27.12.2012
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REGLAMENTO GENERAL DE POLICIiA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior

BOE 6.11.1982
Modificacién RD 314/2006
BOE 28.03.2006 Derogalos arts.2a 9,20.1,21,22.1,2y4a7y 23

DESARROLLO DE LA LEY DE ORDENACION DE EMERGENCIAS DE LAS ILLES BALEARS
D 8/2004 de 23 de enero de la Conselleria d’Interior
BOIB 23.03.2004

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Y PARQUES ACUATICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidéncia del Govern
BOCAIB 22.04.1995

Modificacién L 14/1998, de 23 de diciembre
BOCAIB 31.12.1998

Modificacién L 12/1999, de 23 de diciembre
BOCAIB 30.12.1999

Modificacion L 8/2000, de 27 de octubre
BOIB 02.11.2000

Modificacion L 9/2000, de 27 de octubre
BOIB 02.11.2000

Modificacién L 8/2004, de 23 de diciembre
BOIB 30.12.2004

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS

D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacid
BOCAIB 24.02.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A

CLASIFICACION
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacio
BOCAIB 24.02.1996

REGIMEN JURIDICO DE INSTALACION, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS

L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidéncia del Govern
BOIB 30.11.2013

Modificacién L 4/2014, de 23 de junio

BOIB 28.06.2014

S SEGURIDAD

S.1 ESTRUCTURAL
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CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

S.2 INCENDIO

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CLASIFICAC,II(')N DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de |la Presidencia
BOE 23.11.2013

s.3 UTILIZACION

CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

H HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS, ASI COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB 06.12.1997

Modificacién D 20/2007

BOIB 31.03.2007

Modificacién Reglamento de la LOUS para la isla de Mallorca

BOIB 30.04.2015

A ACCESIBILIDAD

LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS
L 8/2017, de 3 de agosto, de la Presidéencia de les lles Balears
BOIB 05.08.2017

Observaciones: Desde el 06.08.2017 son de aplicacién las condiciones de accesibilidad del: CTE, DA DB-SUA/2, Orden
VIV/561/2010 y RD 1544/2007

CTEDB SUA 1 Seguridad de utilizacién y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
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http://www.coaib.es/AreaTecnica/I/Decreto312-2005.pdf

CTEDB SUA 9 Seguridad de utilizaciéon y accesibilidad. ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda

BOE 11.03.2010

Ee EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

BOE 13.04.2013

Correccion de errores

BOE 25.05.2013

Modificacién RD 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 06.06.2017

Me MEDIO AMBIENTE

LEY DE EVALUACION AMBIENTAL
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE 11.12.2013
Modificacién Sentencia 13/2015, de 5 de febrero
BOE 02.03.2015
Modificacién Sentencia 53/2017, de 11 de mayo
BOE 15.06.2017

LEY DE EVALUACION AMBIENTAL DE LAS ILLES BALEARS

L 12/2016, de 17 de agosto, de Presidencia de les llles Balears
BOIB 20.08.2016

Modificacién: L 12/2017, de 29 de diciembre

BOIB 29.12.2017

Modificacién: L 9/2018, de 31 de julio

BOIB 07.08.2018

LEY CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA DE LAS ILLES BALEARS
L 1/2007, de 16 de marzo, de Presidéncia de les llles Balears

BOIB 24.03.2007

Modificacién: L 6/2009, de 17 de noviembre

BOIB 24.11.2009

Modificacion: L 13/2012, de 29 de noviembre

BOIB 29.11.2018
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http://www.coaib.es/coab/atv/NN/A04499-04507.pdf

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y
VIBRACIONES

D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenacid del Territori
BOCAIB 30.04.1987

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenacid del Territori

BOCAIB 28.05.1994

Modificacién D 111/1994, de 22 de noviembre

BOCAIB 29.11.1994

O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB 16.03.1995

O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fdbricas de elementos resistentes
BOCAIB 15.07.1995

Modificacion D 77/2012, de 21 de septiembre

BOIB 25.09.2012

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia
BOE 14.10.2011
Observaciones: Deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas, consecuentemente se elimina la obligatoriedad de la autorizacién de uso de elementos
resistentes para pisos y cubiertas. Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se requiere Unicamente la
documentacidn correspondiente al marcado CE de los productos de construccidn que lo requieran

UyM USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d'Obres Publiques, Habitatge i Transports
BOCAIB 17.03.2001

Correccion de errores

BOIB 24.07.2001

Correccion de errores

BOIB 27.10.2001

Re RESIDUOS

CTE DB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
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REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE 30.07.1988

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado
BOE 29.07.2011

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS |
PNEUMATICS FORA D’US DE L'ILLA DE MALLORCA

Pleno del 8 de abril de 2002. Consell de Mallorca
BOIB  23.11.2002

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB 03.08.2006

Va VARIOS

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS
TECNOLOGIAS, RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS

L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de las llles Balears
BOIB 29.11.2012

Modificacién L 7/2013, de 26 de noviembre
BOIB 30.11.2013

Modificacién L 12/2015, de 29 de diciembre
BOIB 30.12.2015

Modificacién L 4/2017, de 12 de julio

BOIB 20.07.2017

Modificacién L 6/2018, de 22 de junio

BOIB 26.06.2018

SS  SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio bdsico, es un documento independiente anexo al proyecto.

La normativa de aplicacién se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del
documento GUION ORIENTATIVO PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD
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7 CONCLUSION

Con la memoria, planos y presupuesto que se adjunta quedan suficientemente definidas las

obras que se van arealizar en la parcela.

Asi mismo de forma previa al inicio de las obras deberd de redlizarse el replanteo del edificio de

acuerdo con lo establecido en este proyecto de ejecucion.

Para concluir, sélo queda recordar que la descripcion realizada, no limita el grado de actuacion
que pudiera devenir por el propio desarrollo de la obra, pudiendo ser necesaria la realizacién de otras
actuaciones no especificadas en esta memoria, asi como reagjustes devenidos de una variacion del
presupuesto disponible, aungue nunca iria en menoscabo de la calidad aqui expuesta, ni en contra de

las especificaciones de la direccién facultativa y normativa con el consentimiento de la propiedad.

Para que asi conste firman en Pamplona a 28 de febrero de 2018.

MRM arquitectos s.l.p.

—"

Miguel Alonso Flamarique Roberto Erviti Machain Mamen Escorihuela Vitales
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ANEXO 0. MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURA
iNDICE

PROYECTO BASICO DE EJECUCION. SEGUNDA FASE. CENTRO MULTIFUNCIONAL DE CALA D’'OR. SANTANYi.

1.1.  MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CALCULO

DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL ADOPTADO

PROGRAMA DE NECESIDADES

NORMAS DE APLICACION

METODO DE CALCULO

PRESTACIONES DEL EDIFICIO/ASIENTOS ADMISIBLES Y LIMITES DE DEFORMACION

s o

1.2.  TERRENO, CIMENTACION y TRABAJOS PREVIOS

1.2.1.  CARACTERISTICAS DEL TERRENO
1.2.2.  CARACTERISTICAS DE LA CIMENTACION

CUMPLIMIENTO DEL CTE

2.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

2.2. COMBINACIONES DE ACCIONES A CONSIDERAR (DB SE / EHE)
2.3. ACCIONES EN LA EDIFICACION (DB SE-AE)

2.5.1  ACCIONES GRAVITATORIAS

2.52  ACCION DEL VIENTO

2.53  ACCIONES TERMICA Y REOLOGICA

2.54  ACCION ACCIDENTAL POR IMPACTO DE VEHICULOS
2.55  ACCION ACCIDENTAL EN CASO DE INCENDIO

2.5.6  ACCION SISMICA. (NCSE-02)

2.4. CIMIENTOS (DB SE-C)

2.5. HORMIGON ESTRUCTURAL, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES (EHE)
2.6. ACERO ESTRUCTURAL, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES (DB SE-A)
2.7. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (DB SI-6)

2.8. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-F. FABRICA



1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CALCULO

1.1.1. PROGRAMA DE NECESIDADES Y USOS
Se describen los datos bdsicos, para que los elementos de la estructura del proyecto se gjusten

a las exigencias de seguridad que prescribe el CTE, en sus DB SE y DB SI.

El uso principal del edificio es de puUblica concurrencia, con espacios de diferente categoria
de uso en funcidn de las actividades que se desarrollan en ellos. En general, las salas multiusos y los
espacios de circulacién se englobardn dentro de la categoria C3 zonas sin obstdculos que impidan el
libre movimiento de las personas como vestibulos de edificios pUblicos. Las oficinas presentes en el
edificio con sus servicios, incluidas las dependencias de la guardia civil pertenecen a la categoria B
zonas administrativas. Los diferentes espacios de almacenamiento pertenecen a la categoria A2
trasteros y el garaje de motos a la categoria E zonas de trdfico y de aparcamiento para vehiculos

ligeros.

El periodo de servicio previsto para esta construccién es de 50 afos.

1.1.2. SOLUCION ADOPTADA
1.1.2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL

La construccion ocupa un drea de 20 m x 20.85 m. Siguiendo la concepcidn del proyecto
original para el conjunto del centro multifuncional, se trata de otra pieza monolitica que completa la
intervencién en la que diferentes volUmenes se disponen alrededor de un espacio publico central. El
edificio objeto del presente proyecto constituye la segunda fase del conjunto, que consiste un prisma
de planta casi cuadrangular con un patio en su centro. La rotundidad de la pieza se expresa a través
de sus cerramientos opacos y de sus hueco, puntuales y medidos, contando con una fachada de

vidrio que lo abre al espacio publico central.

La estructura que se propone es de hormigdn armado en todo el edificio salvo en los pilares de
los vanos centrales de las plantas bagja y primera, que son de perfiles de acero laminado. La
configuracion estructural que sigue el edificio consiste en cuatro pérticos paralelos que transmiten las
cargas de tres forjados de hormigdn unidireccionales de viguetas y de bovedillas. En el sétano los
podrticos y pilares exteriores se tfransforman en un muro de sétano de hormigdn armado que descansa
en una zapata corrida perimetral, mienfras que los pilares internos hacen lo propio con zapatas

puntuales. Estos muros tienen un espesor de 25 cm vy los pilares de hormigdn tienen una seccién de 25 x
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25 cmy 35 x 25 cm. Los pilares de perfiles de acero laminado serdn del tipo HEB entfre 120 y 160 salvo
los situados en el perimetro del patio que serdn tubulares cuadrados de 10 cm de lado. Las vigas estdn
descolgadas de los forjados lo minimo para permitir el paso de instalaciones por los falsos techos.
Existen forjados a diferentes cotas en el techo del despacho de la alcaldia para poder aislar la terraza
y en la zona de instalaciones de la cubierta, donde le forjado estd a una cota inferior. Como
elementos singulares cabe destacar las vigas de canto presentes en la fachada O tanto en el techo
de planta baja como de primera, donde ademds forma un alero que forma la coronacién de la
misma. El comentado forjado del techo del despacho de alcaldia serd mixto de chapa grecada de
acero y hormigdn armado. Las escaleras consistirdn en dos vigas zancas de hormigdn armado, con un

peldaneado formado por chapa plegada de acero.

Los forjados salvan una luz de entre 5.44 my 6.88 m y los vanos de los pérticos tienen una luz de
525 m.

1.1.2.2. GEOMETRIA DEL EDIFICIO Y DE LA ESTRUCTURA

La geometria de todos los elementos que forman la estructura vienen definidos en planos.

1.1.2.3. CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCION

La cimentacién serd del tipo superficial a partir de zapatas puntuales para los pilares o corridas

en el perimetro del edificio, para transmitir las cargas de los muros de sétano y del murete que sirve de

base a la fdbrica de la fachada.

Las cotas de cimentacién y los detalles se especifican en los planos del proyecto.

1.1.3. NORMAS DE APLICACION

1.1.3.1 ACCIONES:

Para el cdlculo de las solicitaciones se emplea el CTE SE-AE y la norma de construccion

sismorresistente NCSE-02.

1.1.3.2 TERRENO:
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Para el cdlculo de la tensidn admisible del terreno, asi como para los empujes producidos por el

mismo se emplea el CTE SE-C, asi como en el correspondiente informe geotécnico.

1.1.3.3 CEMENTOS:
Todos lo cementos a utilizar en la obra, en funcidn de su situacion, tipo de ambiente, serdn

definidos de acuerdo a la norma vigente para la Recepcidén de Cementos RC, actualmente RC-08.

1.1.3.4 HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO:

El disefo, cdlculo y armado de los elementos de hormigdn de nueva ejecucidn, se ajustardn en

todo momento a lo indicado en la instruccion EHE-08.

1.1.3.5 MUROS DE FABRICA DE LADRILLO:

El disefo, cdlculo y control de muros, se ajustard a lo especificado en el CTE SE-F. Al no existir

tales elementos estructurales, no es necesaria su aplicacién.

1.1.3.6 ACERO LAMINADO Y CONFORMADO:

El disefo, cdiculo y control de las estructuras de acero laminado y conformado, se ajustard a lo

especificado en el CTE SE-A.

1.1.3.7 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA:
La definicion de los tiempos de resistencia y la forma de garantizarlas se ajustard a las exigencias
del CTE DB Sl apartado 6.

1.1.4. METODO DE CALCULO.

Para la obtencidén de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecdnica
Racional y las teorias cldsicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. El método de cdiculo
aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones
exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las

resistencias de los materiales.
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En los estados limites Ultimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o
rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). En los estados limites de utilizacién, se comprueba:
deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). En los estados limites de durabilidad se comprueba
apertura de fisura y otros métodos para garantizar la durabilidad de la estructura.

Definidos los estados de carga segun su origen, se procede a calcular las combinaciones
posibles con los coeficientes de mayoracién y minoraciones correspondientes de acuerdo a los
coeficientes de seguridad definidos en el art. 15° de la norma EHE-08 y las combinaciones de hipdtesis
bdsicas definidas en el art 4° del CTE DB-SE.

La obtencién de los esfuerzos en las diferentes hipdtesis simples del entramado estructural, se
hardn de acuerdo a un cdiculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre
esfuerzos y deformaciones, el principio de superposicién de acciones, y un comportamiento lineal y

geométrico de los materiales y la estructura.

Para la obtencidon de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de
los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrdn los diagramas envolventes para cada
esfuerzo. Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones

definidas.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE CALCULO EMPLEADO

Se ha utilizado el programa Cypecad versidn 2011.b, distribuido por la empresa Cype Ingenieros,

con razén social en la Avda. Eusebio Sempere, 5, de Alicante.

1.1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO: ASIENTOS ADMISIBLES Y LIMITES DE DEFORMACION

Se ha tenido en cuenta lo establecido por el Cédigo Técnico de la Edificacién en sus
Documentos Bdsicos de Seguridad Estructural DB SE-AE de Acciones en la Edificacion, DB SE-C de
Cimientos, asi como lo establecido en las normas EHE-08 de Hormigdn Esfructural y NCSE-02 de
construccion sismorresistente, para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su

construccion y uso previsto de 50 anos.

1.1.5.1. ASIENTO ADMISIBLE DE LA CIMENTACION
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De acuerdo a la norma CTE SE-C, articulo 2.4.3, y en funcidén del tipo de terreno, tipo vy
caracteristicas del edificio, se considera aceptable un asiento mdximo admisible de 25mm. Y un

asiento diferencial relativo méximo de 1/500.

1.1.5.2. LIMITES DE DEFORMACION DE LA ESTRUCTURA

Segun lo expuesto en el articulo 4.3.3 del CTE SE, se han verificado las flechas y los
desplazamientos horizontales (desplome local y total) de los elementos estructurales. Para el cdiculo de
las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrdn en cuenta tanto las deformaciones
instantdneas como las diferidas, calculdndose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la
norma.

Para el cdiculo de flechas se ha tenido en cuenta el proceso constructivo, como las
condiciones ambientales, de acuerdo a condiciones habituales de la prdctica constructiva en la
edificacion convencional. A partir de estos supuestos se determina la flecha activa, que esla suma de
las flechas instantdneas mds las diferidas producidas con posterioridad a la construccion de

tabiquerias. Se establecen los siguientes limites:

1.-Infegridad de los elementos constructivos (ACTIVA): 1/400
2.-Confort de usuarios (INSTANTANEA): 1/350
3.-Apariencia de la obra (TOTAL): 1/300
Desplazamientos horizontales: Desplome relativo a altura entre plantas & /h<1/250

1.1.5.3. VIBRACIONES:

No se han considerado, ya que no hay ninguna parte del edificio en el que se produzcan

vibraciones con una intensidad y frecuencia que afecten al comportamiento estructural del edificio.

1.1.5.4. DURABILIDAD, FATIGA Y EFECTOS REOLOGICOS

Para garantizar la durabilidad de la estructura se incide en dos aspectos fundamentales, por un
lado, la proteccion con recubrimientos y por otro lado el mantenimiento. En funcidén del material
estructural se describen de forma especifica los métodos y procedimientos para garantizar la
durabilidad de la estructura frente a acciones quimicas, fisicas o bioldgicas.

En este caso no se considera necesario comprobar el estado limite de fatiga.
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1.2. TERRENO Y CIMENTACION

Se ha redlizado un estudio geotécnico, elaborado por el técnico Jaume Rigo Servera de la
empresa GEO3 Ingenieria Geoldgica. tel. 902 468 266).
Clasificacion geotécnica del terreno de cimentacion: Tipo T-1
Clasificacion Estructura proyectada: Tipo C-1

El citado estudio geotécnico se adjunta como Anejo 2 de la presente memoria.

1.2.1.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

En el estudio geotécnico se definen los siguientes niveles de terreno: nivel 1, formado por una
capa de asfalto y gravilla (AG) de 0.20 m de espesor mdximo detectado; nivel 2, formado por una
cobertera de suelo vegetal resudual (SVR) de 0.40 m de espesor mdximo detectad que tapiza el nivel
3, sustrato rocoso formado calcarenita sana de grano medio, color beige-ocre, con zonas sanas y

zonas moderadamente meteorizadas grado lll con cierto grado de karstificacion.

PARAMETROS Nivel | Nivel Il Nivel llI
Densidad aparente (kN/m®) 17,5 18,0 20,0
v 0,30 0,40 0,20
Cy (kPa) 20 50 150
@' 20° 30° 20°
C' (kPa) 10 20 100
k (m/s) 10 10* 10®

E' (MPa) 4-8 8-10 12-14

Conforme a las soluciones recomendadas por el estudio geotécnico, se opta por cimentar a
una cota aproximada de 3 metros en el sustrato rocoso. Dicha cota viene condicionada por la
profunidad del sétano, ya que dicho sustrato resistente se encuentra a menos profundidad que la que
se propone para cimentar.

Se han seguido los siguientes supuestos para el cdlculo y dimensionado de la cimentacion, estas

consideraciones deberdn ser corroboradas en el franscurso de la obra:
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Presién de hundimiento:
3.00 Kp/cm?2=0,30 N/mm?
Nivel fredtico:

No se ha detectado.
Agresividad del terreno:

No agresivo en el sustrato de cimentacion.

Excavabilidad y condiciones de estabilidad de las paredes de la excavacion:
En vista de los resultados mecdnicos y resistentes obtenidos y a la experiencia en este tipo de
materiales, posiblemente se tendrd que recurrir a martillo picador, a excepcién del suelo vegetal-

residual, donde serd suficiente la utilizacion de una retroexcavadora convencional.

1.2.2.- CARACTERISTICAS DE LA CIMENTACION

Acondicionamiento del Terreno y Trabajos Previos:

Se realizard una excavacion de 3.40 m debajo del nivel actual del terreno en la zona ocupada
por el sdétano. Por debajo de esta cota se excavardn las zanjas para situar las zapatas puntuales y
corridas. En la zona no ocupada por el sdétano se excavard hasta una profundidad de 25 cm y de 80
cm mds en el caso de las zapatas. En el perimetro del edificio se dejard un talud para alojar el drenaje

de los muros, que posteriormente se rellenard con grava.

La excavaciéon para el acondicionamiento del emplazamiento, se llevard hasta una
profundidad inferior a la md&xima prevista, con objeto de que el reperfilado final permita eliminar la
zona alterada mds superficial (debido a la presencia de agua de lluvia, por ejemplo), previamente a la
implantacién del material granular o el hormigdn de limpieza.

Sistema de cimentacién adoptado:
Cimentacién superficial mediante zapatas puntuales y corridas de hormigdn armado sobre

hormigdn de limpieza.

2. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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2.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los Estados Limite, que son aquellas
sifuaciones para las que, caso de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno

de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD.

La estructura se ha calculado frente a los Estados Limite Ultimos, que son los que, caso de ser
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de
servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes,
de acuerdo con el DB-SE 4.2.:

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente,
considerado como un cuerpo rigido;

b) fallo por deformacién excesiva, transformacién de la estructura o de parte de ella en un
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentacion) o de sus
uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes
del tiempo (corrosion, fatiga).

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los
elementos esfructurales, secciones, puntos y uniones enire elementos, porque para todas las
situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condicién:

Ea<Rq siendo:

Ea valor de cdlculo del efecto de las acciones

R4 valor de cdlculo de la resistencia correspondiente

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las
partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se
cumple la siguiente condicién:

Eq.ast < Easto Siendo:

Eq.ast valor de cdlculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Eastb valor de cdlculo del efecto de las acciones estabilizadoras

SE 2. APTITUD AL SERVICIO. (se han definido los limites considerados en el cap. 1.1)
La estructura se ha calculado frente a los Estados Limite de Servicio, que son los que, de ser
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto

funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construccion.
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Los estados limite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a
las consecuencias que excedan los limites admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han
producido. En general se han considerado los siguientes:

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al
confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la
funcionalidad de la obra;

c) los danos o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.

Las verificaciones de los estados limite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la
estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relacidon con las deformaciones, las
vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el
efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE
4.3. y en la instruccién EHE-08 cumpliendo con los recubrimientos exigidos y limitando la apertura de

fisura en funcién del tipo de ambiente y para el periodo de durabilidad prevista.

2.2. COMBINACIONES DE ACCIONES A CONSIDERAR

Se consideran las acciones sobre la estructura que describe el CTE DB SE-AE y la NCSE-02.

Denfro de las acciones gravitatorias se diferencian el peso propio, las cargas muertas y la sobrecarga

de uso. Dentro de cargas muertas se incluyen la tabiqueria, el solado y otfros elementos sujetados al
forjado por su cara superior o inferior.

En el apartado de justificacidon del DB SE-AE se cuantifican las acciones consideradas en el

cdlculo. De acuerdo con las acciones determinadas en funcién de su origen, y teniendo en cuenta

tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, asi como los coeficientes de ponderacion

se realizard el cdlculo de las combinaciones posibles del modo siguiente:

1.4.1 E.L.U. DE ROTURA. HORMIGON ARMADO:

Situacidn 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) | Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompanamiento (ya)
C. permanente (G) 0,80 1,35 1,00 1,00
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Sobrecarga (Q)
Categoria de uso C

Viento (Q)
Nieve (Q)

0.00 1,50
0,00 1,50
0.00 1,50

1,00 0,70
1,00 0.60
1,00 0.50

Situacioén 2: Accidental de Incendio

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) [Acompanamiento (ya)
C. permanente (G) 0,80 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga (Q)
Categoria de uso C 0.00 1.00 0.70 0.60
Viento (Q) 0.00 1,00 0,50 0,00
Nieve (Q) 0.00 1,00 0.20 0,00

1.4.2 ACCIONES CARACTERISTICAS

Para comprobar tensiones sobre el terreno (tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentacion) y

desplazamientos.

Situacioén 1: Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de

seguridad (y)
Favorable | Desfavorable
C. perman. (G) 1,00 1,00
Sobrecarga (Q) 0,00 1,00
Sismo (A)
2.3.  ACCIONES EN LA EDIFICACION (DB HE-AE + NCSE-02)
2.3.1 ACCIONES GRAVITATORIAS. SEGUN CTE SE-AE
2.3.1.1.- SOLERA
Peso propio (H=20cm) 5.00 kN/m?
Peso propio tabiqueria 0,50 kN/m?2
Sobrecarga uso (categoria de usos A2, frasteros) 3,00 kN/m?
Sobrecarga uso (categoria de uso C3, salas multiusos)! 5,00 kN/m?
Sobrecarga uso (categoria de uso B, zona de oficinas) 2,00 kN/m?
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(1) en zonas de acceso y evacuacion, se ha incrementado la sc de uso en 1,00kN/m2, descontando la

tabiqueria

2.3.1.2.- FORJADOS TECHO PLANTA SOTANO

(" Peso propio (H=20cm)

(2} Peso propio tabiqueria

@) Sobrecarga uso (categoria de usos A2, trasteros)

) Sobrecarga uso (categoria de uso C3, salas multiusos)!

() Sobrecarga uso (categoria de uso B, zona de oficinas)

5.00 kN/m?
0,50 kN/m?
3,00 kN/m?
5,00 kN/m?
2,00 kN/m?

(6) en zonas de acceso y evacuacion, se ha incrementado la sc de uso en 1,00kN/m2, descontando la

tabiqueria

2.3.1.3.- FORJADO TECHO PLANTA BAJA

(7)  Peso propio forjado uni o bidireccional

8)  Peso propio tabiqueria

(°)  Sobrecarga uso (categoria de usos A2, trasteros)

(100 Sobrecarga uso (categoria de uso C3, salas multiusos)!

(M Sobrecarga uso (categoria de uso B, zona de oficinas)

4.00 kN/m?2
0,50 kN/m?
3,00 kN/m?2
5,00 kN/m?2
2,00 kN/m?2

(12) en zonas de acceso y evacuacién, se ha incrementado la sc de uso en 1,00kN/m2, descontando la

tabiqueria

2.3.1.3.- FORJADO TECHO DESPACHO ALCALDIA

Peso propio forjado (chapa grecada)
Peso propio cubierta plana

Sobrecarga de uso (C3, terraza)

2.3.1.4.- FORJADO CUBIERTA

Peso propio forjado (hormigdn , unidireccional)

Peso propio cubierta plana

Sobrecarga de mantenimiento/nieve

2,00 kN/m?2
2.50 kN/m?2
5,00 kN/m?

4,00 kN/m?
2,50 kN/m?
1,00 kN/m
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2.3.1.5.- FACHADAS FABRICA DE LADRILLO Y TRASDOSADO INTERIOR

Hoja de fdbrica de ladrillo perforado 7 kKN/m

Enfoscado de mortero 0,65 kN/m
Trasdosado de AT 0,14 kN/m
Paneles cartén yeso 0,36 kKN/m

2.3.1.6.-ESCALERAS

Peso propio H.A. 25,00 kN/m?3
Peldaneado 2,00 kN/m?
Sobrecarga de uso 4,00 kN/m?

2.3.1.7-SOBRECARGAS LOCALES
-Punzonamiento de piso (suelo): Carga concentrada de 4 kN actuando en cualquier punto de
la planta, aplicada sobre pavimento acabado en una superficie cuadrada de 50mm de lado.
-Punzonamiento de piso (cubierta): Carga concenfrada de 1 kN actuando en cualquier punto,

aplicada sobre cubierta en una superficie cuadrada de 50mm de lado.

2.3.2.-ACCION DEL VIENTO SEGUN CTE SE-AE
Los coeficientes de presidn y exposicidon se han obtenido de las indicaciones del apartado 3.3

y del anejo D.

Altura de coronacién mdéxima del edificio 7.70m

Fondo del edificio en la direccién del viento: 28.89

Grado de aspereza del entorno \%

Velocidad del viento/ Presion dindmica e 29 m/sg / 0,52 kN/m?

Los coeficientes de presion, succidon y exposicidon se han obtenido de las indicaciones del

arficulo 3 y anejo D del DB SE-AE.

2.3.3.- ACCIONES TERMICA SEGUN CTE SE-AE
Longitud mdaxima entre juntas 40 m aprox. Al no tener el edificio una longitud en cualquier

direccion mayor de 40 m, no es necesario disponer de juntas de dilatacion estructurales.

Accién térmica considerada SEGUN art. 3.4 de CTE SE-AE
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2.3.4.-IMPACTO DE VEHICULOS SEGUN CTE SE-AE

No se considera

2.3.5.-INCENDIO SEGUN CTE SE-AE
No se prevé ni se permite el transito de vehiculos destinados a la proteccién contra incendios
sobre las estructuras proyectadas. La justificacion de la resistencia de la estructura en situacién de

incendio se realiza en el apartado de cumplimiento del DB S1.6.

2.3.6.- ACCION SiSMICA. NCSE-02
Localidad de Cala d'Or. Municipio Santanyi. Islas Baleares.
Clasificacion de la construccidn (art.1.2.2) 2

Aceleracion sismica bdsica ap (art.2.1 y anejo 1) 0,04 (<0,08g)

Criterios de aplicacién de la norma. No es de aplicacién (art. 1.2.3)

. En construcciones de moderada importancia. No cumple
. En las construcciones de importancia normal o especial cuando la aceleracién sismica bdsica

ab sea inferior a 0.04g, siendo g la aceleracién de la gravedad. No cumple

. En edificaciones de importancia normal con pdrticos bien arriostrados entre si en todas las
direcciones si ap<0,08g Cumple

No es de aplicacién la Norma NCSE-02

Coeficiente de comportamiento por ductilidad(art.3.7.3.1) m= 2 (=1 para fdbrica)

2.4. CIMIENTOS (DB SE-C)

El comportamiento de la cimentacién en relacién a la capacidad portante (resistencia y

estabilidad) se ha comprobado frente a los estados limite Ultimos asociados con el colapso total o
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parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentacion. En general se han considerado los

siguientes:

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentacion por hundimiento,
deslizamiento o vuelco;

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno préximo a la cimentacion;

c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentacién por fallo estructural; y

d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la

cimentacion, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).

Las verificaciones de los estados limite Ultimos, que aseguran la capacidad portante de la
cimentacioén, son las siguientes:

En la comprobacién de estabilidad, el equilibrio de la cimentacion (estabilidad al vuelco o
estabilidad frente a la subpresion) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes,

cumpliendo la condicién:

Ed,ast < Edisto siendo:
Ea.ast €l valor de cdlculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;

Ed,stb el valor de cdlculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

En la comprobacioén de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para

las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condicion:

Eqa <Rgq siendo:
Eq el valor de cdlculo del efecto de las acciones;

Ra el valor de cdlculo de la resistencia del terreno.

La verificacion de los diferentes estados limite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de

la cimentacion, es la siguiente:

El comportamiento adecuado de la cimentacidon se ha verificado, para las situaciones de

dimensionado pertinentes, cumpliendo la condicion:

Eser < Cim siendo:

Eser el efecto de las acciones;
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Clim el valor limite para el mismo efecto.

CIMENTACIONES DIRECTAS

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de

seguridad disponible con relacién a las cargas que producirian el agotamiento de la resistencia del

terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los estados

limite Ultimos siguientes:

a) hundimiento;
b) deslizamiento;
c) vuelco;

d) estabilidad global

e) capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones

fransmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se fraducen en asientos,

desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrdn

originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros dafos. Se han

considerado los estados limite de servicios siguientes:

a) los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir

b) los movimientos inducidos en el entforno no afectan a los edificios colindantes; verificando las

comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.

2.5. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON (SEGUN EHE-08)

2.5.1 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON (SEGUN EHE-08)

EHE-08

Elementos que varian

CARACTERISTICAS DEL HORMIGON General Ciment. Y Htos en Estructura hormmigon
contacto con terreno(*) visto
Compon | Cemento | Tipo - CEM 1/
entes RC-08 Resistencia 42.5R N/mm2
Agua Contenido max.
Art. 27 del ion cloruro 3 gr./litro
Aridos Clase Machacado
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Art. 28 TamaRo mdx. 20 mm
Consistencia Art. 31.5 Blanda
Ambiente Tabla 8.2.2 | lla
20+10mm
Recubrimiento minimo 15+10 mm (Cimen-70 mm en
armaduras. Tabla 37.2.4.1.a paredes verticales
contra terreno)
Contenido minimo cemento
Tabla 37.3.2.a 250kg 275K
Relacién maxima
agua/cemento. 0,65 0,60
Tabla 37.3.2.a
Compactacion Vibrado
Acero Tipo Acero Tabla 32.2.a B 500 S
Limite Eldstico Tablas 32.2.a 500 N/mm2
Mallas electrosol. ME 500T
Tabla 33.1.1 500 N/mm2
Limite Eldstico Tablas 33.1.1

Oftros hormigones (Anejo 18 EHE-08):

Hormigdn de limpieza: HL-150/F/24 (dosificacién minima de cemento: 150kg/ma3)

Hormigdn no estructural: HNE-15/P/40 (resistencia caracteristica: 15 N/mm2)

EHE-08
ESPECIFICACIONES DE CALCULO Y CONTROL DE CALIDAD
Tipo Coeficiente parcial de Nivel Control Forma
seguridad elaboracién
Hormigones HA-25/B/20/lla 1,5 Estadistico Central
Acero B 500 S/ME 500 T 1,15 Normal Sello AENOR
Ejecucién C. Permanentes 1,35 Normal
C. Variables 1,5
Control de Segun Tabla 86.5.4.1 (EHE-08)
Calidad N° Lotes 8 lotes:
(cap.16) (cim(2); muretes (4); forjados (2))
N° Amasadas dos por lote
N° Probetas fres por amasada
NOTAS:
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2.6. ACERO ESTRUCTURAL (SEGUN DB SE-A y EAE)

Todos los perfiles previstos en proyecto van a ser perfiles laminados o tubulares, del fipo de acero

especificado a continuacion:

Clase de acero/Tensién de limite eldstico $275-JR6 J0/265N/mm?
Coeficiente de dilatacién térmica 1,2x10-5(°C)!

Modulo de elasticidad: E 210.000 N/mm?2
Coeficiente de Poisson/Densidad 0.3/7.850 kg/m?3

Se hardn los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del CTE SE-Ay fitulo 6
y 7 de la EAE. Los coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia son los
establecidos en el art. 2.3.3 de la norma. Los Materiales de aportacidon tendrdn unas caracteristicas

mecdnicas en todos los casos superiores a las del material base.

CLASE DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA (articulo é EAE): 3
Nivel de riesgo: CC3
Categoria de Uso: SC1

Categoria de Ejecucién: PC2

CLASE DE EXPOSICION AMBIENTAL DE LA ESTRUCTURA (articulo 8.2.2 EAE): C1 (muy baja)

Los detalles y dimensiones vienen definidos en los planos.

NOTAS:

1. El acero a utilizar serd S-275 JR, y se suministrard con una mano de imprimacién antioxidante.

2. La construccién se realizard segun lo dispuesto en la norma MV-104-1966.

3. Se exigird certificado nominal de calidad de todos los materiales empleados en la
construccioén.

4. Se exigird control de ejecuciéon en taller y control de ejecucién en obra segin el programa
qgue se indica en el pliego de condiciones.

5. Los controles anteriores serdn realizados por una entfidad reconocida y sus informes se
facilitardn a la Direccidn de obra.

6. La empresa deberd disponer de procedimientos de soldadura homologados.

7. Todos los soldadores que intervengan en la ejecucién de la estructura deberdn disponer de

tarjeta de homologaciéon en vigor.
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2.7. FABRICA ESTRUCTURAL (SEGUN DB SE-F)

No existen elementos estructurales de fdbrica que transmitan las cargas del edificio al terreno.
Las fabricas existentes en fachada se encargan Unicamente de fransmitir su carga propia y la del
viento a la estructura del edificio.

Por lo tanto del DB SE-F no es de aplicacion.

2.9. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (DB SI-6)

El uso al que se destina el edificio es el de pUblica concurrencia. Segun se indica en la tabla 3.1
del DB SI-4, se le exige a la estructura una R 90 dado que la altura de evacuacién es <15m. Para los

elementos estructurales situados en la planta de sétano se exige una resistencia de R120.

En la proteccidon de los elementos estructurales de acero, se solicitard al aplicador un certificado
de la aplicacién, indicando el espesor de proteccidon aplicado y las caracteristicas del producto

empleado en funcion de la masividad de cada perfil.

Para que asi conste firman en Cala d'Or a 28 de febrero de 2018

MRM arquitectos s.l.p.

A—"

Miguel Alonso Flamarique Roberto Erviti Machain Mamen Escorihuela Vitales
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

| Fase de Proyecto | OBRAS |
| Titulo | CENTRO MULTIFUNCIONAL DE CALA D'OR. SEGUNDA FASE |
Emplazamiento Avda de Calonge 39, Cala d'Or 07640 Santanyi, Islas Baleares

GENERALIDADES

Los trabajos de construccidon de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccién y del tipo de trabagjo
ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcciéon
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de fierras. Durante la realizacién de la obra
también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de
embalagjes.

Es necesario identificar los tfrabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el

tipo y el volumen de residuos se que producirdn, organizar los contenedores e ir adaptando esas
decisiones a medida que avanza la ejecucion de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se
debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
El objetivo de este estudio es obtener el méximo aprovechamiento de los subproductos, materias y
sustancias que contienen estos residuos y garantizar que las operaciones de valorizacion y disposicion
del rechazo se lleven a cabo atendiendo a la proteccion del medio ambiente y la preservacion de la
naturaleza y el paisaje.

La prevision incluso debe alcanzar a la gestién de los residuos del comedor del personal y de
ofras actividades, que si bien no son propiamente la ejecucidon material se originardn durante el
franscurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las
impresoras y fotocopiadoras, los residuos bioldgicos, etfc.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Normativa Nacional

R.D. 105/2008 por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y
demolicion.

Plan Estatal Marco de Gestidn de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

El Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el fraslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/98 y 252/2006 que la
desarrollan y modifican.

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados

R.D. 833/1988. Reglamento para la ejecucion de la ley bdsica de residuos téxicos y peligrosos.
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R.D. 363/95 de aprobaciéon del Reglamento sobre noftificacién de sustancias nuevas y
clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

R.D. 679/06 por el que se regula la gestidn de los aceites industriales usados.

R.D. 1378/99 por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestion de los PCB, PCT y
aparatos que lo contengan, y R.D. 228/06 que lo modifica.

R.D. 1481/01 por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante depdsito en vertedero.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de prevencidn y control integrados de la contaminacion

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de
valorizacidn y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos, y correccidon de errores publicada
en B.O.E. del 12/03/2002.

Orden APM/1007/2017 sobre materiales naturales excavados para su utilizacion en obras distintas
a aquéllas en las que se generaron.

Plan Nacional Integrado de Residuos 2.008-2.015
Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicién 2008-2011 (PNRCD).

La Decision de la Comisidon, de 22 de enero de 2001, que modifica la Decision 2000/532/CE de 3
de mayo de 2000.

Toda aguella normativa de Prevencion y Seguridad y Salud que resulte de aplicaciéon debido a
la fabricacién, distribucién o utilizacion de residuos peligrosos o sus derivados.

Normativa Comunitaria

Directiva (1UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEOQO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por
la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

Directiva (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEQO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por
la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se
derogan determinadas Directivas.

Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.

Decisién de la Comision 2000/532/CE, que establece una lista de residuos de conformidad con
la Directiva 75/442/CEE, y sus modificaciones, efectuadas mediante la decision de la comisién
2001/119/CE.

Decisién 738/2000 “Aplicacién de la Directiva 1999/31"

Directiva 1996/61 “Prevencién y Control integrados de la Contaminacién —IPPC.

Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.
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Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

Normativa Autonémica

Plan Director Sectorial para la Gestién de Residuos de Construccion y Demolicién, Voluminosos y
Neumdticos fuera de uso de Mallorca (PDSGRCDVPFUM).

OBJETO Y ALCANCE

El objeto de este Plan es identificar los distintos tipos de residuos que pueden ser generados por
la Constructora en el desarrollo de la ejecucién del proyecto del CENTRO MULTIFUNCIONAL DE CALA
D’OR. SEGUNDA FASE promovido por el ayuntamiento de Santanyi, y establecer las lineas de actuaciéon
respecto al almacenamiento o tratamiento del residuo y su posterior destino, siguiendo las pautas de
comportamiento ambiental marcadas a la Constructora a través de este Estudio de Gestion de
Residuos y fundamentado en la legislacion vigente.

Esta Instruccién Técnica es de aplicacién a todas las actividades desarrolladas por la
Constructora, tanto en las distintas fases como en las unidades de obra.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008 por el gque se regula la gestién de los residuos de construccion
y demolicién, se presenta el presente Plan de Gestion de Residuos de Construccidén y Demolicién, con
el siguiente contenido:

1.1 Identificacién de los residuos (segun OMAM/304/2002)

1.2 Estimacién de la cantidad que se generard (en Tn y m3)

1.3 Medidas para la prevencién de los residuos

1.4 Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinan los residuos

1.5 Medidas de segregacién “in situ”

1.6 Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cudles)

1.7 Operaciones de valorizacién “in situ”

1.8 Destino previsto para los residuos

1.9 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u ofras operaciones de gestidon

1.10 Pliego de condiciones

1.11 Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que forma parte del
presupuesto del proyecto
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1.1.- Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Clasificacion y descripcion de los residuos

Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos,
publicada por:

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de dmbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de
desarrollo de cardcter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos
de tfierra generados en el transcurso de dichas obras.

Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras
de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcciéon, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion de servicios. Son
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otfra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
enfran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inerfes procedentes de obras de
construcciéon y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y reparacién domiciliaria
sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados serdn tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m® de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
fratamiento especial.

La inclusion de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo
en todas las circunstancias. Un material solo se considera residuo cuando se gjusta a la definicidon de
residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del
cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacion de desprenderse en virtud de las disposiciones
nacionales en vigor.

| A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
x| 170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

17 0506 Lodos de drengje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06

17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07
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| A.2.: RCDs Nivel II |

RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
| x | 170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera
[Xx]170201 Madera |
3. Metales
17 0401 Cobre, bronce, latdn
X | 170402 Aluminio
170403 Plomo
17 04 04 Zinc
X | 170405 Hierro y Acero
17 04 06 Estano
X |17 0406 Metales mezclados
X|[170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
[X]200101 Papel
5. Aislamientos
X | 170604 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cédigos 17 06 01
y 1706 03
6. Plastico
[X]170203 Plastico |
7. Vidrio
|X[170202 Vidrio |
8. Yeso
| X | 170802 Materiales de construccidn a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |
RCD: Naturaleza pétrea |
1. Arena Grava y ofros aridos
X [010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cddigo 01
04 07
X | 010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
[x[170101 Hormigén
3. Ladrillos , azulejos y ofros cerdmicos
X|[170102 Ladrillos
X|[170103 Tejas y materiales cerdmicos
X|170107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las
especificadas en el cédigo 17 01 06.
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4. Piedra

| 170904 | RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
X 200301 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
1701 06 mezcal de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias
peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o pldstico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
170301 Mezclas bituminosas que contienen alguitrdn de hulla
170303 Algquitrdn de hulla y productos alguitranados
17 0409 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas
170410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrdn de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que confienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccidén que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccidn y demolicidn que contienen mercurio
1709 02 Residuos de construccidn y demolicién gque contienen PCB's
X 1170903 Otros residuos de construccidén y demolicién que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
170503 Tierras y piedras que contienen SP's
170505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
170507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
X 1150202 Absorbentes contaminados (trapos....)
X [ 130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
1601 07 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes
X [ 1606 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
150110 Envases vacios de metal o pldstico contaminado
X 080111 Sobrantes de pinfura o barnices
X [ 140603 Sobrantes de disolventes no halogenados
X |07 0701 Sobrantes de desencofrantes
X 150111 Aerosoles vacios
1606 01 Baterias de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua
X [ 1709 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02y 03
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1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generard en la obra, en toneladas y
metros cubicos

La estimacién se realizard en funcidn de las categorias del punto 1 indicadas anteriormente, y
expresadas en toneladas y metros cUbicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra NUEVA. Centro Multifuncional Cala d'Or. Segunda fase, se manejan pardmetros definidos por el
Plan Director Sectorial para la Gestion de Residuos de Construccidon y Demolicion, Voluminosos y
Neumdticos fuera de uso de Mallorca (PDSGRCDVPFUM).

A continuaciodn, se presentan las tablas de cdlculos de gestidn de residuos de excavacién de
terrenos naturales y de demolicién y construccién segun las fichas justificativas del cumplimiento del
PDSR.
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RESIDUOS PROCEDENTES DE EXCAVACION SRR
2 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
~Pla director sectorial per ala gesti¢ dels residus de construccié-demolicié, voluminosos i pneumétics fora d's” BOIB 141, 23/11/2002
PROYECTO: [N° LICENCIA: |
EMPLAZAMIENTO: [MuniciPiO: |
PROMOTOR: [cF: | [TEL: |
ARQUITECTO:

| A | Evaluacion del volumen y caracteristicas de los residuos que se originan |

[ Procedentes de excavacion en terrenos naturales |

RESIDUOS DENSIDAD VOLUMEN PESO
(Tn/m3) (m3) (Tn)
Grava y arena compactas 2.0000 0.00 0.00
Grava y arena sueltas 1.7000 0.00 0.00
Arcilla 2.1000 0.00 0.00
Otros 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 5.8000 0.00 0.00
COMENTARIOS:
| Procedentes de excavacién de rellenos |
RESIDUOS DENSIDAD VOLUMEN PESO
(Tn/m3) (m3) (Tn)
Tierra vegetal 1.7000 0.00 0.00
Terraplén 1.7000 0.00 0.00
Pedraplén 1.8000 0.00 0.00
Otros 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 5.2000 0.00 0.00
COMENTARIOS:
[ Total excavado [ 0.0000 | 0.00] 0.00 |

| B | Medidas previstas de reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra |

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra: | 0.0000 | 0.00 0.00 |

(reutilizacién en la propia obra, otros usos, ...)

COMENTARIOS:

| C | Gestion de los residuos de excavacion generados |
Prevision de residuos destinados a larestauracion de canteras Total m
Fecha
Firma
NOTAS:

1.- Los desmontes ytierras no contaminadas se pueden destinar directamente a la restauracion de canteras, por decisién del promotor y/o constructor, con la autorizacién de la direccién técnica.

2.- Condiciones de aplicacion del punto 1: a) que esté previsto en el proyecto o por decision del director de obra. b) que se realice la correspondiente comunicacién al Consell de Mallorca.
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RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION REEERER)
1 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
~Pla director sectorial per ala gestid dels residus de construcci¢-demolicié, voluminosos i pneumétics fora d'us" BOIB 141, 23/11/2002
PROYECTO: Centro Multifuncional Cala D'Or. Segunda fase [N° LICENCIA: |
EMPLAZAMIENTO: | Awa. de Calonge 39, Cala D'Or | MUNICIPIO: | Santanyi
PROMOTOR; Ayuntamiento de Santanyi [cIF: [ Po705700C [TEL: [971653002
ARQUITECTO: mrm arquitectos

| A | Evaluacidn del volumen y caracteristicas de los residuos que se originan

Residuos procedentes de demolicion Superficie total demolida ~ 506.00 m2
Tipologia: [J vivienda de fabrica [ industrial de fabrica  [] vivienda de hormigén [ otros
RESIDUOS I. VOLUMEN I. PESO VOLUMEN PESO
(m3/m2) (Tn/m2) (m3) (Tn)
17/01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales cerdmicos 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/02 Madera, \idrio y plastico 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.1000 0.0780 50.60 39.47
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Materiales de construccion a base de yeso 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/09 Otros residuos 0.0000 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 0.1000 0.0780 50.60 39.47
COMENTARIOS: Retirada de pavimento asfaltico existente
Residuos procedentes de construccion Superficie total construida/reformada 962.55 m2
Tipologia:  [J viviendas [ locales O industria B3 otros O reforma
RESIDUOS I. VOLUMEN I. PESO VOLUMEN PESO
(m3/m2) (Tn/m2) (m3) (Tn)
17/01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales cerdmicos 0.0336 0.0280 32.34 26.95
17/02 Madera, \idrio y plastico 0.0274 0.0176 26.37 16.94
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0033 0.0044 3.18 4.24
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0099 0.0022 9.53 2.12
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Materiales de construccion a base de yeso 0.0053 0.0090 5.10 8.66
17/09 Otros residuos 0.0052 0.0088 5.01 8.47
TOTAL 0.0847 0.0700 81.53 67.38
COMENTARIOS:
| cantidad total de residuos generados en la obra 106.85|Tn |

| B | Medidas previstas de separacién en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obral

Medidas de reciclaje "in situ” durante la ejecucion de la obra: gSi D NO m

¢ Se prevé la separacion y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? ....... ZI si D NO
(aplicacion obligatoria en todas las ocasiones)

¢ Se prevé la separacion en obra de residuos inertes? .............ccccceoiiiiiiiien i, g Si D NO
(cerdmicos, restos de hormigdn, tierras y similares)

COMENTARIOS:

|C | Valoracién econémica del coste de una gestion adecuada de los residuos generados |

Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas Total 106.85

Valoracion econ6mica del coste de gestion Tarifa 51.66 | €/Tn

FIANZA |125% x Total x Tarifa = 6899.84 €

Fechay firma
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1.3. Medidas para la prevencion de los residuos

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia
por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan de Gestion de
Residuos, que él estime conveniente en la obra para alcanzar los siguientes objetivos.

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se
originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales, ademds de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de
ejecuciéon. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de trdnsito de la
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion,
con el fin de evitar residuos procedentes de |la rotura de piezas.

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su
valorizacién.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestidn de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se reutilizardn,
reciclardn o servirdn para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los
medios y frabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su
valorizacion.

Fomentar la clasificaciéon de los residuos que se producen de manera que sea mas fdcil su
valorizacién y gestion en el vertedero.

La recogida selectiva de los residuos es tan Util para facilitar su valorizacién como para mejorar
su gestidn en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposicidn de cada uno de ellos, evitdndose asi transportes
innecesarios porqgue los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no
admitidos por el vertedero o la central recicladora.

Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestién de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades
para su gestién. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de
empezar los frabajos, definir un conjunto de prdcticas para una buena gestidén de la obra, y que el
personal deberd cumplir durante la ejecucion de los trabajos.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su
eventual minimizacion o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de
los residuos que se originardn en el proceso de ejecucidn, con el fin de hacer una prevision de los
métodos adecuados para su minimizacién o reutilizacidén y de las mejores alternativas para su
deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificdndose con estos objetivos, porque la evolucidon nos
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mds caros y alejados.

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores mas préximos.
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La informacién sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestién de residuos
es una base imprescindible para planificar una gestiéon eficaz.

El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una formacién
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacidn necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar
la cdlificacién de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se
mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

La reduccién del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion de
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocupardn el lugar de los residuos que podrian
haberse reciclado en la propia obra; por ofra parte, la puesta en obra de esos materiales dard lugar a
nuevos residuos. Ademds, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales
reciclados.

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hard cargo de los
embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestidn a quien origina el residuo. Esta prescripciéon
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de
embalaje que padecemos.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demds recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir efiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendrdn el tamano y
disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

Se estudiard la posibilidad de reutilizar las tierras y materiales procedentes de las
excavaciones y movimientos de tierras para rellenos y modificaciones del terreno que puedan
realizarse en la intervencion que necesiten aporte de este tipo de materiales.

Como resumen se detallan las siguientes medidas para la prevencién de residuos:

Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

Reducciéon de envases y embalajes en los materiales de construccién

Aligeramiento de los envases

Envases plegables: cajas de cartdén, botellas, ...

Optimizacién de la carga en los palets

X| X| X| X| X[ X

Suministro a granel de productos
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X | Concentracién de los productos

x

Utilizacion de materiales con mayor vida Util

X | Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Instalacion de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

1.4. Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacién a que se destinardn los residuos

Debido a las caracteristicas del suelo y la excavacién necesaria para la construccion del
sotano, se prevé la reutilizacion de todo el vaciado de piedra de marés para la reposiciéon de canteras
como prevé la normativa.

El resto de residuos serdn transportados y tratados como se indica a continuacion.
De manera esquemdtica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

-Recepcion del material bruto

-Separacién de Residuos Orgdnicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o gestores
autorizados, respectivamente)

-Almacenamiento y reutilizacion de tierras de excavacién aptas para su uso

-Separacién de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofds, etc.) para su reciclado

-Separacién de maderas, pldsticos cartones y férricos (reciclado)

-Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacién

-Reutilizacion del material reciclado (dridos y restauraciones paisgjisticas)

-Eliminacién de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no
utilizado

La planta de tratamiento dispondrd de todos los equipos necesarios de separacién para llevar
a cabo el proceso descrito. Ademds, contard con una extensién, lo suficientemente amplia, para la
eliminaciéon de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el
proceso, asi como los excedentes del reciclado, como mds adelante se indicard.

La planta dispondrd de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en
el Estudio y Declaracién de Impacto Ambiental preceptivos:

-Sistemas de riego para la eliminacién de polvo
-Cercado perimetral completo de las instalaciones
-Pantalla vegetal

-Sistema de depuracién de aguas residuales
-Trampas de captura de sedimentos

-Etc.

Estard disenada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificacién
reunan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la
Legislacién Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en
los siguientes:

Proceso de recepcion del material.
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A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que redlizan el transporte de
material a la planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y
confrol en la zona de recepcion.

Proceso de trigje y clasificacion.

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a
la plaza de almacenamiento, en el caso de que sea material que no haya que fratar (caso de fierras
de excavacién). En los demds casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcion o
descarga, para su tfratamiento.

En la plataforma de descarga se readliza una primera seleccién de los materiales mds
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mds voluminosos, son troceados,
ala vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de cardcter orgdnico y los considerados tdxicos y peligrosos, siendo
incorporados a los circuitos de gestidon especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de trigje, en la cual se lleva a
cabo una doble separacién. Una primera separacion mecdnica, mediante un fromel, en el cual se
separan distintas fracciones: metdlicos, maderas, pldsticos, papel y cartén asi como fracciones pétreas
de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de trigje manual. Los elementos no separados
en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para su posterior
reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclagje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, pldsticos, cartones etc.,
son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en
cada caso.

En el caso de residuos orgdnicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones
de tratamiento de RSU mds préximas a la Planta.

Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
Proceso de almacenamiento.

En la planta se preverdn zonas de almacenamiento (frojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la
retirada y reciclaje de los mismos.

Existirdn zonas de acopio para las tierras de excavacion que sean aptas para su reutilizaciéon
como ftierras vegetales. Asimismo, existirdn zonas de acopio de material reciclado apto para su uso
como dridos, o material de relleno en restauraciones o construccién.
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Proceso de eliminacion.

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositard en el drea de
eliminacion, que se ubicard en las inmediaciones de la planta. Este proceso se redliza sobre células
independientes realizadas mediante diques que se irdn rellenando y restaurando una vez colmatadas.
En la base de cada una de las células se creard un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que
desemboca en una balsa, que servird para realizar los controles de calidad oportunos.

1.5.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion/seleccion)

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicion deberdn
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigdn 80,00T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Pl&sticos 0,50T
Papel y cartén 0,50T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

x | Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x | Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
pldsticos + cartdon + envases, orgdnicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratardn
con precaucion y preferiblemente se refirardn de la obra a medida que se vayan empleando. El
Constructor se encargard de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de
residuos” correspondiente y, en su caso, especificard en los contratos a formalizar con los
subcontratistas la obligacidn de éstos de refirar de la obra todos los residuos generados por su
actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.

1.6.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos (en
este caso se identificard el destino previsto)

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma
de gestion mds adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion en
origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decision 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las
acciones consideradas se realizardn o no en la presente obra:
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Codigo Operacion Sl NO

D ELIMINACION (marcar con X)

D10 Incineracién en tierra X

D11 Incineracion en el mar X

R VALORIZACION

R Utilizacién principal como combustible o como otro X
medio de generar energia

R4 Reciclado o recuperacién de metales y de X
compuestos metdlicos

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la X

agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizardn o
no en la presente obra:

Destino Operacion Sl NO
REUTILIZACION (marcar con X)
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
Relleno cerdmicos, distintas a las especificadas en el cédigo X
17 01 06

Materiales de construccion a partir de yeso distintos a
los especificados en el cédigo 17 08 01
Relleno Tierras procedentes de la excavacion X

Relleno

Se marcan las operaciones previstas y el desfino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en | Externo
emplazamientos externos, simplemente serdn
fransportados a vertedero autorizado

x | Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacién Externo

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en dridos
reciclados o en urbanizacién

Reutilizacidon de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilizaciéon de materiales metdlicos

Oftros (indicar)

No se proponen ofras medidas adicionales

1.7.- Previsidon de operaciones de valorizaciéon "in situ" de los residuos generados

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior
valorizacién.

En caso de residuos peligrosos:
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Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zonad reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice, y debidamente profegida de la lluvia. Se ha de impedir
qgue un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaria su
contaminacién. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacion del mismo mediante la
construccién de soleras de hormigdn o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben
proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos faciimente inflamables.

Podemos considerar que la gestidén interna de los residuos de la obra, cuando se aplican
criterios de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay previsién de reutilizacidon en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serdn transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia
Recuperacién o regeneracidn de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacién de ofras materias orgdnicas

Regeneracién de dcidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Comisidn
96/350/CE

Otros (indicar)

1.8.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ" (indicando caracteristicas
y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estardn en todo caso autorizadas por la
Comunidad Islas Baleares para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:
RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicidon
RSU: Residuos Sélidos Urbanos

RNP:  Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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RESIDUOS GENERADOS EN OBRA SEGUN UNIDADES DE OBRA

I. Trabajos Preliminares y Movimiento de Tierras

Ud. Obra

Tipo Residuo

| Tratamiento

| Destino

DESPEJE Y DESBROCE

Tierra y material
vegetal

Acopio especifico,
evitando que se mezclen
otros residuos,
fundamentalmente
residuos peligrosos que
contaminarian el residuo.

Reutilizacién en la
propia obra o
vertedero.

LEVANTADO PAVIMENTOS

Asfalto para tréfico
rodado

Acopio especifico,
evitando que se mezclen
otros residuos,
fundamentalmente
residuos peligrosos que
contaminarian el residuo.

Depdsito en vertedero
autorizado

EXCAVACION

Excavacién de la
explanacion y prestamos
Excavacién de zanjas y
pozos

Excavacién especial de
taludes en roca

Tierra y material
vegetal

Acopio especifico,
evitando que se mezcle
con ofro fipo de residuos,
fundamentalmente
residuos peligrosos que

contaminarian el material.

Reutilizacién en la
propia obra o en ofra.

1. Urbanizacién

Ud. Obra

Tipo Residuo

Tratamiento

Destino

Acondicionamiento del
exterior del edificio o bien
dotar conlos servicios
una zona para la
posterior edificacién o
USOS Como zonas verdes
de las parcelas

Tierras, piedras,
prefabricados de
hormigdn,etc.

Segregaciéon de residuos

Valorizacién: Entregar a
gestor autorizado

Depdsito en vertedero
auforizado

Enfregar a gestor
autorizado de residuos
peligrosos.

Residuos peligrosos:

- Tierras
contaminadas
-Aceites usados de
maquinaria
-Trapos o
absorbentes
impregnados
-Aerososles.
-Betunes,
imprimaciones y los
envases que los
contienen.

Segregar y depositar en
los contenedores para
cada tipo de residuo
peligroso.

Enfregar a gestor
autorizado de residuos
peligrosos.

lll. Cimentacién

Ud. Obra |

Tipo Residuo

| Tratamiento

| Destino
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Ud. Obra

Tipo Residuo

Tratamiento

Destino

Cimentacién directa
Losas de cimentacion
Encepados

RCDs: Hormigdn y Acero

Acopio de RCDs
mezclados

Depdsito en vertedero
autorizado

Acopio de RCDs
segregados

Reutilizacién en obra

Valorizacién: Entregar a
gestor autorizado

Residuo peligroso:
-Aceites usados de
maquinaria

-Trapos y absorbentes
contaminados.
-Envases vacios
metdlicos o de pldstico
contaminados.
-Aerosoles.

Segregar y depositar en
los contenedores para
cada tipo de residuo
peligroso

Entrega a gestor
autorizado de residuos
peligrosos

Cimentacidn por pilotes
Pantallas de hormigdn

RCDs:
Hormigdn y Acero
Lodos de bentonita

Acopio de RCDs

Depdsito en vertedero

mezclados autorizado
Acopio de RCDs Reutilizacion en obra
segregados

Valorizacién: Entregar a
gestor autorizado.

Residuo peligroso:
-Aceites usados de
maquinaria

-Trapos y absorbentes
contaminados.
-Envases vacios
metdlicos o de pldstico
contaminados.
-Aerosoles.

Lodos de bentonita
contaminados

Segregar y depositar en
los contenedores para
cada tipo de residuo
peligroso.

Entrega a gestor
autorizado de residuos
peligrosos.

IV. Estructura

Ud. Obra

Tipo Residuo

Tratamiento

Destino

Estructura de
hormigén armado

RCDs: Hormigdn , Acero y
madera (encofrado)

Acopio de RCDs

Depdsito en vertedero

mezclados autorizado
Acopio de RCDs Valorizacién: Entregar a
segregados gestor autorizado.

Residuos peligrosos:
-Envases vacios
contaminados de
desencofrantes, aditivos,
pinturas o imprimaciones.
-Sprays trazadores

Segregar y depositar en
contenedores para
residuos peligrosos

Entrega a gestor
autorizado de residuos
peligrosos.

Estructura metdlica

RCDs: elementos
metdlicos

Acopio especifico

Valorizacién: Entregar a
gestor autorizado.
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Depdsito en vertedero
auforizado

Residuos peligrosos:
-Envases vacios
contaminados de
pinturas o imprimaciones.
-Aerosoles.

contenedores para
residuos peligrosos

Segregar y depositar en

Entrega a gestor
autorizado de residuos
peligrosos.

V. Tabiqueria y cerramientos

Ud. Obra

Tipo Residuo

Tratamiento

Destino

Chapados de piedra.
Fdbrica de ladrillo
Silleria

Mamposteria

Inertes
Embalajes (pldsticos,
palets..)

Segregacién de
residuos (inerfes,
pldsticos,etc.)

Reutilizacion en obra

Valorizacién: Entregar a
gestor autorizado.

Depdsito en vertedero
autorizado (inertes)

Acopio mezclado

Depdsito en vertedero
autorizado.

Residuos peligrosos:
-Envases vacios
contaminados (siliconas,
sellantes,etc.)

-Aerosoles (sprays
marcadores,
poliuretanos,.etfc.)

contenedores para
residuos peligrosos

Segregar y depositar en

Entrega a gestor
autorizado de residuos
peligrosos.

VI. Acabados y revestimientos

Ud. Obra Tipo Residuo Tratamiento Destino
Pintura RCDs (material cerédmico, | Acopio de RCDs Depdsito en vertedero
Alicatados tabigque cartén-yeso, mezclados autorizado
Solados escayola, etc.)

Barnizado Embalaje Acopio de RCDs Valorizacién: Entregar a
(pldsticos,cartén, segregados gestor autorizado.
palets...) Depdsito en vertedero

autorizado.(inertes)
Residuos peligrosos: Depdsito en Enfrega a gestor

-Envases que hayan
contenido sustancias
peligrosas (pinfuras,
disolventes, barnices,
pegamentos, etfc.)
-Trapos contaminados

contenedores para
residuos peligrosos

autorizado de residuos
peligrosos.

VIl. Instalaciones

Ud. Obra

Tipo Residuo

Tratamiento

Destino

Fontaneria y
calefaccioén,
electricidad,

RCDs: tuberias de PVC,
tuberias de cobre,
tubos de pldstico, fibra

Acopio de RCDs
mezclados

Depdsito en vertedero
autorizado
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climatizacioén,
telecomunicaciones

de vidrio, chapa
galvanizada, coquilla

Acopio de RCDs
segregados (pldsticos,

Valorizacién: Entregar a
gestor autorizado.

Envases vacios
contaminados (colas,
pegamentos, pinturas
etc)

contenedores para
residuos peligrosos

de fibra,etc metales, fibra de
vidrio...)
Residuos peligrosos: Depdsito en Enfrega a gestor

autorizado de residuos
peligrosos.

OTRAS ACTIVIDADES QUE PRODUCEN RESIDUOS

Ud. Obra Tipo Residuo Tratamiento Destino
Utilizacion de Residuos peligrosos: Segregar y depositar en | Valorizacién (aceite)
maquinaria Generaciéon de aceites, |los contenedores para | Entrega a gestor
filtros y otros procedentes | cada tipo de residuo autorizado de residuos
de tareas de peligroso peligrosos
mantenimiento.

Comedores RSU: Restos orgdnicos y Segregacién en origen Entregar en los puntos

envases

de retirada de los
servicios municipales.

RESIDUOS GENERADOS EN OFICINAS (CASETAS DE OBRA)

Ud. Obra

Tipo Residuo

Tratamiento

Destino

Oficina

Papel y cartén

Contenedor especifico
para depositar el papel
y cartén usado.

Enfrega a un gestor
autorizado para su
valorizacién (reciclaje)

Toner usados

Contenedor especifico
para depositar los
cartuchos de téner
usados

Valorizacién (reciclaje):
entrega a un gestor
autorizado

Residuos peligrosos; pilas y
fluorescentes.

Contenedor especifico
para almacenarlos.

Enfrega en un punto
limpio del Ayuntamiento

Area de café

RSU: restos orgdnicos,
pldsticos, etc.

Segregacién en origen

Depositar en
contenedores de
recogida selectiva del
ayuntamiento

Depdsito de RSU
mezclados

Depositar en
contenedores del
ayuntamiento.

1.9.- Planos de las instalaciones previstas

Se colocardn los diferentes contenedores y espacio para depositar los residuos dentro de la
parcela de acuerdo a las indicaciones realizadas por los técnicos. Si para ello dispone de un espacio
amplio con un acceso fdcil para mdaqguinas y vehiculos, conseguird que la recogida sea mds sencilla. Si,
por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrd que mover los residuos de un lado a ofro hasta
depositarlos en el camién que los recoja.
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Ademds, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
facilmente son causa de accidentes. Asi pues, deberd asegurarse un adecuado almacenaje y evitar
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestién eficaz de los
residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, ademds,
sacarlos de la obra tan rdpidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado
constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para gue no se
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo
hay que prever un nUmero suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde depositarlos.

En los planos del estudio de seguridad y salud se indican las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo y, en su caso, ofras operaciones de gestién de los residuos de construcciéon y
demolicién en la obra. Estos planos podrdn ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares
de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacién y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
pldsticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigdn
Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje "in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como dridos,
vidrios, madera o materiales cerdmicos.

En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los siguientes elementos de
almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este
tipo de residuos.

1.10.- Pliego de condiciones

Para el Productor de Residuos. (Articulo 4 RD 105/2008)

Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de residuos”,
el cual ha de contener como minimo:

-Estimacién de los residuos que se van a generar.

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D’OR. SEGUNDA FASE. Cala d'Or (Islas Baleares)
PROYECTO DE EJECUCION febrero 2018
ANEXO 1. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS mrm arquitectos 21/27



-Las medidas para la prevencion de estos residuos.

-Las operaciones encaminadas a la posible reutilizaciéon y separacion de estos residuos.
-Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...
-Pliego de Condiciones

-Valoraciéon del coste previsto de la gestidn de los residuos, en capitulo especifico.

En obras de demolicién, rehabilitacién, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 anos
siguientes.

Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacién con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestién de los
mismos, puesto que estd a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos vy las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

-Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevard a cabo esta gestion, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estard obligado a entregarlos a un Gestor de
Residuos acreditdndolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente
ejerza funciones de recogida para enfregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente
poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

-Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

-Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene
y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta
selecciéon hubiere sido necesaria, pues ademds establece el articulado a partir de qué valores
se ha de proceder a esta clasificacién de forma individualizada.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14, mencionaba la
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta
valorizaciéon o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en los centros de produccién, siempre
que las Comunidades Auténomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que
se fijen los fipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar
dispensada.
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Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

-Debe sufragar los costes de gestidén, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demds documentacién acreditativa.

-En todo momento cumplird las normas y érdenes dictadas.

-Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligaciones acerca de
la manipulaciéon de los residuos de obra.

-Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

-Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.

-Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

-Facilitar la difusién, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en
la propia obra para la mejor gestién de los residuos.

-Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacion de
los residuos en la propia obra o en otra.

-Debe seguirse un control administrativo de la informacidn sobre el fratamiento de los residuos
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos
dentro y fuera de ella.

-Los contenedores deben estar efiqguetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

-Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de ofros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y
normas que el responsable de la gestidén de los residuos disponga. Pero, ademds, se puede servir de su
experiencia prdctica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estdn bajo la responsabilidad del Confratista vy
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estardn obligados a:

-Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién
de las caracteristicas de los residuos que se depositardn.

-Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

-Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
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-Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separacién de los mismos.

-Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otfros y resulten
contaminados.

-No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se fropieza con
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

-Nunca sobrecargar los contenedores destinados al fransporte. Son mds dificiles de maniobrar
y fransportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del
suelo.

-Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el fransporte.

-Para una gestién mds eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo reducir, reutilizar o
reciclar los residuos producidos en la obra.

-Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las
apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con cardcter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, ofras operaciones de gestién de los residuos de construccién y
demolicién en obra.

Gestidn de residuos de construccidn y demolicidon

Normativa Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores. Gestidon de residuos segun RD 105/2008, realizdndose su identificacion con
arreglo a la Lista.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumplirdn las especificaciones del decreto 200/2004, de 1 de octubre, de la Conselleria de
infraestructuras, territorio y medio ambiente, por la que se regula la gestion de los residuos de
construccién y demolicién en la Comunidad Valenciana.

Certificacidn de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccidén Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final,
ambos emifidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Valenciana.

Limpieza de las obras

Es obligaciéon del Confratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
ejecutar todos los frabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.
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Con cardcter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (cerdmicos, mdérmoles...).

Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demds elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m?, contenedores metdlicos especificos con la ubicacion y
X | condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en
acopios, también deberd estar en lugares debidamente sefalizados y segregados
del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, metales,

X | chatarra...) que se redlice en contenedores o acopios, se deberd senalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos deberd figurar la siguiente informacidn: Razédn social, CIF, teléfono

X del titular del contenedor / envase y el nUmero de inscripcién en el registro de
fransportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de
Residuos de la CAM.

Esta informacién también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los

X | contadores permanecerdn cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderdn los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una

x | evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decision y de su
justificacién ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se

X deberd contratar sdlo fransportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e
inscritos en el registro pertinente

Se llevard a cabo un control documental en el que quedardn reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se

x | hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirdn conforme a la
legislacion nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
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municipales.

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacioén y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el RD 108/1991
de 1 de febrero sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del medio
ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn serdn tratadas como

peligrosos

X
escombros
Se evitard en todo momento la contaminacién con productos tdxicos o peligrosos
X de los pldsticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la

contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados serdn retiradas y almacenadas durante el
menor tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la
humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)

1.11.- Valoraciéon del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construcciéon y

demolicién, coste que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacién, se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los

residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
m3 Tm
Residuos procedentes de excavacion 1.045,00 1.850.,95 0,00 €
Residuos procedentes de demolicién 50,60 39,47 2.039,02 €
Residuos procedentes de construccion 67,38 67,38 3.480,85 €
TOTAL, PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs (sin fianza) 106,85 5.519,87€
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CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos de acopio de materiales del estudio
de seguridad y salud y de gestién de residuos, asi como el presupuesto reflejado, el equipo técnico
que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestidon de Residuos para el
proyecto reflejado en su encabezado.

Para que asi conste firman en Cala d'Or a 28 de febrero de 2018

MRM arquitectos s.l.p.

A—"

Miguel Alonso Flamarique Roberto Erviti Machain Mamen Escorihuela Vitales
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1. DATOS DEL PROYECTO

| Fase de Proyecto | OBRAS |

| Titulo | CENTRO MULTIFUNCIONAL DE CALA D'OR. SEGUNDA FASE. |

| Autor del proyecto | mrm arquitectos |

| Promotor | Ayuntamiento de Santanyi |
Autor del Plan de mrm arquitectos

Control de Calidad

Emplazamiento Avda. Calonge 39, Cala d'Or 07660

Santanyi (Islas Baleares)

Presupuesto de 1.044.991,35 euros
ejecucién material

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Cédigo Técnico de la
Edificacién CTE, por el que se regula el Control de calidad en la construccion. Su objeto es garantizar la
verificaciéon y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar
el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e
instalaciones empleadas en la ejecucién y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del
proyecto.

Para la realizacién de los ensayos, andlisis y pruebas se confratard, con el conocimiento de la
Direccion Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del
comienzo de la obra se dard traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin
de coordinar de manera eficaz el control de calidad.

La empresa de control que efectUe el programa que se desarrolla a contfinuaciéon, debe tener
o utilizar laboratorios acreditados en las dreas que requiera el proyecto (Ver impreso anejo).

La citada empresa debe comprometerse, previamente a la adjudicacién del contrato por
parte de la consfructora, a entregar una copia de los procedimientos operativos de los distintos
ensayos que vaya a efectuar, asi como los certificados de calibracién de los aparatos y/o equipos que
ufilice.

Una vez comenzada la obra la Direccién Facultativa elaborard el Libro de Control de Calidad
que contendrd los resultados de cada ensayo vy la identificacion del laboratorio que los ha realizado,
asi como la documentaciéon derivada de las labores de dicho control.

La Direccién Facultativa establecerd y documentard los criterios a seguir en cuanto a la aceptacién o
no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resulfados discordes con la calidad
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definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de
Control.

La Direccién Facultativa podrd exigir, en los casos que considere necesario por la complejidad
del ensayo, la acreditacion de la cudlificacién que considera minima, para el operario que lo efectie.

Finalmente para la expedicién del “Certificado Final de Obra” se presentard, en su caso, en el
Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su
visado la aportacién del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad serd el
documento oficial garante del control realizado.

3. ACREDITACION DE LABORATORIOS

NOTA: La acreditacién la certifica el CTA (Comisién Técnica de Acreditacion) dependiente
del M.O.P.U.T y M.A, Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, Direccidn General de la
Vivienda y Arquitectura.

La framitacién, concesidn, cancelacidon o renovacién los organismos pertinentes de las
Comunidades Autdnomas.

EMPRESA: (sin asignar)

DIRECCION: (sin asignar)

TECNICO/S RESPONSABLE/S DE LA OBRA: (sin asignar)

NECESARIO
VIGENTE | LABORATORI =
CODIGO | AREAS DE ACREDITACION © PROYECTO

SI NO SI NO S NO

GRUPO DE AREAS DEL HORMIGON

ESTRUCTURAL

AREA DE CONTROL DEL HORMIGON, SUS

EHA | COMPO-NENTES Y DE LAS ARMADURAS DE X X X

ACERO

AREA DE CONTROL DEL HORMIGON Y

EHC | COMPONENTES X X X

AREA DE CONTROL DEL HORMIGON

EHF FRESCO X X X

GT GRUPO DE AREAS DE GEOTECNIA

AREA DE SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y

GTC | ENSAYOS IN SITU PARA RECONOCIMIENTO X X X

GEOTECNICO

GIL AREA DE ENSAYO DE LABORATORIOS DE
GEOTECNIA

VS GRUPO DE AREAS DE VIALES

AREA DE SUELOS, ACIDOS, MEZCLAS

VSG | BITUMINOSAS Y MATERIALES

CONSTITUYENTES EN VIALES

EH
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VSE AREA DE CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y
BITU-MINOSOS EN VIALES
EA GRUPO DE AREAS DEL ACERO, PARA
ESTRUCTURAS DE EDIFICACION
AREA DE CONTROL DE PERFILES DE ACERO
EAP | PARA ESTRUCTURAS X X X
EAS AREA DE CONTROL DE LA SOLDADURA DE X X X
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO
AM GRUPO DE,AREAS DE MATERIALES DE
ALBANILERIA
AFC AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES DE X X X
FABRI-CAS DE PIEZAS CERAMICAS
AFH AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES DE "
FABRI-CAS DE PIEZAS DE HORMIGON
ACC AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES DE X
CU-BIERTAS DE PIEZAS CERAMICAS
ACH AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES DE X
CU-BIERTAS DE PIEZAS DE HORMIGON
AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES DE
APC PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PIEZAS X X X
CERA-MICAS
APH AREA DE CONTROL DE LOS MATERIALES DE X X X
PAVI-MENTOS DE PIEZAS DE HORMIGON
AREA DE CONTROL DE MORTEROS DE
AMC | ALBARILERIA X X X
4. NORMATIVA APLICABLE DE REFERENCIA. TERMINOLOGIA
CTE: Codigo Técnico de la Edificacién
BIG: Normas bdsicas de instalaciones de gas
EHE-08: Instruccion de Hormigdn Estructural
IT-IC: Reglamento e Instrucciones técnicas de las instalaciones de calefaccion,
climatizacién y ACS
NAC: Normas para la instalacién de antenas colectivas
NIA: Normas Bdsicas para las instalaciones interiores de suministro de agua
NLT: Normas de ensayos de suelos
NTE: Normas Tecnoldgicas de la Edificacion
P.A.L.P.: Procedimiento de aplicacién de Liquidos penetrantes
PCTDGA: Pliego de condiciones técnicas de la Direccidon General de Arquitectura
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PPTGTSP: Pliego de prescripciones técnicas generales de tuberias de saneamiento en
poblaciones

PPTP: Pliego de prescripciones técnicas particulares de Proyecto

RAE: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion

RAT: Reglamento técnico de lineas aéreas de alta tension

RAGC: Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible

RIPCI: Reglamento de las instalaciones de proteccidon contra incendios

RCE: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales

eléctricas, subestaciones centros de tfransformacién

RCG: Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RGC: Reglamento del servicio publico de gases combustibles

REBT: Reglamento Electrotécnico para baja tension

RSF: Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas
RVE: Reglamento de Verificaciones eléctricas

5. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

Se recogen en este apartado las exigencias bdsicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos bdsicos de seguridad y habitabilidad, en
desarrollo de lo previsto en la disposicion adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion.

El CTE establece dichas exigencias bdsicas para cada uno de los requisitos bdsicos de “seguridad
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacion”, “higiene, salud y proteccién
del medio ambiente”, “proteccién contra el ruido” y “ahorro de energia y aislamiento térmico”,
establecidos en el articulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su

cumplimiento con suficientes garantias técnicas.
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

Los productos de construccién que se incorporen con cardcter permanente a los edificios, en funcién
de su uso previsto, llevardn el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos
de construccién, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u ofras Directivas europeas que les
sean de aplicacién.

Estos productos podrdn ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.
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Se considerardn conformes también los productos, equipos v sistemas innovadores que demuestren el
cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que
intervienen, mediante una evaluacion técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto,
concedida por las enfidades autorizadas para ello por las Administraciones PUblicas competentes.

2.- Condiciones del proyecto

Contendrd las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos vy sistemas que
se incorporen a las obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion,
almacenamiento y manipulacién, las garantias de calidad y el control de recepcidén que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptaciéon y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacién y mantenimiento. Estas
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicacion,
documentos reconocidos u ofros que sean vdlidas a juicio del proyectista.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, normas de
aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacién, tolerancias admisibles,
condiciones de terminacién, conservacién y mantenimiento, control de ejecucién, ensayos y pruebas,
garantias de calidad, criterios de aceptacion y rechazo, criterios de medicién y valoracién de
unidades, efc.

Finalmente describird las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.

3.- Condiciones en la ejecucién de las obras

Durante la construccién de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecucién de la Obra
realizardn, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras.

b) control de ejecucidn de la obra

c) control de la obra terminada

3.1.- Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderd:

a) el control de la documentacién de los suministros.

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

c) el control mediante ensayos.

3.2.- Control de ejecucién de la obra

Durante la construccién, el director de la ejecucién de la obra controlard la ejecucién de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion
aplicable, las normas de buena prdctica constructiva y las instrucciones de la direccidén facultativa.

3.3.- Control de la obra terminada
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En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben redlizarse, ademds de las que puedan
establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacién aplicable.

4.- Documentacién del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluird el control de recepcién de productos, los controles
de la ejecucién y de la obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecucién de la Obra recopilard la documentacidén del confrol realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b) El Constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al Director de Obra y al
Director de la Ejecucién de la Obra la documentacién de los productos anteriormente sefalada asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

c) La documentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de
obra podrd servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucion de la Obra, como parte del control de
calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por el
Director de la Ejecucién de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracién Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de
su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

5.- Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucién de la Obra certificard haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccién vy la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacién técnica que lo desarrolla y las
normas de la buena construccion.

El Director de la Obra certificard que la edificacidn ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentaciéon técnica que lo complementa,
halléndose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso vy
mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen intfroducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y

b) Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.

6. CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

Las condiciones de recepcién de cada producto de construccidn vienen especificadas en la
Parte Il del Pliego de condiciones técnicas particulares, asi como la normativa requerida en cada
caso. A continuacion, se presenta un cuadro resumen de los documentos relacionados con la
recepcién de productos.

Documentacién -Documentos de origen, hoja de suminisiro y etiquetado
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de |dep’r|f|coaon 4 -Certificado de garantia del fabricante, firmada por persona fisica
garantia
-Etiquetado del marcado CE
Documentacién
necesarna -Declaracién CE de conformidad firmada por el
fabricante
-Ensayo inicial de tipo emitido por un
(F;roo:lucfos Organismo Notificado paraun S.E.C. 3
marcado Documentacion -Cerlificado de control de produccién en
CEM complementaria fabrica emitido por un Organismo Notificado
P paraun S.E.C.2 0 2+
Documentacidn -Cerlificado CE de conformidad emitido por un
de cumplimiento Organismo Notificado paraun S.E.C. 10 1+
de caracteristicas
técnicas minimas -Marcas de conformidad a norma (nhorma nueva de producto)
-Marcas de conformidad a norma (norma
Productos antigua)
tradicionales -Certificado de conformidad a requisitos
Productos reglamentarios (antiguo certificado de
sin homologacién)
marcado
CE () o -Documento’ de
Productos Evaluacion fécnica | |doneidad técnica DIT
. d de la idoneidad
Innovadores mediante: -Documento de
adecuacion al uso DAU
Otros documentos | -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

(1) La documentacién de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad.
(2) La documentacién de productos sin relacion con marcado CE tienen fecha de concesidon y un periodo de
validez.

7. CONTROL DE MATERIALES. EDIFICACION

Cumplimentando las especificaciones del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) se redlizard
el control de recepcidén en obra de productos, equipos y sistemas.

De acuerdo con el apartado 7.2.2 del capitulo 2 “Condiciones Técnicas y Administrativas” del
CTE, se redlizard un control de recepcién mediante distintivos de calidad que proporcionard el
suministrador y que el director de la ejecucién de la obra deberd verificar para la aceptacién de los
productos correspondientes. Segun el articulo 5.2 del citado capitulo 2, los productos que asi lo
requieran llevardn el marcado CE.

El control de los materiales serd realizado por Arquitecto técnico responsable de la obra (sin
asignar)

El plan de ensayos propuesto, basado en los requisitos del CTE y reglamentacién vigente, es el
siguiente:
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7.1.TERRENO

OBRA

Centro multifuncional Cala d'Or. Segunda fase

Identificacién del tipo de edificio y terreno

EDIFICIO TERRENO
C1: Ofras construcciones de menos de 4 plantas(1) T
Especificaciones de la campaia de campo (V)
Distancia G Profundidad
. , -~ % de sustitucion . .
maxima en m NUmero minimo orientativa en m.
- por ensayos de L
(minimo 3 de sondeos - Bajo nivel de
penetracion o
puntos) excavacion@
Construccion / Terreno T T2 y T3* T ];.23! T T2y 13* T T2 y T3*
Construccién C-0 35 30 -@ 1 -6 66 6 18
Construccién C-1 35 30 1 2 70 50 6 18
Construccién C-2 30 25 2 3 70 50 12 25
Construccién C-3 25 20 3 3 50 40 14 30
Construccién C-4 20 17 3 3 40 30 16 35
* En T3 se intercalardn puntos en zonas problemdticas (PZP) hasta definirlas
adecuadamente

(1)

Ensayos de campo y toma de muestras para superficies inferiores a 10.000 m2 (en superiores se podrd

reducir hasta el 50% para el exceso de la superficie). Se realizardn segun las pautas marcadas en los
apartados 3.2.3 y 3.2.4 del DB SE-C. Los macizos rocosos se caracterizardn segin el apt. 3.2.5.

(2)
(3)

SE-C apartado 3.2.1).

N° de Puntos de Reconocimiento

Se fijard siguiendo las indicaciones del DB SE-C apt. 3.2.2.

Se fijard en cada caso segun el perfil geotécnico, siguiendo las indicaciones del resto del articulado (DB

. p Minimo PZP
TECNICA DE PROSPECCION s/CTE (T3) Total
1 Calicatas 1 1
2 | Sondeos mecdnicos 1 1
3 | Pruebas continuas de penetracion 1 1
4 | Métodos Geofisicos Slsmlco’clde
refraccion
Métodos Geofisicos Re’5|s’r|_v|dod
eléctrica
Métodos Geofisicos Otros:...

Especificaciones de la campana de laboratorio (1)

TERRENO

N° orientativo de ensayos por cada unidad de importancia geotécnica en una superficie
de 2.000 m2en C-1 o C-2 (para C-3 y C-4 incrementar un 50%)
Para superficies mayores se multiplicardn por (S/2000)1/2, siendo $ la superficie en m2
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2 4 5
Gronul]omem'o Plasticidad Deform:;bilidod Compresion Resistencia al
UNE103101:1995 UNE103103:1994 UNE103405:1994 simple corte (CD, UU)
’ UNE 103104:1993 ) UNE103400:1993 | UNE103401:1998
T2y T2y T2y T2y T2y
Terreno T T3* T T3* T I3* T I3* T T3*
Arcilay | g 6 3 5 4 6 3 4
limo
Arena 3 6 3 5 3 5 3 5
Suelo
muy 3 6 3 5 4
blando
Suelo
blando- 3 6 3 5 4
duro
Suelos 3 6 3 5 5
fisurados
7 8
6 Comp. Simple roca Sales agresivas ?
lsgﬁ\”s'gg: e UNE22950-1 (Acidez, Sulfatos) Agsrf;';'frﬁcf&%”o
P : NLT 225:1996 s/ norma EHE
Terreno | r2y13 n | r2y13 T T2y T3* | r2ym3
4 (Facultativo) 4 (Facultativo) 3 4 50% de los sondeos
*En T3 se anadirdn los ensayos de puntos en zonas problemdticas (PZP) que se consideren
necesarios

(1) Los ensayos de laboratorio se fijardn segin las pautas marcadas en los apartados 3.2.6 del DB SE-C.

N° de Ensayos de Laboratorio

Ensayos de laboratorio Recomendado Puntos Qe_ zonas Total
por C.T.E problemdticas PZP
1 | Granulometria 3 3
2 | Plastficidad 3 3
3 | Deformabilidad 3 3
4 | Compresidon simple 4 4
5 | Resistencia al corte (CD, UU) 3 3
6 | Densidad roca 1 1
7 | Comp. Simple roca 1 1
8 | Sales agresivas (Acidez, Sulfatos) 3 3
9 | Agresividad agua 1 1
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7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLENO DE TODO UNO

TAMANO DEL LOTE: 284,28 m3
NORMATIVA: De acuerdo con el articulo 333 "Rellenos todo-uno" del pliego PG-3, se deberdn realizar los
siguientes ensayos de caracterizacién de material y comprobacion de la compactacion:

001 Control de materiales Frecuencia N° Ensayos
Granulometria por tamizado UNE 103101 1/ 7.500 m3 1
Limites de Atterberg UNE 103103 y 103104 1/7.500 m3 1
Materia orgdnica UNE 103204, 1/ 7.500 m3 1
Sales solubles NLT 114 1/ 7.500 m3 1
Sulfatos UNE EN 1744-1 1/ 15.000 m3 1
Yesos NLT 115 1/ 15.000 m3 1
Estabilidad frente a desmoronamiento NLT 255 1/ 15.000 m3 1

002 Control de ejecucién Frecuencia N° Ensayos
Proctor Modificado (UNE 103501) 1/ 7.500 m3 1
Densidad "in situ" 5/ 1.750 m3 5

SUBBASE SOLERA

TAMANO DEL LOTE: 382,19 m2

76,44 m3
NORMATIVA: De acuerdo con el articulo 510 "Zahorras" del pliego PG-3, se deberdn redlizar los
siguientes ensayos de caracterizacidon de material y comprobacion de la compactacion:

001 Control de materiales Frecuencia N° Ensayos
Andlisis granulométrico (UNE EN 933-1) 1/ 4.000 m3 1
Limites de Atterberg UNE 103103 y 103104 1/ 4.000 m3 1
Equivalente de arena (UNE EN 933-8) 1/ 4.000 m3 1
Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2) 1/ 8.000 m3 1
Coeficiente de limpieza (UNE 146130) 1/ 4.000 m3 1

002 Control de ejecucién Frecuencia N° Ensayos
Proctor Modificado (UNE 103501) 1/ 4.000 m3 1
Densidad "in situ" 7/ 3.500 m2 1

7.3.ZAHORRAS

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
Sub-
ZAHORRAS ( SUB-BASES) bases
CIMIENTOS SE-C sahorra Sub-bases zahorra soleras / 20cm
soleras
CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D’OR. SEGUNDA FASE. Cala d'Or (Islas Baleares)
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Exigencia Documental de Control de Recepcidn

Tipo S.C./Pr. Descripcion Mar. CE | Dist.Cal | Otfros | Confrol
Sub-bases zahorra ZAHORRAS ( SUB- Sub-bases
BASES) CIMIENTOS zahorra Si
soleras
SE-C soleras
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ref. Ensayos de Norma QBs d(?’ Frecugnqo Frecuenqo
Control aplicacion prescriptiva facultativa
1 Granulometria UNE EN 933-1:1998 1/1.000 m3
Limites UNE 103103:1993
2 | Atterberg UNE 103104:1994 1/5.000 m3
3 | Coeficiente de | 117984 1/5.000 m3
limpieza
4 | Proctor UNE103501:1994 1/5.000 m3
modificado
5 | Fauivdlente de ||k £N 933-8:2000 1/1.000 m3
arena
g | oot los UNE EN 1097-2:1999 1/20.000 m3
angeles
UNE EN 933-3:1997
7 | Indice de lajas UNE EN 933- 1/5.000 m3
3/A1:2004
Particulas UNE EN 933-5:1999
8 Hituradas UNE EN 933- 1/5.000 m3
5/A1:2005
Densidad
9 | humedad "in ASTM D3017/D2922 7/3.500 m2
sity"
10 | Emsavocarga | 1357/98 1/3.500 m2
con placa
Control de Recepcidn: Lotes y Ensayos / Pruebas
) Elemento Constructivo / " oz o Ref.Ensayos
e Producto / Instalacién S EEle NP leies 1
Sub-
bases
éohorr Sub-bases zahorra soleras 5000 2 71811 (]) 2
soleras
2
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 2

7.4. HORMIGONES

TAMANO DEL LOTE:

NORMATIVA: EHE-08

Segun EHE-08, art. 86-5 en base al nivel de confrol normal (estadistico) fijado en
Proyecto.
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- ENSAYOS DE CONTROL

001

Toma de muestra de hormigdn fresco, de central, incluyendo muestreo
del hormigdn, medida del asiento de cono, fabricacion de probetas
cilindricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura segin normas une-
83301, 83303 y 83304:

Los lotes se desglosan de la siguiente manera:

- Cimentacion (1 lote cada 100 m3)

Zapatas. Volumen: 73,61 m3 1 lotes
Muros contencién. Volumen 63,66 m3 1 lotes
Total cimentacién 2 lotes

- Forjados y losas (1 lote cada 1000 m2 o 100 m3 o cada 2 plantas) 2 lotes

Volumen: 69,75 m3 Superficie.: 762,76 m2; n° plantas: 3

- Pilares (1 lote cada 500 m2 o 100 m3 o cada 2 plantas) 1 lotes
(Volumen: 5,79m3 Superficie: . N°de plantas: 2 )

Total lotes cimentacién y estructura 5 lotes

Tamano de cada Lote:

- Cimentaciodn, forjados, losas y pilares (HA-25): Por cada lote se realizardn
3 series de 6 probetas (18 probetas por lote) rompiendo 1 a 7 dias, 3 a 28
dias y 2 a 56 dias

Cimentacion 2 lotes x 18 = 36
probetas

Forjados y losas 2 lotes x 18 = 36
probetas

- Pilares (HA-25): Por cada lote se ese realizardn 3 series de 6 probetas (18 1lotesx 18 =18
probetas por lote) rompiendo 1 a 7 dias, 3 a 28 dias y 2 a 56 dias. probetas

7.5. MORTEROS

TAMANO DEL LOTE: Se obtendrd una muestra, como minimo cada 500 foneladas (300 m3) o fraccién

de mortero suministrado.

NORMATIVA: UNE EN 998-1 / UNE EN 998-2

En el caso de emplear morteros disehados que tendrdn marcado CE obligatorio, la direccién
facultativa podrd decidir prescindir de estos ensayos.

Cantfidades de mortero en proyecto: inferior a 300 m3

003  RESISTENCIA A COMPRESION, SEGUN UNE 80101 1
004 CONSISTENCIA, CONO DE ABRAMS, SEGUN UNE 83313 1
NOTA: Los ensayos se efectuardn repartiendo homogéneamente la cantidad que
figura entre las distintas dosificaciones de los materiales que se utilicen en la obra.
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7.6. ACEROS

ACERO CORRUGADO

TAMANO DEL LOTE:  SegUn EHE-08 en base al nivel de control fijado en Proyecto. (Art. 87 Control de la
calidad del acero).

Para el control de armaduras utilizado en obra, se tomardn dos (2) muestras al cargar cada
cuarenta (40) toneladas o fraccidén de acero del mismo suministrador, para efectuar los ensayos
mecdnicos.

NOTA: Se considera que la variedad de didmetros que intervienen en la obra es de fres
(pequeno, medio y grande).

- BARRAS CORRUGADAS DE ACERO SOLDABLE, UNE 36-068-81

NORMATIVA: EHE-08 art. 88.3
DOCUMENTO: Sello de conformidad ARCER, certificado de garantia, certificado de homologacion de

adherencia.
CANTIDAD: Cimentacion: 1,27Tn
Estructura: 2,10Tn
Total: 3,37 Tn

001 ENSAYO DE TRACCION DE UNA BARRA CORRUGADA* UNE EN ISO 15630

- RESISTENCIA A LA TRACCION (Rm)

- LIMITE ELASTICO (Re)

- RELACION ENTRE LOS VALORES DE RESISTENCIA A LA TRACCION Y

LIMITE ELASTICO (Rm/Re)

- ALARGAMIENTO DE ROTURA As

Cimentacion 1 ensayo por calibre
Estructura 1 ensayo por calibre
NOTA: Por cada uno de los didmetros empleados en obra, y por cada

suministrador debemos determinar al menos durante dos ocasiones

durante la obra.

IDEM ANTERIOR MEDIANTE MAZAROTAS
002 Cimentacién 1 ensayo por calibre
Estructura 1 ensayo por calibre

ENSAYO DE DOBLADO DE UNA PROBETA DE ACERO, REALIZADO SEGUN 2 ensayo por calibre
003  NORMA UNE EN ISO 15630

ENSAYO DE DOBLADO-DESDOBLADO DE UNA PROBETA DE ACERO 2 ensayo por calibre
004  REALIZADO, SEGUN UNE EN ISO 15630

* Por cada 40t o fraccidon de acero del mismo suministrador,

designacion y serie se toman dos probetas.

DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE UNA BARRA 2 ensayo por calibre
005 CORRUGADA, SEGUN NORMA UNE EN ISO 15630 NOTA: Si el acero no

estd certificado no se podrd hormigonar hasta no disponer de los

resultados de los ensayos.
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- MALLAS ELECTROSOLDADAS DE ACERO, UNE 36-092-81

NORMATIVA: EHE-08
DOCUMENTO: Certificado garantia del fabricante

CANTIDAD: Soleras: 2,06 Tn
Estructura: 0,63 Tn
Total 2.69 Tn

006 ENSAYO DE APTITUD PARA EL SOLDEO EN OBRA, SEGUN EHE 1

ENSAYO COMPLETO DE UNA MALLA ELECTROSOLDADA (HASTA 2
007  CALIBRES) SEGUN UNE-36092. apt. 6.1. 1

ENSAYO DE DESPEGUE DE NUDOS DE MALLAS ELECTROSOLDADAS UNE
008 36092 1

ACERO LAMINADO

PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS
TAMANO DEL LOTE: 30 Tn por perfil
NORMATIVA: Normas UNE
DOCUMENTOS: Marca AENOR
CANTIDAD: Perfiles: 4,46 Tn

En el caso de emplear aceros laminado con marcado CE obligatorio, la direccién facultativa podrd
decidir prescindir de estos ensayos.

011  TOLERANCIA DIMENSIONAL DE LOS PRODUCTOS, SEGUN UNE NBE-MV- 1 por perfil
102/75

012  LIMITE ELASTICO, RESISTENCIA Y ALARGAMIENTO DE ROTURA SEGUN UNE 1 por perfil
36401

013 DOBLADO SIMPLE, SEGUN UNE 7472 1 por perfil

014  RESISTENCIA CHARPY, SEGUN UNE 36403 1 por perfil

015 DUREZA BRINELL, SEGUN UNE 7422 1 por perfil

016  ANALISIS QUIMICOS DETERMINANDO EL CONTENIDO DE C Y §, SEGUN 1 por perfil

UNE 7014, 7331, 7349 Y 7019

7.7. SOLDADURA

TAMANO DEL LOTE: Uniones a tope
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- 2 X 400 mm 6 4 x 200 mm de longitud de soldadura de cada soldador

- 1/20 del numero de soldaduras 1<200 mm y como minimo 1.

- 1/20 la longitud total de soldaduras [>200 mm y como minimo 400 mm de longitud de
tales soldaduras.

DOCUMENTOS: Homologacion de los soldadores
017 CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL CORDON UNE 1404 10
018  INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES S/UNE 14612 10

7.8. BLOQUES DE HORMIGON

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
BLOQUES DE HORMIGON Fabrica de muro de blogue portante / 50x20x15
Exigencia Documental de Control de Recepcién
Tipo | S.C./Pr. Descripcion Mar. CE Dist.Cal Otros Confrol
BLOQUES DE HORMIGON | Farica de muro de | ; Si
blogque portante

Relacién de Ensayos / Pruebas

Ensayos de DBs de . o Frecuencia
Ref. Norma . . Frecuencia prescriptiva .
Control aplicacion facultativa
| | Densidad UNE EN 772-13:2001 1/1.000 m2
aparente seca
Dimensiones y
5 ’rolergncms.,’ UNE EN 771 UNE EN 1/1.000 m2
configuraciony | 772
aspecto
Absorcién de .
3 UNE 41170:1989 Ex DB-HS-1 1/1.000 m2
agua
Succién de
4 agua (Bloque UNE EN 772-11:2001 | DB-HS-1 1/1.000 m2
Visto)
5 | Densidadseca |\ en 772-13:2001 1/1.000 m2
absoluta
g | Resstenciad | e N 772-1:2002 | DB-SEF 1/1.000 m2
compresidn

7.9. AZULEJOS
"Conftrol de recepcién y de la documentacién técnica de gres para alicatados, que comprenderd:

- Fichas de caracteristicas técnicas segin normativa de aplicacién UNE-EN 14411:2013 y en
funcién del uso
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- Marcado CE

- Declaracién de prestaciones segin el REGLAMENTO (UE) N° 305/2011 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializaciéon de productos de construccién y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo.

- Distintivos o certificados de calidad en su caso.

7.10. GRES

Control de la documentacion técnica de solados de gres, que comprenderd:

- Fichas de caracteristicas técnicas segin normativa de aplicacién UNE-EN 14411:2013 y en
funcion del uso

- Marcado CE

- Declaracién de prestaciones segin el REGLAMENTO (UE) N° 305/2011 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacion de productos de construccidon y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo.

- Distintivos o certificados de calidad en su caso.

- Ensayos a readlizar en baldosas para uso exterior
014  CONTROL DIMENSIONAL REALIZADO SEGUN UNE EN 1341, 1
015  RESISTENCIA A LAS HELADAS. 1
016  RESISTENCIA A LA FLEXION* OBTENIDA SEGUN UNE EN 12372. 1
017  RESISTENCIA A LA ABRASION, SEGUN UNE EN 1341, 1
018  RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGUN UNE EN 1341, 1

021  ABSORCION DE AGUA POR CAPILARIDAD SEGUN UNE EN 1925. 1

7.11.PINTURAS

TAMANO DEL LOTE: Cada suministro y tipo

001 MEDIDA DEL ESPESOR DE LA PELICULA SECA MEDIANTE MEDIDOR 2
MAGNETICO
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002

003

004

005

006

007

ENSAYO DE ADHERENCIA DE LA PELICULA SECA SEGUN NORMA MELC 12.9
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE SEGUN NORMA MELC 12.107
DETERMINACION DEL BRILLO SEGUN ASTM-D-523

DETERMINACION DEL INDICE DE DESCUELGUE S/UNE 46.048

MEDIDA DE LA VISCOSIDAD APARENTE O CONSISTENCIA S/UNE 48.076

EVALUACION DE LA COMPATIBILIDAD DE UN PRODUCTO CON LA SUPERFICIE
A PINTAR S/UNE 48.256

7.12. IMPERMEABILIZACIONES (ARMADURAS Y LAMINAS)

TAMANO DEL LOTE: Cada suministro y tipo

001

IDENTIFICACION Y COMPOSICION DE MEMBRANAS SEGUN UNE 104402

7.13. CONTROL DE MATERIALES. URBANIZACION

ENSAYOS DE CAMPO

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

CONTROL DE COMPACTACIONES EN TERRAPLENES Y OBRAS DE TIERRA,
DETERMINACION DE LA HUMEDAD "IN SITU"

CONTROL DE COMPACTACIONES EN TERRAPLENES Y OBRAS DE TIERRA,
DETERMINACION DE LA DENSIDAD "IN SITU" INCLUYENDO HUMEDAD, SEGUN
NORMA NLT-109 (METODO DE LA ARENA) — MINIMO 5 DETERMINACIONES. EN
SUELOS (POR UNIDAD)

IDEM. ANTERIOR EN ZAHORRAS (POR UNIDAD)

ENSAYO C.B.T. "IN SITU" NLT 112

ENSAYO DE CARGA CON PLACA UNE 7391:1975

ENSAYO DE CARGA CON PLACA V.SS.

ML. DE SONDEO MECANICO A ROTACION

ML. DE SONDEO MANUAL

TOMA DE MUESTRA INALTERADA. UNE 7371 O NLT 203

TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON PISTON
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011  TOMA DE MUESTRA INALTERADA EN BLOQUE 2

012 ENSAYO DE PENETRACION S.P.T. 2
013  ML. SONDEO PENETROMETRICO DINAMICO 2
014  ML. SONDEO PENETROMETRICO ESTATICO 2
015 ENSAYO DE MOLINETE (VANE TEST) 2
016 ENSAYO DE CORTE DIRECTO "IN SITU". ASTM D 3080 2

7.14. RED DE SANEAMIENTO

Identificacién del Producto

RED INTERIOR DE rod interior
EVACUACION PLUVIALES saneamiento red aérea y enterrada de evacuacién de pluviales /
Y RESIDUALES -

separativo

res exterior
de pluviales | red enterrada /
y resiaduales

RED EXTERIOR PLUVIALES
Y RESIDUALES

Relacién de Ensayos / Pruebas

Prueba de
Estanqueidad
1 (Aparatos,Red DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL
Horizontal, Arquet.
y pozos) *

Prueba de
Estanqueidad
Total (Aire, agua
o humo) *

DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL

Prueba de

Estanqueidad
red fecales o
pluviales
Inspeccion con
cdmara de TV **

s/ PPTGTSP 10%

1/500 m
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Control de Recepcidn: Lotes y Ensayos / Pruebas

Tibo RED INTERIOR DE EVACUACION Medicion N° Ref.Ensayos
P PLUVIALES Y RESIDUALES Lotes 1
red
interior
de
sanea red aereay enTerroqu de 100 100 100 100
mient | evacuacion de pluviales
o
separ
ativo?
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 100 100
Control de Recepcidn: Lotes y Ensayos / Pruebas
° Ref.E
Tipo | RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES | Medicién L(';'Tes B :
res
exterio
rde
pluvial | red enterrada 100 100 100
esy
resiad
uales2
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 100

7.15. INSTALACION ILUMINACION

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
ILUMINACION DE luminacion | 5 oo
EMERGENCIA emergencia Y

Exigencia Documental de Conirol de Recepcién

Tipo | Instalacion Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas
ILUMINACION DE EMERGENCIA No No
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ensayos de DBs de Frecuencia Frecuencia
Ref. Norma . .. . .
Control aplicacion prescriptiva facultativa
p | Pruebadenivel | e 00440-6-61:03 | DB-SU-4 "o
de iluminacion Instalacion
o | Pruebadenivel | e 50460-6-641:03 | DB-SU-4 L
de uniformidad Instalacion
3 | Resistenciade |\ e 50460-6-61:03 | REBT L
puesta a tierra Instalacion
Pruebas finales
4 |G UNE 20460-6-61:03 | REBT TOTAL
funcionamiento
(luminacién
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Gral.)

Pruebas finales
de

UNE 20062:1993

DB-SU-4

5 | funcionamiento | UNE 23035-4:2003 | DB-SI-3.7 TOTAL
(Emergencia)
Medida de 1/
6 intensidad UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4 .,
! Instalacion
luminosa
Control de Recepcién: Lotes y Ensayos / Pruebas
i Ref.E
Tipo Elemento ConsTrucfl)/lo/ Medicion N° Lotes ef.Ensayos
Producto / Instalacion 1
[lumin
acion
de
Izary D-eco 100 100 6 100 | 100
emerg
encia
2
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 100 | 100

7.16. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION

Identificacion del Producto

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
Extintores
Extintores portdtiles de | portatiles extintores
incendios ABCy
CcO2
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ensayos de
Control- . .
cor | DEECCON, | Noma | DEde | Fecuende | Fecsenc
CONTROL Y P preschip
EXTINCION
Prueba de UNE 23007-
1 deteccién de 1:1996 UNE EN DB-SI-4.1 1/detector
incendio 54-1:1996
Activacion .
2 | automdtica de UNE-EN 12101-3: DB-SI-4.1 El sistema
L 2002
ventilacion
Funcionamiento
de Bocas de UNE-EN 671-1y2 .
3 | Incendios R.D. 1942/1993 | DB-Sk4.] Bl sistema
Equipadas
Funcionamiento
UNE 23400 R.D. .
4 gleecgolumno 1942/1993 DB-SI-4.1 El sistema
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Funcionamiento | UNE 23007-
S de alarma 1:1996 UNE EN DB-SI-4.1 El sistema
54-1:1996
g%”gfﬂﬂ?oﬂjego UNE 23585:2004
6 UNE EN 12101- DB-SI-3.8 El sistema
humos de .
. . 6:2006
incendio
Funcionamiento
. UNE 23596:1984 :
7 | de rocp_dores UNE 23596:1989 DB-SI-4.1 El sistema
automdaticos
Control de Recepcién: Lotes y Ensayos / Pruebas
. Elemento Constructivo / . N° Ref.Ensayos
Tipo . Medicion
Producto / Instalaciéon Lotes
BIEs2 Red de BIES equipadas | O 0
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 0
7.17. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. PUERTAS
Identificacién del Producto
SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
Puerta separadora de Puerta . .
sectores EI2C5 Puertas de locales de riesgo especial /
Exigencia Documental de Control de Recepcién
Tipo | Producto Mar. CE Dis.Cal Res.Fuego Reac.Fuego Control
Puerta separadora de . .
Si Si
sectores
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ref. | Ensayos de Control Norma D.BS dg’ Frecugnqo Frecuenqo
aplicacion prescriptiva facultativa
1 Sls’remq Qe cierre UNE-EN 1154:2003 DB-SlI Intro. 100%
automatico * Apd. V
Dispositivo de
2 | coordinacion de UNE-EN 1158:2003 | DB-stInfro. 100%
- Apd. V
hojas
Dispositivo de
3 | retencion UNE-EN 1155:2003 | DB-stInfro. 100%
. Apd. V
electromagnético *
4 | Manillaso UNE-EN 179:2003 | DB-SI-3.6 100%
pulsadores
5 | Barahorizontalde | e N 1125:2003 | DB-SI-3.6 100%
empuje
Control de recepcién: Lotes y Ensayos / Pruebas
Producto/Clase Medicion ‘ N° Lotes Ref.Ensayos ‘
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Puerta de ascensor

Puerta de habitacion de hotel

Puerta separadora de sectores

Puerta de escalera protegida

Puerta de patinillo de
instalaciones

Puerta de vestibulo

Wl W [WW| W w

Al M I MM IMN—

al o0 |||

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

7.18. PROTECCION FRENTE AL RUIDO

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
tabique
separador
RECINTOS COLINDANTES. enire aislamiento acUstico en la misma unidad de uso /
Protegido / Protegido biblioteca 'y
sala
reuniones
RECINTOS COLINDANTES. .
. . No existe
Protegido / Instalaciones
Tabique
separador
INTERIOR RECINTOS. entre
Biblioteca unidades
de uso
biblioteca
INTERIOR RECINTOS interior absorcién acUstica
biblioteca

Exigencia Documental de Contirol de Recepcién

Tipo | Instalacién Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas
RECINTOS COLINDANTES. Protegido / Protegido No
Relacién de Ensayos / Pruebas
Ensayos de DBs de . . Frecuencia
Ref. Norma ’ . Frecuencia prescriptiva .
Control aplicacion facultativa
Aislamiento a
1 | ruido aéreo U_NE_EN ISO 140- DB - HR 1/ tipo **
. 4:1999
vertical
Aislamiento a
2 | ruido céreo U'NE—EN—ISO 140- DB - HR 1/ tipo **
. 4:1999
horizontal
Aisla. ruido de
impactos UNE-EN ISO 140- ) s e
3 | (horizontal o 7:1999 DB - HR 1/1ipo
arista comun) *
Medicién del
. UNE-EN ISO .
4 fiempo de 5 3382:2001 DB - HR 1/ tipo
reverberacion
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| | en recintos | |

Control de Recepcidn: Lotes y Ensayos / Pruebas

i Ref.E
Tioo Elemento Cons’rruc’rl.v,o / Medicion N° Lotes ef.Ensayos

Producto / Instalacion 1
tabiqu
e aislamiento acuUstico entre

. 1 1 1 1 1
separ unidades de uso
ador
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 1 1 1

7.19. CONTROL DE EJECUCION DE ESTRUCTURA

Durante la ejecucién de las diferentes unidades de la obra, se realizarian inspecciones de control
sistemdticas con objeto de comprobar su adecuacién a lo especificado en el Proyecto revisado desde
el punto de vista de la solidez y estabilidad de la Estructura.

Las inspecciones serdn realizadas por personal especializado en cada una de las fases de obra,
con el contenido vy la periodicidad establecido.

Durante la fase de ejecucidn “in situ” de las calicatas y vaciados, una vez alcanzado el fondo de
cimentacién, se realizarian inspecciones con emisidén de Informes a cargo de un equipo especializado
en Geotecnia, con objeto de comprobar que las condiciones reales de cimentacién y las
caracteristicas del terreno coinciden con las previstas en el Informe Geotécnico.

El control de ejecucién de estructura en obra, comprende el seguimiento y verificacién conforme
al proyecto de ejecucidn y normativa aplicable de las siguientes operaciones:

TAMANO DEL LOTE: 1 cada 1.000 m? o cada planta

NORMATIVA: EH-08
DOCUMENTACION: Documentacién grdfica del Proyecto
Memoria

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Verificacion de:
- encofrados, disposicion y tiempos de desencofrado
- ferralla: cuantias, disposicion general y recubrimientos
- hormigonado: métodos y comprobacién
- escuadrias de elementos estructurales
- juntas de hormigonado y retracciéon
identificacién de forjados

ESTRUCTURA METALICA

Verificacion de:
- caracteristicas dimensionales
- uniones soldadas: ensayos de liquidos penetrantes (uniones en dngulo)
- ensayos radiogrdficos (uniones a tope)
- procedimiento de soldeo, adecuacidén a la normativa
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7.20. CONTROL DE EJECUCION DE ALBANILERIA Y ACABADOS

ALBANILERIA Y ACABADOS

TAMANO DEL LOTE: 1 cada 1.000 m?

NORMATIVA: NBE-FL-920
DOCUMENTACION: Documentacion grdfica del Proyecto
Memoria

Recepcion de materiales y comprobaciéon de certificados de calidad, inspeccién visual,
identificacién, etc, en las obras de albanileria y acabados.

Inspeccion de ejecucidén de participaciones y cerramientos con comprobacién de replanteo,
planeidad y desplome, juntas, enjarjes y arriostramientos y ensayo de cuerpo blando.

Inspeccidn de ejecucion de solados mediante examen de los siguientes elementos:

- suministro de las baldosas

- control topogrdfico inicial y final

- preparacién del soporte

- capa de nivelacion

- capa de mortero de agarre

- replanteo de las baldosas

- juntas de construccion

- juntas de dilatacion

- rejuntado mediante enlechado

- apomazado, acabado y proteccién
- comprobacién de cejas, juntas y planeidad de acabado

Identificacién de fdbricas y capuchinos exteriores.

Identificacion de divisiones.

2 UD. DE INSPECCION DE,ALBANILERIA Y ACABADOS CON REDACCION DE INFORME TECNICO CON
LOCALIZACION Y UBICACION DE ZONAS QUE NO ESTAN DENTRO DE TOLERANCIA.

7.21. CONTROL DE EJECUCION DE CUBIERTAS Y PRUEBAS FINALES

TAMANO DEL LOTE: 1 de cada 1.000 m?
NORMATIVA: NBE-QB-90 asfdltica
UNE 104-416-92 pldsticos
DOCUMENTACION: Documentacion grdfica del Proyecto
Memoria

Verificacién de:

- capa impermeabilizante, puntos singulares
- aislamiento

- acabados

- elementos de desague
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1 UD. DE INSPECCION DE FORMACION DE CUBIERTA INCLUSO REDACCION DE INFORME TECNICO
PRUEBAS DE RECEPCION DE INSTALACIONES

IMPERMEABILIZACIONES EN CUBIERTAS

Se realizardn pruebas de servicio sobre el 100% de la cubierta plana existente, por inundacion
durante 24 horas o riego continuo durante 48 horas en caso de no poderse inundar, comprobando
estanqueidad y desagUe de bajantes en evacuacion, siguiendo las directrices de la norma bdsica de
la edificacién NBE-QBE90 y del procedimiento establecido por el LACE. Segun la disposicién de la
cubierta se intentard ensayar toda la superficie exigida de una vez. En caso de no poderse hacer asi
por circunstancias ajenas a nosotros, se realizaria en varias fases.

La prueba comprende dos etapas:

- Inspeccién previa de cubierta tanto exterior como techos interiores. Taponado de desaguies.
Inundacién o riego de la zona seleccionada.

- Inspeccién posterior tras periodo de inundacién de 24 horas o de riego durante 48 horas.
Vaciado del agua de cubierta y comprobacién de red de desagUes.

7.22. CONTROL DE ESCORRENTIA CE CERRAMIENTOS Y CARPINTERIAS EXTERIORES

El control de escorrentia de los cerramientos de fachada y carpinterias exteriores se efectuard en
las siguientes condiciones:

TAMANO DEL LOTE: 1 prueba cada 25 viv. o fraccién
1 prueba por cada 100 m2 o fraccién (edificio oficinas)
NORMATIVA: NTE-FCA/NTE-FCL/NTE-FCP

Mediante una bateria de 2 difusores y durante un plazo de 2 horas, se proyectard agua en forma
de lluvia, sobre un pano de fechada de forma que el agua discurra también por las ventanas situadas
en la vertical, con objeto de comprobar la idoneidad fipoldégica de las soluciones adoptadas en
cuanto a:

- Sellado entre carpinteria y hueco de fachada y lucernario.

- Comprobacién de los drenajes de la carpinteria y perfil exterior.
- Funcionamiento de goterones en dintel (cargaderos).

- Disposicién del capialzado.

- Vierteaguas de ventana.

- Sellado de juntas de fachada.

3 UD. DE PRUEBA DE ESTANQUIDAD EN FACHADA Y CARPINTERIA EXTERIOR

7.23. CONTROL ACUSTICO EDIFICIOS DE OFICINAS

ALCANCE

a)  Aislamiento de Cerramientos
Fachada exterior
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Cerramiento de cuartos de mdquinas y ascensor
Pared delimitadora de recintos con distinto propietario
Pared delimitadora de dos recintos con mismo propietario:
Mismo uso
Distinto uso

b)  Aislamiento de forjados entre plantas
c)  Ruidos
Ambiente

Maquinaria

Para ello se realizardn medidas de presidon acustica emitida, presidon acustica recibida, tiempo de
reverberacion y ruido de fondo conforme a lo expuesto en la norma ISO 140-4.

EQUIPO DE MEDIDA

El equipo que se debe desplazar al edificio consta de los siguientes componentes:

- Andadlizador symphonie bicanal que analiza en tiempo y frecuencia, con filtro en tercios y
octavas de frecuencia.

- Micréfono GRAS G-40 AF con preamplificador GRAS G-26-AK.

- Cadlibrador acustico fipo | NC-74.

- Fuente sonora dodecaédrica modelo do-12.

- Amplificador de potencia de ruido M-700.

- Generador de ruido rosa y blanco modelo RG-10.

- Software dBBATI32 de andlisis de acuUstica en los edificios.

Este equipo cumple con las especificaciones de tipo 1T UNE EN 60651 y UNE EN 60804.

El equipo permite calcular el tiempo de reverberacion y caidas cumpliendo con los requisitos
definidos en la norma ISO 354.

Los filtros digitales cumplen con las especificaciones de clase 0 segun EN 61260.

El calibrador acustico cumple con los requisitos de precisién clase 1 definidos en la norma CEl
60942.

1 UD. DE MEDICION Y REDACCION DE INFORME

7.24. CONTROL DE EJECUCION DE LA URBANIZACION

Verificacién de:

- elementos drenantes y ornamentos

- espesores de subbase seleccionada y zahorras
- espesores de aglomerados asfdlticos

- alineaciones y nivelacion de bordillo

- colocaciéon de acerados

1 UD. DE INSPECCION EN OBRA CIVIL DE INST. INCLUSO REDACCION DE INFORME TECNICO
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7.25. CONTROL DE INSTALACIONES - EJECUCION Y PRUEBAS FINALES. EDIFICIO DE OFICINAS

CONTROL DURANTE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
Verificacion de:
SANEAMIENTO
Se comprobara el montaje de tuberias, sus secciones, cuelgues, registros, uniones y pendientes
para el caso de saneamiento colgado, asi como los pasos a través de muros o forjados.
FONTANERIA

Se comprobara la disposicion de los elementos de almacenamiento y presurizacién en sus
bancadas, prestando especial atencidn a su anclaje y elementos de aislamiento antivibratorio.

Se comprobara el montaje de tuberias tanto en montantes como en distribucién a los diferentes
puntos de consumo, en cuanto a soportes, uniones, secciones y aislamientos previstos.

Identificacién de circuitos de agua caliente vy fria.

Se comprobara el montaje de elementos de llaves de corte sectorial y su ubicacion.

En los desagUes de aparatos, se comprobaran: secciones de tuberias, uniones, cuelgues, registros
y sifones.
CLIMATIZACION

Se comprobaran las caracteristicas de los equipos de producciéon de frio/calor.

Caracteristicas de los elementos de fratamiento de aire y/o radiadores.

Se verificara el montaje de las unidades acondicionadoras en cuanto a su colocacién de
elementos anfivibratorios, fanto a la estructura como a las conexiones a los conductos de aire.

- Tuberias para lineas de refrigerante
Se verificara que el material de cobre cumple con la norma une 37.141 y su montaje es
acorde con los planos y pliego de condiciones, asi como sus soportes y elementos de
aislamiento, asi como sus acoplamientos a las unidades acondicionadoras de aire.

- Conductos de impulsién y retorno

Verificacion del montaje de conductos por falso techo, en cuanto a material, soportes,
uniones y dimensiones de acuerdo con los planos del proyecto.

- Conductos de chapa galvanizada

Verificacion del montaje de conductos de chapa galvanizada sin aislar, para circuito de
toma de aire exterior de unidades climatizadoras, en cuanto a secciones, espesor de la
chapa y elementos de acoplamiento y soporte.

- Difusores circulares rejillas rectangulares de impulsion vy rejillas rectangulares de retorno
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Verificacién de su montaje e identificacion de secciones y modelos.
- Compuertas de regulacién
Verificaciones de su montaje e identificacion de secciones y modelos.
INSTALACION ELECTRICA
Se verifica el montaje de la instalacion de canalizaciones y conductores para alimentacion a las
unidades acondicionadoras en cuanto a secciones y tipos de materiales, asi como la composicion del
cuadro de mando y proteccién de las distintas unidades, comprobando su concordancia con los
esquemas unifilares previstos y el R.E.B.T.
- Caja general de fusibles y linea de acometida eléctrica
Comprobacién del montaje de la caja general de proteccidn.
Verificacion del montaje de canalizaciones y conductores enterrados para acometida.
- lineas repartidoras
Verificacion del montaje de electrocanal metdlico, en cuanto a soportes, secciones, etc.
Verificacion del montaje de conductores en cuanto a secciones, tipo, etc.

- centralizaciones de contadores

Verificacion del montaje de centralizacion de contadores en cuanto a cajas, interruptores de
maniobra, fransformaciones de infensidad y contadores.

- lineas de derivacion individual a cuadros secundarios

Verificacion del montaje de canalizaciones por bandeja o tubos, en cuanto a secciones y
soportes y cruces con otras instalaciones.

Verificacion del montaje de conductores, en cuanto a secciones, tipo y elementos de
acoplamiento por terminales a cuadros.

- Cuadros
Comprobacién del montaje de cuadro general de distribucién y de los cuadros secundarios
y contenido de la aparementa y correspondiente de acuerdo con el esquema unifilar del
proyecto y el R.E.B.T. para las lineas a proteger.

- Distribucién de alumbrado interior
Comprobacioén del montaje de conductos en tubo rigido, flexible, carril electrificado, etc., en
cuanto a secciones sistema de fijacidn, cajas de registro y derivacion y cruces con otras

canalizaciones de instalaciones de acuerdo con las previsiones del proyecto y R.E.B.T.

Comprobacién del montaje de conductores eléctricos para los diferentes circuitos, en
cuanto a secciones y elementos de empalme y derivacion.

- Distribuciéon de fuerza
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Comprobacién del montaje de conductos de pvc, en cuanto a tipo y didmetros, cajas de
registro, cajas de mecanismos para empotrar o de distribucion en suelo, cajas de registro y
derivacion en suelo, en cuanto a tipo y dimensiones.

Comprobacién del montaje de tomas de corriente en cuanto a secciones, tipo, niUmero de
circuitos.

Comprobacién del montaje de tomas de corriente en cuanto a tipo y nUmero.
- Distribucién para climatizacién

Comprobacién del montaje de canalizaciones en tubo rigido en cuanto a didmetros vy tipos,
sistema de fijacion y proteccion, asi como de las cajas de registro.

Comprobacién del montaje de conductores en cuanto a didmetros tipo y numero de
circuitos.

- Red de ftierras

Comprobacién del montaje de conductos de cobre para anillos de fierra y de sus picas de
toma de tierras, en cuanto a didmetro y nUmero de tomas vy tipo.

Comprobacion de las tomas de tierra para redes equipotenciales de tuberias y conductos
metdlicos, segun el reglamento de baja tensidn.
INCENDIOS

Comprobacién del montaje de la central de alarma de incendios en cuanto a tipo y nUmero de
senales prevista en el proyecto.

Comprobacién del montaje de pulsadores y de campanas de alarma de incendios, en cuanto a
tipo, numero de equipos y ubicacién.

Comprobacién del montaje de canalizaciones, caja de derivacién y conductores, en cuanto a
tipo, secciones, cruces con otras canalizaciones, sistema de fijacién.

7.26. CONTROL DE INSTALACIONES OFICINAS- PRUEBAS FINALES

PRUEBAS DE RECEPCION DE INSTALACIONES

Se recepcionardn las siguientes instalaciones:
SANEAMIENTO

Comprobacion de la estanqueidad en tuberias de la red horizontal de saneamiento.
FONTANERIA

Prueba de estanqueidad de tuberias
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Comprobacidén del cierre estanco de vdlvulas de corte sectorial, valvulas de paso de aparatos y
griferia.

Ensayo de funcionamiento de los grupos de presidon y comprobacién de la regulacién de
presostatos.
CLIMATIZACION

Comprobacién del funcionamiento de unidades acondicionadoras de aire, en cuanto a
automatismos y seguridades, forzando sus puntos de actuacién y comprobando sus velocidades de

respuesta, asi como de sus elementos de medida compardndolos con otros "patrén'.

Determinacién de caudales, presiones y temperaturas a la salida de las unidades enfriadoras y
por muestreo en rejillas, difusores y conductos.

Medidas de temperatura ambiente.

Prueba de funcionamiento de unidades extractoras.

Comprobacién de niveles sonoros en aquellos puntos que se estime conveniente, de acuerdo
con la direccién facultativa y técnica de la obra.
ELECTRICIDAD

Comprobacién de la tensidn existente en el cuadro general de la instalacién y la caida de
tensidén que produce la instalacion.

Comprobacién del punto de actuacién de los interruptores diferenciales
Comprobacién del correcto equilibrado de fases.
Comprobacién de las caidas de tensidon reales.
Comprobacién de continuidad de tierras y ensayos de puesta a tierra.
Comprobacién de resistencia de aislamiento de conductores.
Comprobacién del funcionamiento de las tomas de corriente.
Comprobacién del correcto funcionamiento de los receptores
Comprobacién del consumo de motores eléctricos
Comprobacion de las densidades de corriente
Comprobacion de los niveles de iluminacion

ALARMA DE INCENDIOS
Se comprobara el funcionamiento de pulsadores de alarma, viendo su respuesta en la centralita.

Se comprobara el funcionamiento de las campanas de alarma.
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Se comprobara la respuesta en la centralita ante averia de linea o fallo del mecanismo.

CONTRA INCENDIOS

Se prevé la realizacion de las pruebas hidrdulicas y de funcionamiento preceptivas en la norma
CTE DB-SI.

PRUEBAS FINALES
Ejecutadas segun especificaciones del Pliego de Condiciones del Proyecto.

1 Saneamiento

1 Fontaneria

1 Eléctrica

1 Climatizacién

1 Proteccidén confra incendios
1 Inst. especiales
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8. CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, asi como el presupuesto reflejado en el proyecto de
ejecucion, los técnicos que suscribe entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de
Control de Calidad para el proyecto reflejado en su encabezado.

Para que asi conste firman en Pamplona, a 28 de febrero de 2018

f—"

Miguel Alonso Flamarique Roberto Erviti Machain Mamen Escorihuela Vitales

Representante del Ayuntamiento de Santanyi
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INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Este documento tiene por objeto establecer y definir las instalaciones necesarias en la
edificacion de la segunda fase del centro multifuncional de Cala d'Or, Islas Baleares, para su
seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparicion y para dar respuesta adecuada en caso de
producirse, limitar su propagacién y posibilitar su extincién, con el fin de anular o reducir los danos o
pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes.

1.- NORMATIVA Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Para el presente estudio se han analizado y aplicado sobre este establecimiento las siguientes Normas
y Reglamentos:

— CTE/ DB-SI. Cddigo Técnico de la Edificacién. Documento Bdsico de Seguridad en caso de
incendio, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

—  RIPCI. Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios, aprobado por Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre. Y la Orden de 16 de Abril de 1998.

— Normas UNE /23-007 /23-008/ 23-110/ 23-600/ 23-091/ 23-400/ 23-407/ 23-032/ 23-033/ 23-500/ 23-590/
23-591/ 23-592/ 23/ 593/ 23- 594/ 23-402/ 23-403 /23-570 /23-574.

- Reglas Técnicas CEPREVEN:
e Extintores Moviles 1998 (RT2-EXT)

— Norma Tecnolégica Edificacion (N.T.E.) —-IPE/1974. Instalaciones de Proteccién confra el Fuego
(Orden del Ministerio de la Vivienda de 26-02-1974 B.O.E. 02-03-1974)

— Instruccién Técnica ITSEMAP.
— Normas UNE, EN y UNE-EN.

- “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn”. Real Decreto 842/2002 de 02-AGOSTO-2002, M° de
Ciencia y Tecnologia. B.O.E. nUmero 224 del miércoles 18 de septiembre.

2.- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS INSTALACIONES
2.1. OBJETIVO DEL SISTEMA

El objetivo principal del Sistema de Proteccién Contra Incendios es salvaguardar las vidas humanas en
caso de incendio.

Dentro de este objetivo se encuadran tanto medidas activas de deteccidn, extincién y confinamiento
del incendio, como medidas de proteccidn de sistemas vitales, de manera que un incendio no impida
su adecuado funcionamiento, poniendo en peligro vidas humanas.

Como objetivo secundario, pero de gran importancia econdmica y funcional, estd el limitar las
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consecuencias materiales de un incendio, de manera que los costes de reposicién o indisponibilidades
se reduzcan en la medida de lo posible.

De acuerdo con lo anterior, la edificacidon objeto de esta memoria deberd disponer de un sistema de
PCI para cumplir con dichos objetivos.

2.2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

En el presente proyecto se seguirdn las pautas establecidas para usos de tipo administrativo Dicho uso
debe regirse por lo establecido en el Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE), Documento Bdsico
Seguridad en caso de Incendio (DB SI).

l. Extintores.

En el edificio se disponen extintores de eficacia minima 21A-113B de forma que desde cualquier punto
del edificio el recorrido real hasta alguno de ellos sea inferior a 15 m. Ademds, se dispondrdn extintores
cerca de los accesos de todos los locales considerados zonas de riesgo especial.

Il. Bocas de incendios.

No es necesario disponer de un sistema de bocas de incendio equipadas ya que la superficie
construida del edificio es inferior a los 2000 m2 (uso administrativo)

. Hidrantes exteriores.

No es necesario disponer de hidrantes al ser la superficie construida inferior a 5.000 m?

IV. Instalacion automdtica de extincidn

No es necesario.

V. Sistema de deteccion y alarma.

Es necesaria la instalacion de un sistema de deteccidn y de alarma para el edificio, ya que se frata de
un edificio administrativo con una usperficie superior a los 1000 m?

En los siguientes apartados se describen las caracteristicas generales que deberdn reunir cada uno de
los sistemas de Proteccion de Incendios considerados.

2.2.1. EXTINTORES

Para la proteccién interior de todas las plantas del edificio de dependencias y como medio manual de
primera intervencién, se instalardin conforme requerimiento por reglamentacion, extintores portdtiles de
incendios atendiendo a los siguientes criterios bdsicos:

Se instalardn extintores portdtiles de 6 kg de polvo ABC eficacia 21 A-113 B minimo.
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También se dispondrdn junto a los anteriores, o en posiciones independientes junto a las salas eléctricas
o de telecomunicaciones extintores de CO2 portdtiles de 5 kg para aqguellos fuegos de origen eléctrico
qgue se pudieran ocasionar.

Todos los extintores estardn homologados y ajustdndose a lo especificado en el reglamento de
recipientes a presion del Ministerio de Industria y Energia y cumplirdn las normativas UNE. Se instalardn
en lugares facilmente visibles y accesibles y estardn senalizados.

Se instalardn de tal forma que el recorrido méximo desde cualquier punto del drea protegida al
extintor mds inmediato, no sea superior a 25 m y que el recorrido real desde cualquier origen de
evacuacién al extintor no sea superior a 15 m.

Se fijardn a paramentos, pilares, etc. de tal forma que quede la altura superior del extintor a 1,70 m del
suelo.

La altura minima de ubicacion deberd ser de 1,20 m desde el suelo, y los extintores que estdn sujetos a
posibles danos fisicos, quimicos o atmosféricos deberdn estar protegidos convenientemente.

222 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

La instalacion de alumbrado de emergencia se proyecta con bloques auténomos homologados de
autonomia 1h y diferentes lUmenes.

Se distribuyen de forma uniforme y sobre los puntos de seguridad para alcanzar los niveles exigibles
conforme CTE, RSIEI y RBT R.D.842/2002, y proyectdndose su instalacion eléctrica conforme a las

condiciones establecidas en el RBT R.D.842/2002.

La justificacién de los niveles luminicos del alumbrado de emergencia se recoge en el anejo de
iluminacion.

Para que asi conste firman en Pamplona, a 28 de febrero de 2018

f—"

Miguel Alonso Flamarique Roberto Erviti Machain Mamen Escorihuela Vitales
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

OBJETO

El presente libro pretende ser documento conductor para el buen uso y mantenimiento del edificio,
con el fin de que se mantenga a lo largo del fiempo en un correcto estado de funcionamiento. Del
buen uso dispensado y del cumplimiento de las operaciones a realizar dependerd sustancialmente el
inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio.

Consta de los siguientes apartados:

1.-ACTA DE RECEPCION DEL LIBRO
2.-INSTRUCCUINES DE USO Y MANTENIMIENTO

Este documento debe estar a disposicién del propietario del edificio. Ademds debe completarse segin
vaya avanzado la vida del edificio, y deben de anadirse, las posibles incidencias que vayan
surgiendo, inspecciones y reparaciones que se readlicen. Esta operaciéon la debe de redlizar el
Representante del ayuntamiento de Santanyi.
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ACTA DE ENTREGA DEL LIBRO DEL EDIFICIO

La Empresa:

AYUNTAMIENTO DE SANTANY/

Con C.I.F: P0705700C
Con domicilio en: PLAZA MAJOR, 12
Poblacion: SANTANYI

Como promotora del Edificio

SEGUNDA FASE CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR
Con domicilio en: AVDA. DE CALONGE 39

Poblacion: SANTANYI
Hace entrega a la Comunidad de Propietarios del Edificio:

SEGUNDA FASE CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR
Con domicilio en: AVDA. DE CALONGE 39

Poblacién: SANTANY/

Del Libro del Edificio que consta de los siguientes apartados:

1.-DATOS BASICOS

2.-MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
3.-PLAN DE MANTENIMIENTO
4.-ARCHIVO DOCUMENTAL

Lo que firman, para los efectos oportunos

En ,a de de

EL PROMOTOR EL AYUNTAMIENTO DE SANTANY/
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

CIMENTACIONES

Muro de contencidn de hormigdn armado
Cimentacién superficial a base de zapatas aisladas de hormigdn armado
Cimentacién superficial a base de zapatas corridas de hormigdn armado
ESTRUCTURAS

Muro de carga de hormigdn armado

Estructura horizontal con vigas de acero

Estructura horizontal con vigas de hormigdn armado
Estructura vertical de pilares de hormigdén armado
Forjado unidireccional con viguetas de hormigén
Estructura vertical de pilares metdlicos

FACHADAS

Fabricas de ladrillo

Carpinteria exterior de acero

Carpinteria exterior de aluminio

Acristalamiento con vidrio doble

Acristalamiento con vidrio laminado
Acristalamiento con vidrio templado

PARTICIONES

Los tabiques interiores son de placas de cartdn yeso
INSTALACIONES

Las arquetas son de hormigén

El ascensor es eléctrico
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Las conducciones son de polipropileno

El suministro de agua necesita grupo de presiéon

La griferia es mezclador normal

Los sanitarios son de porcelana vifrificada

REVESTIMIENTOS

Acabado de fachada con monocapa raspado

Revestimiento de tabiques con empanelados de madera natural
Revestimiento de tabiques con empanelados de madera aglomerada
Revestimiento de tabiques con empanelados metdlicos

Solado de baldosas cerdmicas

Solado de resinas sintéticas

Pintura pldstica

Revestimiento de techos de escayola

CUBIERTA

La azotea es no transitable acabada con grava
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CIMENTACIONES
MUROS DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

No se dispondrd en el frasdds del muro cargas que rebasen las previstas en Proyecto, en una
distancia de al menos dos veces la altura del muro, contado desde su coronacion.

No se adosardn en el infradds acopios o elementos estructurales que puedan alterar su
estabilidad.

Deben adoptarse las medidas protectoras oportunas cuando la estabilidad del muro pueda
verse afectada pro procesos de socavacion, erosidn o por eliminaciéon del terreno al pie del
mismo.

Prescripciones

Prohibiciones

No se plantardn drboles en las inmediaciones del muro. En todo caso, antes de hacerlo
deberdn consultar con un profesional, por si las raices pudieran causar danos.

No se abrirdn zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradds.
No se manipulardn forjados ni vigas que apuntalen al muro en su coronacion.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada
periodo anual de lluvias.

Profesional
Reparacién y sustitucion del sellado de las juntas.
Calendario

En caso de aparicidon de fisuras, de humedades o de mal funcionamiento del sistema de
drenagje, se acudird a profesional cualificado.

Se redlizard una inspeccién de las juntas y del conjunto estructural por personal cudlificado
cada 5 anos.

Comprobacién del estado de la impermeabilizacién interior 1 ano

Observaciones
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CIMENTACIONES
ZAPATAS AISLADAS DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se reparardn
rdpidamente para no causar dafos a la cimentacién.

Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones proximas se observan danos, serd
necesario ponerlo en conocimiento de un técnico competente.

Las cargas dispuestas sobre los sétanos no serdin superiores d las especificadas en el proyecto.
No se almacenardn materiales que puedan ser daninos para los hormigones.

Prescripciones

Prohibiciones

No se realizardn excavaciones junto a las zapatas, que puedan alterar su resistencia. No se
modificardn las solicitaciones previstas en Proyecto, sin un estudio previo.

Mantenimiento del elemento
Usuario

La zona de cimentacién debe mantenerse en el mismo estado que quedd tras la ejecucion de
las obras.

Si se observan defectos, fisuras, ruidos, deberdn ponerse en conocimiento del personal técnico
adecuado.

Profesional
Reparacién y sustitucion del sellado de juntas.

En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura, deberd dictaminarse si se
precisa un estudio mds detallado del estado de la cimentacién.

Calendario
Las revisiones peridédicas serdn cada 5 anos.

Observaciones
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CIMENTACIONES
ZAPATAS CORRIDAS DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se reparardn
rdpidamente para no causar dafos a la cimentacién.

Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones proximas se observan danos, serd
necesario ponerlo en conocimiento de un técnico competente.

Las cargas dispuestas sobre los sétanos no serdin superiores a las especificadas en el proyecto.
No se almacenardn materiales que puedan ser daninos para los hormigones.

Prescripciones

Prohibiciones

No se realizardn excavaciones junto a las zapatas, que puedan alterar su resistencia. No se
modificardn las solicitaciones previstas en Proyecto, sin un estudio previo.

Mantenimiento del elemento
Usuario

La zona de cimentacién debe mantenerse en el mismo estado que quedd tras la ejecucion de
las obras.

Si se observan defectos, fisuras, ruidos, deberdn ponerse en conocimiento del personal técnico
adecuado.

Profesional
Reparacién y sustitucion del sellado de juntas.

En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura, deberd dictaminarse si se
precisa un estudio mds detallado del estado de la cimentacién.

Calendario
Las revisiones periddicas serén cada 5 anos.

Observaciones
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ESTRUCTURAS

VIGAS DE ACERO

Uso del elemento
Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, se reparardn rdpidamente
para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion de la estructura.

Prescripciones

Prohibiciones

No se manipulardn forjados, vigas o soportes, ni se modificardn las solicitaciones previstas en
proyecto, sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion ocular por la posible aparicion de fisuras en forjados y tabiques, asi como
humedades que puedan deteriorar la estructura metdlica.

Profesional

Reparacién o sustitucion de elementos estructurales deteriorados o en mal estado. Proteccién
con antfioxidantes y esmaltes o similares de las vigas, viguetas y soportes que forman la
estructura.

En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura, deberd dictaminarse si se precisa
un estudio mds detallado.

Calendario
En caso de aparicion de humedades o fisuras se acudird a personal cudlificado.

Cuando los elementos estructurales sean exteriores, o en general no lleven proteccién de
albanileria, cada 5 anos se eliminard la pintura existente y se dard una nueva capa por personal
cudlificado.

Se redlizard una inspeccion del conjunto estructural por personal cualificado cada 10 aios.
Inspeccion especifica de danos de cardcter frdgil en secciones y uniones cada 20 anos

Observaciones
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ESTRUCTURAS
MURO DE CARGA DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

No se dispondrd en el frasdds del muro cargas que rebasen las previstas en Proyecto, en una
distancia de al menos dos veces la altura del muro, contado desde su coronacion.

No se adosardn en el infradds acopios o elementos estructurales que puedan alterar su
estabilidad.

Prescripciones

Prohibiciones

No se plantardn drboles en las inmediaciones del muro. En todo caso, antes de hacerlo
deberdn consultar con un profesional, por si las raices pudieran causar dafos.

No se abrirdn zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradds.
No se manipulardn forjados ni vigas que apuntalen al muro en su coronacion.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada
periodo anual de lluvias.

Profesional
Reparacién y sustitucion del sellado de las juntas.
Calendario

En caso de aparicidon de fisuras, de humedades o de mal funcionamiento del sistema de
drenagje, se acudird a profesional cualificado.

Se redlizard una inspeccidn de las juntas y del conjunto estructural por personal cudlificado
cada 5 anos.

Observaciones
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ESTRUCTURAS
VIGAS Y ZUNCHOS DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

Se procurard colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterias, librerias) sobre las
vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares. Para ello serd conveniente conocer su localizacién
lo que puede ser facil en el caso de vigas descolgadas o exigir disponer de los planos de la
estructura del edificio en el caso de vigas planas.

En general, los orificios pequefos (facos para cuelgue de Idmparas, etc.) no ocasionan ninglin
problema. No son recomenda-bles orificios mayores aunque pueden ser realizados con
supervision de Técnico competente. En cualquier caso, se procurard distanciarlos y se evitard
dejar al aire hierros de la armadura.

Se evitardn situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosién de los hierros.

No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipdtesis de carga (Véase la memoria
del Proyecto).

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, ain cuando no revistan peligro para la resistencia y
estabilidad, pueden ser (sobre todo en vigas a la intemperie) el camino de enfrada de la
humedad y, en consecuencia, de la corrosién de las armaduras.

Prescripciones

Prohibiciones

Estd terminantemente prohibida toda manipulacion de las vigas (picado, perforado, etc) que
disminuya su seccidn resistente o deje hierros al descubierto. En este Ultimo caso, de producirse,
las armaduras deberdn protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion ocular:

En caso de ser observada la aparicién de fisuras o grietas deberd avisarse al Técnico
competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico) quien dictaminard su importancia y, si es el caso,
las medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparicién de fisuras en otros
elementos no estructurales (muros o tabiques) puede ser indicativo de un incorrecto funciona-
miento de la estructura.

La aparicién de manchas de éxido es sinfoma de corrosién de las armaduras. Deberd avisarse a
un Técnico competente.

En vigas descolgadas suelen producirse erosiones por golpes (Plantas bajas, garajes). En general
pueden ser reparadas por personal cudlificado. Si las lesiones son de consideracion deberd
ponerse en conocimiento de Técnico competente.

Profesional

En general la reparacion de pequenas erosiones, desconchones, humedades no persistentes,
etc.

Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por
lo que no deberdn llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.
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Calendario
Periddicamente (por el usuario): Inspecciones oculares antes citadas.
Cada 5 anos:

- Andlisis de las fisuras o grietas, detecténdose su origen y analizando su evolucidon (Técnico
competente).

- Andlisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles (Técnico
competente)

Observaciones
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ESTRUCTURAS
LOSAS DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

En general, los orificios pequenos (tacos, etc.) no ocasionan ningin problema. No son
recomendables orificios mayores aunque pueden ser realizados con supervision de Técnico
competente. En cualquier caso, se procurard distanciarlos y se evitard dejar al aire hierros de la
armadura.

Se evitardn situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosién de los hierros.

No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipdtesis de carga (Véase la memoria
del Proyecto).

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, ain cuando no revistan peligro para la resistencia y
estabilidad, pueden ser (sobre todo en losas a la intemperie) el camino de entrada de la
humedad y, en consecuencia, de la corrosidon de las armaduras.

Prescripciones

Prohibiciones

Estd terminantemente prohibida toda manipulacién de las losas (picado, perforado, etc) que
disminuya su seccidn resistente o deje hierros al descubierto. En este Ultimo caso, de producirse,
las armaduras deberdn protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion ocular:

En caso de ser observada la aparicion de fisuras o grietas deberd avisarse al Técnico
competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico) quien dictaminard su importancia y, si es el caso,
las medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparicién de fisuras en otros
elementos no estructurales (muros o tabiques) puede ser indicativo de un incorrecto
funcionamiento de la estructura.

La aparicién de manchas de éxido es sinfoma de corrosién de las armaduras. Deberd avisarse a
un Técnico competente.

En losas vistas a la intemperie pueden producirse erosiones por golpes. En general pueden ser
reparadas por personal cudlificado. Si las lesiones son de consideracion deberd ponerse en
conocimiento de Técnico competente.

Profesional

En general la reparacion de pequeias erosiones, desconchones, humedades no persistentes,
etc.

Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por
lo que no deberdn llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

Calendario
Peridédicamente (por el usuario): Inspecciones oculares antes citadas.

Cada 5 anos:
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Andlisis de las fisuras o grietas, detectdndose su origen y analizando su evolucién (Técnico
competente).

Andlisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles (Técnico
competente)

Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenagje y de evacuacidén 1 ano. Debe
realizarse cada ano al final del verano

Limpieza de las arquetas 1 ano. Debe realizarse cada ano al final del verano.

Comprobacién del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido
necesarias su implantacion para poder garantizar el drenaje 1 afo

Comprobacién de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 ano

Observaciones
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ESTRUCTURAS
PILARES DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento
Precauciones
Se procurard colocar los elementos de mobiliario de gran peso cercanos a los pilares.

En general, los orificios pequefos (tacos para cuadros, estanterias, etc.) no ocasionan ningdn
problema. No son recomenda-bles orificios mayores en pilares. En cualquier caso, se procurard
distanciarlos y se evitard dejar al aire hierros de la armadura.

Se evitardn situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosién de los hierros.

No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso (Véase la memoria del Proyecto) aunque si
esto ocurre sélo localmente en general no tiene trascendencia en los pilares.

Prescripciones

Prohibiciones

Estd terminantemente prohibida toda manipulacién de los pilares (picado, perforado, etc) que
disminuya su seccidn resistente o deje hierros al descubierto. En este Ultimo caso, de producirse,
las armaduras deberdn protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion ocular:

La aparicién de fisuras o grietas en pilares reviste, en general, mds importancia que en otros
elementos estructurales. En caso de ser observadas deberd avisarse al Técnico competente
(Arguitecto o Arquitecto Técnico) quien dictaminard su importancia vy, si es el caso, las medidas
allevar a cabo.

La aparicién de manchas de éxido es indicativa de corrosidon de las armaduras. Deberd avisarse
a un Técnico competente.

En pilares vistos suelen producirse erosiones por golpes (Plantas bajas, garagjes). En general
pueden ser reparadas por personal cualificado. Si las lesiones son de consideracién deberd
ponerse en conocimiento de Técnico competente.

Profesional

En general la reparacion de pequeias erosiones, desconchones, humedades no persistentes,
etc.

Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por
lo que no deberdn llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

Calendario
Periddicamente (por el usuario): Inspecciones oculares antes citadas.
Cada 5 anos:

- Andlisis de las fisuras o grietas, detectdndose su origen y analizando su evolucidon (Técnico
competente).

Cada 10 anos:

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE. Cala d'Or (Islas Baleares)
PROYECTO DE EJECUCION febrero 2018
ANEXO 4 INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO mrm arquitectos 14/92



- Andlisis de resistencia.

Observaciones
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ESTRUCTURAS
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE VIGUETAS DE HORMIGON
Uso del elemento

Precauciones

Se procurard colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterias, librerias) sobre las
vigas y, en lo posible, cercanos a los pilares. Para ello serd conveniente conocer su localizacién
lo que puede ser facil en el caso de vigas descolgadas o exigir disponer de los planos de la
estructura del edificio en el caso de vigas planas.

Los orificios en las piezas aligerantes, no ocasionan, en general, ningln problema. Para piezas
aligerantes de poliestireno u ofros materiales escasamente resistentes existen en el mercado
tacos especiales. En los nervios pueden practicarse pequenas perforaciones (Tacos), no siendo
recomendables orificios mayores. En cualquier caso, se evitard dejar al aire hierros de la
armadura.

Se evitardn situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosién de los hierros.

No es conveniente sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipdtesis de carga (Véase la memoria
del Proyecto).

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, ain cuando no revistan peligro para la resistencia y
estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la infemperie) el camino de enfrada de la
humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras.

Prescripciones

Prohibiciones

Estd terminantemente prohibida toda manipulacion de los forjados (picado, perforado, etc)
que disminuya su seccion resistente o deje hierros al descubierto. En este Ultimo caso, de
producirse, las armaduras deberdn protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion ocular:

En caso de ser observada en los techos la aparicion de fisuras o grietas deberd avisarse all
Técnico competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico) quien dictaminard su importancia y, si es
el caso, las medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que la aparicién de lesiones en
otros elementos no estructurales (fisuras en muros o tabiques, descuadre de puertas o ventanas)
puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la estructura.

La aparicién de manchas de éxido es sinftoma de corrosién de las armaduras. Deberd avisarse a
un Técnico competente.

Profesional

En general la reparacion de pequenas erosiones, desconchones, humedades no persistentes,
etc.

Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por
lo que no deberdn llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

Calendario

Peridédicamente (por el usuario): Inspecciones oculares antes citadas.
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Cada 5 anos:

- Andlisis de las fisuras o grietas, detecténdose su origen y analizando su evolucidon (Técnico
competente).

- Andlisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles (Técnico
competente)

Observaciones
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ESTRUCTURAS

PILARES METALICOS

Uso del elemento
Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, se reparardn rdpidamente
para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosidn de la estructura.

Prescripciones

Prohibiciones

No se manipulardn forjados, vigas o soportes, ni se modificardn las solicitaciones previstas en
proyecto, sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion ocular por la posible aparicion de fisuras en forjados y tabiques, asi como
humedades que puedan deteriorar la estructura metdlica.

Profesional

Reparacién o sustitucion de elementos estructurales deteriorados o en mal estado. Proteccién
con antfioxidantes y esmaltes o similares de las vigas, viguetas y soportes que forman la
estructura.

En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura, deberd dictaminarse si se precisa
un estudio mds detallado.

Calendario
En caso de aparicion de humedades o fisuras se acudird a personal cudlificado.

Cuando los elementos estructurales sean exteriores, o en general no lleven proteccién de
albanileria, cada 5 anos se eliminard la pintura existente y se dard una nueva capa por personal
cudlificado.

Se redlizard una inspeccion del conjunto estructural por personal cualificado cada 10 aios.
Inspeccion especifica de danos de cardcter frdgil en secciones y uniones cada 20 anos.

Observaciones
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FACHADAS
FACHADAS DE FABRICA DE LADRILLO
Uso del elemento

Precauciones

- Se evitard la exposicion de la fabrica de ladrillo visto a la accidn continuada de la humedad,
como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; alertando de
posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

- Se evitardn golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar
o romper alguna pieza.

- Se evitard el vertido sobre la fdbrica de productos cdusticos y de agua procedente de
jardineras.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberd repararse inmediatamente.
Prohibiciones

- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.

- Abrir rozas y empotrar o apoyar en la fdbrica vigas, viguetas u ofros elementos estructurales
que ejerzan una sobrecarga concentrada.

- Modiificar las condiciones de carga de las fdbricas o rebasar las previstas en el proyecto.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas vy fisuras, asi como
desplomes u otfras deformaciones. La erosidn anormal o excesiva de panos o bloques aislados;
los desconchados o descamaciones. La erosion anormal o pérdida del mortero de las juntas. La
apariciéon de humedades y manchas diversas.

Profesional

- Limpieza segun el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua,
limpieza quimica, proyeccion de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas,
mediante procedimientos adecuados al fipo de sustancia implicada.

- Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado,
del estado de los materiales y de la adecuacién del método a emplear.

- Reparacién: sustitucion de las piezas cerdmicas y rejuntado con mortero de las mismas
caracteristicas que el existente, procurando seguir las especificaciones de técnico especialista.

- En el caso de aparicidn de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.
Calendario

Comprobacién del estado de conservacién del revestimiento: posible aparicion de fisuras,
desprendimientos, humedades y manchas 3 anos

Comprobacién del estado de conservacion de los puntos singulares 3 anos

Comprobacién de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como desplomes u ofras
deformaciones, en la hoja principal 5 anos

Comprobacioén del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilacion de la
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cdmara 10 anos

Observaciones
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FACHADAS
CARPINTERIA EXTERIOR DE ACERO
Uso del elemento

Precauciones

- Evitar el cierre violento de las hojas de puertas y ventanas; manipular con prudencia los
elementos de cierre.

- Proteger la carpinteria con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar
a cabo trabajos en la fachada, como limpieza, pintado, revoco, etc.

Prescripciones

Prohibiciones

- Apoyar sobre la carpinteria elementos de sujecion de andamios o de elevacion de cargas o
muebles, asi como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer
un esfuerzo sobre aquella, puedan danarla .

- Modificar la carpinteria o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones
pertinentes y la supervisibn de un técnico competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

- Comprobacién: del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En
Ccaso necesario, se engrasardn con aceite ligero, o se desmontardn por técnico competente
para su correcto mantenimiento.

- Inspeccién: para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas; deterioro o
desprendimiento de la pintura, en su caso. Se repintardn cuando sea necesario para recuperar
la apariencia y evitar la oxidacién o corrosién de los perfiles, acudiendo en su caso a un
profesional cudlificado si se deftecta un detferioro anormal del revestimiento o si se quiere un
tratamiento mds eficaz o realizado en condiciones de total idoneidad.

- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo, mediante un pafo
humedecido. En carpinterias de acero inoxidable, con agua vy jabdn o detergente no clorado
en liguido o polvo, usando una esponja, trapo o cepillo suave, y aclarando con abundante
agua. En caso de manchas aisladas pueden afadirse a la solucidn jabonosa polvos de limpieza
0 un poco de amoniaco. En cualquier caso debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes,
acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpinteria.

Profesional

Reparacién: de los elementos de cierre y sujecidn. En caso de rotura o pérdida de
estanqueidad de perfiles, deberdn reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la
sustitucion de los elementos afectados.

Calendario
- Todos los anos:
Comprobacion.

- Cada tres anos:

Limpieza.
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- Cada tres anos:

Inspeccion.

- Cada cinco anos o cuando se requiera:
Repintado (en su caso).

- Cuando se requiera:

Reparacion.

Observaciones
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FACHADAS
CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Prohibiciones

- Apoyar sobre la carpinteria elementos de sujecidon de andamios o de elevacion de cargas o
muebles, asi como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otfros objetos que, al ejercer
un esfuerzo sobre aquella, puedan danarla .

- Modificar la carpinteria o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones
pertinentes y la supervisibn de un técnico competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

- Comprobacién: correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso
necesario, se engrasardn con aceite adecuado, o se desmontardn por técnico competente
para su correcto mantenimiento.

- Inspeccién: para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas; deterioro o
desprendimiento de la pintura, en su caso. En caso de perfiles prelacados, la  reparacién o
reposicion del revestimiento deberd consultarse a un especialista.

- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo, mediante agua con
detergente no alcalino, aplicéndolo con un frapo suave o una esponja que no raye; deberd
enjuagarse con agua abundante y secar con un pano. En cualquier caso debe evitarse el
empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u ofros productos susceptibles de atacar la
carpinteria.

En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los railes.
Profesional

Reparacién: de los elementos de cierre y sujecidn. En caso de rotura o pérdida de
estanqueidad de perfiles, deberdn reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la
sustitucion de los elementos afectados. Reposicidn del lacado, en su caso.

Calendario
- Todos los anos:
Comprobacion.
- Cada tres anos o cuando se requiera:
Limpieza.
- Cada tres anos:
Inspeccion.

- Cuando se requiera:

Reparacion.
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FACHADAS
PUERTAS PRACTICABLES DE ACERO
Uso del elemento
Precauciones
- Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, o herrgjes.

- Comprobar la ausencia de objetos extranos entre los largueros del marco y la hoja. Evitar la
colocaciéon de tacos o cuias de madera, para mantener la puerta abierta, entre el larguero del
marco que lleva las bisagras y la hoja.

- BEvitar portazos cuando existen fuertes corrientes de aire.

Prescripciones

Prohibiciones
- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares a la hoja.
- Colgar de los marcos o la hoja cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos.
Mantenimiento del elemento
Usuario
- Inspeccidn y conservacion:

- Revisiéon del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesanos para detectar
posibles roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento
externo anticorrosivo.

- Se revisardn, cada seis meses: los herrajes de colgar, engrasdndose con aceite ligero, si fuera
necesario.

- Se revisardn y engrasardn, anualmente, los herrajes de cierre y de seguridad.

- Las puertas pintadas o esmaltadas se repintardn cada tres o cinco anos segun su exposicion,
al exterior o protegidas.

- Limpieza:

- Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccién de los rebajes del marco en donde encaja
la hoja. Asimismo deberdn estar limpios de suciedad y pintura los herejes de cuelgue y cierre
(bisagras, cerraduras, etc)

- Se limpiardn las hojas, perfiles, etc. segin el material y su acabado, bastando normalmente
una esponja o pano humedecido, o con algo de detergente neutro, procediendo con suavidad
para no rayar la superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, dcidos y productos
quimicos o disolventes orgdnicos como la acetona.

- En las puertas dotadas de rejillas de ventilacién, se limpiardn éstas anualmente.

Profesional

Reparaciéon: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas, y de los
elementos mecdnicos o méviles, sustituyendo los componentes que lo precisen.

Calendario

- Cada tfres anos:
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Inspeccion general.

- Cada seis meses o0 un ano:

Revisidn y engrase (segun tipos de herrajes).

- Cada ano:

Limpieza.

- Cada tres o cinco anos:

Repintado (segun exposicion y grado de contaminacién).
- Cuando se requiera:

Reparacion.

Observaciones
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FACHADAS
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE
Uso del elemento
Precauciones
- Evitar el contacto del vidrio con ofros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.

- Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como
los portazos.

- Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos cdusticos capaces de atacar al vidrio.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberd repararse
inmediatamente.

Prohibiciones
Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.
Mantenimiento del elemento
Usuario
-Inspeccién para detectar:

- La rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su
pérdida de estanqueidad.

- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminaciéon y el polvo, normalmente mediante un
ligero lavado con agua y productos de limpieza fradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando
los vidrios llevan tratamiento con capas, como los PLANITHERM o COOL-LITE, deberd secarse la
superficie, un vez aclarada, mediante un pano limpio y suave para evitar rayaduras.

Profesional

- Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos asi como del material
de sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

- Reposicion de las masillas eldsticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados eldsticos, en caso de pérdida de estanquidad.

Calendario
- Cada tres anos:
Inspeccion.
- Cada ano o cuando se requiera:
Limpieza.
- Cuando se requiera:
Reparacion.

Observaciones
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FACHADAS
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO LAMINADO
Uso del elemento
Precauciones
- Evitar el contacto del vidrio con ofros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.
- Evitar el vertido sobre la fdbrica, de productos cdusticos capaces de atacar al vidrio.
Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberd repararse
inmediatamente.

Prohibiciones
Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.
Mantenimiento del elemento
Usuario
- Inspeccidén para detectar:

- La rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su
pérdida de estangueidad.

- El envejecimiento o cambio de color de las Idminas intercaladas de butiral de polivinilo.

- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un
ligero lavado con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando
los vidrios llevan tratamiento con capas, como los PLANITHERM o COOL-LITE, deberd secarse la
superficie, un vez aclarada, mediante un pano limpio y suave para evitar rayaduras.

Profesional

- Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos asi como del material
de sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

- Reposicion de las masillas eldsticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados eldsticos, en caso de pérdida de estanquidad.

Calendario
- Cada tres anos:
Inspeccion.
- Cada ano o cuando se requiera:
Limpieza.
- Cuando se requiera:
Reparacioén.

Observaciones
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FACHADAS
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO TEMPLADO
Uso del elemento
Precauciones
- Evitar el contacto del vidrio con ofros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.

- Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como
los portazos.

- Evitar el vertido sobre la fdbrica, de productos cdusticos capaces de atacar al vidrio.
Prescripciones

Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberd repararse
inmediatamente.

Prohibiciones
Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.
Mantenimiento del elemento
Usuario
- Inspeccidén para detectar:

- La rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su
pérdida de estanqueidad.

- El estado de los anclajes, en su caso, comprobando que los tornillos estén bien apretados.

- Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo, normalmente mediante un
ligero lavado con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando
los vidrios llevan tratamiento con capas, como los PLANITHERM o COOL-LITE, deberd secarse la
superficie, un vez aclarada, mediante un pano limpio y suave para evitar rayaduras.

Profesional

- Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos asi como del material
de sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

- Reposicion de las masillas eldsticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados eldsticos, en caso de pérdida de estanquidad.

Calendario
- Cada tres anos:
Inspeccion.
- Cada ano o cuando se requiera:
Limpieza.
- Cuando se requiera:
Reparacioén.

Observaciones
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FACHADAS

VIERTEAGUAS

Uso del elemento
Precauciones

Se evitardn golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos dcidos y de
agua procedente de jardineras.

Prescripciones
- Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberd reparase inmediatamente.

- Si el material de la albardilla resultara danado por cualquier circunstancia y se produjeran
filtraciones de agua, deberd ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones

- Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano del
alféizar.

- Apoyar macetas aungue existan protectores de caida, pues dificultan el drenaje del agua y
manchan la piedra.

Mantenimiento del elemento
Usuario
-Inspeccién para detectar:

- La posible aparicion y desarrollo de grietas vy fisuras, asi como la erosién anormal o excesiva y
los desconcha-dos de las albardillas de materiales pétreos.

- La oxidacién o corrosion de las albardillas metdlicas, o la pérdida o deterioro de los
fratamiento anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.

- La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.

- La deformacion o pérdida de planeidad de la superficie del alféizar, concentrdndose el
vertido del agua en ciertos puntos.

- Limpieza segun el tipo de material, pétreo o metdlico, y el grado de la suciedad debida a la
contaminacién y el polvo. Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro,
evitando los productos y procedimientos abrasivos, los dcidos y cdusticos y los disolventes
orgdnicos. Y de las manchas ocasionales mediante procedi-mientos adecuados al tipo de
sustancia implicada.

Profesional

Reparacioén: sustitucidon de las piezas, recibiéndolas con mortero de cemento y rejuntado con
lechada de cemento blanco, procurando seguir las especificaciones de un técnico. O de las
chapas metdlicas, sustituyéndo-las o reponiendo los tratamientos protectores, en su caso.

Calendario
- Cada tres anos:
Inspeccion y repintado (en su caso).
- Cada ano:
Limpieza.

- Cuando se requiera:
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Reparacion.

Observaciones
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FACHADAS
ALBARDILLAS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitardn golpes y rozaduras.
Prescripciones

- Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la albardilla, deberd reparase
inmediatamente.

- Si el material de la albardilla resultara dafado por cualquier circunstancia y se produjeran
filtraciones de agua, deberd ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano de la
albardilla.

Mantenimiento del elemento
Usuario
-Inspeccién para detectar:

- La posible aparicion y desarrollo de grietas vy fisuras, asi como la erosidén anormal o excesiva y
los desconcha-dos de las albardillas de materiales pétreos.

- La oxidacién o corrosion de las albardillas metdlicas, o la pérdida o deterioro de los
fratamiento anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.

- La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.

- La deformaciéon o pérdida de planeidad de la superficie de la albardilla, concentrdndose el
vertido del agua en ciertos puntos.

- Limpieza segun el tipo de material, pétreo o metdlico, y el grado de la suciedad debida a la
contaminacién y el polvo. Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro,
evitando los productos y procedimientos abrasivos, los dcidos y cdusticos y los disolventes
orgdnicos. Y de las manchas ocasionales mediante procedi-mientos adecuados al tipo de
sustancia implicada.

Profesional

Reparaciéon: sustitucion de las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado segun las
especificaciones de un técnico. O de las chapas metdlicas, sustituyéndolas o reponiendo los
tratamientos protectores, en su caso.

Calendario
- Cada tres anos:
Repintado (en su caso).
- Cada cinco anos:
Inspeccion.

- Cada siete/diez anos:

Limpieza.
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- Cuando se requiera:
Reparacion.

Observaciones
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PARTICIONES
TABIQUE PREFABRICADO DE PLACAS DE CARTON-YESO
Uso del elemento
Precauciones
- No transmitir empujes sobre las particiones.

- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.

- En el caso de realizar reformas es aconsejable emplear el mismo tipo de material.

Prescripciones
Los dafos producidos por fugas de agua se reparardn inmediatamente.

Prohibiciones
- Fijar o colgar objetos sin seguir las indicaciones del fabricante segun el peso.
- Redlizar reformar sin contar con el personal cualificado.

Mantenimiento del elemento

Usuario
- Vigilar la aparicién de fisuras, grietas, desplomes o cualquier otra anomalia.
- Limpieza segun el tipo de acabado.

Profesional

(todos los trabajos de mantenimiento deberdn realizarse por personal cudlificado).

CADA DIFZ ANOS:
- Inspeccidn visual.

Calendario

Observaciones
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INSTALACIONES

ARQUETAS HORMIGON

Uso del elemento
Precauciones

Algunas arquetas no estdn preparadas para el trédfico de vehiculos: cerciérese de ello en caso
de que sea preciso circular sobre ellas o depositar pesos encima. De ser necesario, protegerlas
con una chapa de acero o algin elemento similar.

Prescripciones

En el caso de sustitucion de pavimentos no se ocultardn los registros de las arquetas y se
dejardn completamente practicables.

Debe comprobarse peribdicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la
aparicion de manchas o malos olores) y proceder rdpidamente a su localizacién y posterior
reparacion.

En el caso de arquetas sifonicas o arquetas sumidero, se deberd vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

Prohibiciones

No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el frazado de las arquetas existentes
sin consultar con un Técnico Competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Se vigilard la aparicion de fugas o defectos en las arquetas cuando éstas sean registrables. En
caso de encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de aparicion de fugas.

Profesional

Un especialista se hard cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en arquetas,
asi como de la modificacién de las mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un
Técnico Competente.

Calendario

Cada seis meses: revision de todo tipo de arquetas, con inspeccién de juntas y registros cuando
los lleven, y limpieza de las arquetas separadoras de grasas.

Cada 10 afos: se procederd a su limpieza a pie de bajante y a la reparacién de los
desperfectos que puedan observarse o antes si se aprecian malos olores.

Observaciones

La propiedad recibird a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacién.
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INSTALACIONES
CONTADORES Y BATERIAS DE CONTADORES
Uso del elemento

Precauciones

Los contadores de agua suelen ser propiedad de la Compafiia Suministradora o de la
Comunidad de Propietarios si es que la anterior no se hace cargo directo de su lectura: Por lo
tanto, y dada su funcién, no son manipulables.

Deben quedar ocultos y se situardn en espacios que permitan la accesibilidad.
Prescripciones

- Cualquier anomalia que se observe en el funcionamiento del contador general deberd
comunicarse inmediata-mente a la Compania Suministradora.

- Cualquier solicitud de revisidn del funcionamiento del equipo deberd dirigirse a la empresa
encargada de su lectura.

Las montantes hasta cada derivacion particular se considerard que forman parte de la
instalacion general, a efectos de conservacién y mantenimiento puesto que discurren por zonas
comunes del edificio

Prohibiciones
Nunca desmontar o alterar la lectura de los mismos.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Cerrar las llaves de corte si se detecta alguna anomalia en su funcionamiento o alguna fuga o
desperfecto.

Se puede comprobar desde el interior de la vivienda o local la lectura correcta del consumo de
agua.

Profesional

- Verificacion del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos que el contador
incorpore: filtros y vdlvulas antirretorno.

- Sustitucion de los elementos en mal estado.
- Comprobacién del estado de la bateria de contadores.
Calendario

Cada dos anos: limpieza del contador, especialmente de los filtros (por la Compania
Suministradora).

Limpieza de la bateria de contadores.
Observaciones

El fabricante de los contadores debe exhibir la documentacion con las garantias que ofrezca y
mantenimiento concreto de sus productos, y que deberd adjuntarse a esta ficha.
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INSTALACIONES
ASCENSOR ELECTRICO
Uso del elemento
Precauciones
Para que no se deteriore, no utilizar como montacargas.
No maltratar sus acabados ni su botonera.

No obstaculizar el cierre de sus puertas.

Prescripciones
Para realizar un desplazamiento determinado sélo ha de pulsarse el botdn correspondiente.

El pulsador de parada o el fimbre acustico sdlo se usard en emergencias.

Prohibiciones
No colocar mds carga de la que indique su placa.

No dar saltos ni ofros movimientos violentos.

No obstruir las guias de la puerta.
No utilizar el ascensor cuando directa o indirectamente tenga conocimiento de que el ascensor
no relne las debidas condiciones de seguridad.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Limpieza de cabina y botonera, foso y de cuarto de mdquinas.
Repaso de la impermeabilizacién del foso, y revisidén y reparacién de posibles corrosiones.

Renovacién del alumbrado de cabina cuando se agote su vida media o Util, segun se trate de
|[dmparas incandescentes o luminiscentes.

Profesional
Se revisardn y subsanardn los problemas que surian al menos en los siguientes elementos:
puertas de acceso y su enclavamiento; cable de traccidn y sus amarres; grupo tractor vy
mecanismo de freno; paracaidas y limitador de velocidad; topes eldsticos y amortiguadores;
alarma y parada de emergencia; cabina y su acceso; contrapeso; circuitos eléctricos de
seguridad; sefalizacién y maniobras que afectan a la seguridad; hueco del ascensor; cuarto de

mdquinas y poleas; otros.

Calendario
Todas las acciones de mantenimiento se deberdn realizar al menos una vez al mes.

Observaciones
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INSTALACIONES
ASPIRADORES HIiBRIDOS, MECANICOS Y EXTRACTORES
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

El mantenedor deberd llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se
reflejen los resultados de las tareas realizadas.

El registro podrd realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento y las correcciones pertinentes en el caso de
que se detecten defectos.

Calendario
- Cada ano: limpieza
- Cada 5 anos: revisidon del estado de funcionalidad

Observaciones
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INSTALACIONES
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION (CGD)
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Prohibiciones

El usuario no debe tocar el cuadro o accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos
mojados o hUmedas.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Cuando salta algun interruptor automdtico hay que intentar localizar la causa que lo produjo
antes de proceder a su rearme. Si se origind a causa de la conexion de algin aparato en malas
condiciones, lo que hay que hacer es desenchufarlo. Si a pesar de la desconexion el
mecanismo no se deja rearmar, o bien si el problema estd motivado por cualquier otra causa
compleja hay que pasar aviso al profesional cualificado.

La detecciéon ocular de irregularidades en la integridad del cuadro debe ser motivo de similar
llamada.

La limpieza exterior del cuadro y sus mecanismos solo se puede realizar con una bayeta seca.

Los interruptores diferenciales tienen un mantenimiento a cargo del usuario segun se especifica
en su ficha concreta.

Profesional

Salvo las operaciones descritas para el usuario, le corresponde al personal cualificado la revisidon
rutinaria del cuadro y de sus componentes, y por supuesto la reparacion de cualquier
desperfecto.

Calendario

El personal cudlificado debe realizar la revision general cada 2 anos. En ella al menos se
comprobard el estado del cuadro, los mecanismos alojados y las conexiones. El mantenimiento
especifico de cada mecanismo seria segun lo plasmado es sus fichas correspondientes.

Observaciones

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE. Cala d'Or (Islas Baleares)
PROYECTO DE EJECUCION febrero 2018
ANEXO 4 INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO mrm arquitectos 38/92



INSTALACIONES
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)
Uso del elemento

Precauciones

El ICP persigue exclusivamente un objetivo econdmico, por o que no es un mecanismo de
seguridad. En consecuencia su desconexidon no garantiza la ausencia de peligro en la
instalaciéon interior.

Prescripciones

Prohibiciones

El usuario no debe manipular los precintos de la caja que lo alberga, ni mucho menos el
interruptor de su interior.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Cuando se ha producido un disparo o desconexiéon automdtica por exceso de potencia
conectada, hay que actuar de la siguiente manera:

- Se debe desconectar aquel o aquellos receptores eléctricos que produjeron el exceso de
potencia.

- Hay que dejar pasar algunos segundos antes de intentar una nueva conexidén ya que su
respuesta térmica al exceso impide el rearme inmediato del ICP hasta que se haya disipado su
calor interno.

Cuando el ICP no se deje rearmar indefinidomente o cuando, a la vista de la potencia
contratada, la desconexion se produzca con menor potencia que aquella, deberia contactarse
con la Cia. Eléctrica para que se redlice la revision pertinente. Por supuesto ante cualquier otra
anomalia la consecuencia deberia ser la misma.

La limpieza exterior del ICP y su caja solo puede realizarse con una bayeta seca.
Profesional
Cualquier manipulacion interna debe ser realizada por el personal de la Cia.

Calendario

Seria deseable que el ICP que es en realidad un interruptor magnetotérmico, sufriera la misma
revisién, es decir, cada 2 anos.

Observaciones
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INSTALACIONES
CONDUCTOS
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

El mantenedor deberd llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se
reflejen los resultados de las tareas realizadas.

El registro podrd realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento y las correcciones pertinentes en el caso de
que se detecten defectos.

Calendario
- Cada ano: limpieza
- Cada 5 anos: comprobacién de la estanquidad aparente

Observaciones
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INSTALACIONES
FUSIBLES
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.
Prescripciones
Hay que comprobar peridédicamente su correcto funcionamiento.
Prohibiciones
Bajo ningUn motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General de
Distribucién de la Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio.

Procedimiento:
- Accion manual sobre el botdn de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial.

- Desconexion automdtica del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperacién de la
posicion de reposo (0) de mando de conexidén-desconexion.

- Accidn manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posicién de conexién (1) para
recuperar el suministro eléctrico.

Profesional

La ausencia de desconexidon automdtica ante la pulsacién efectuada indica el fallo del
mecanismo que debe ser reparado o sustituido por personal cualificado, que es aquel que estd
en posesion del titulo de instalador electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con
la preceptiva autorizacién administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa
ejecutora de la instalacién y cuya direccidon debe figurar en el propio Cuadro General de
Distribucién.

Calendario

Cada dos meses como mdximo el propio usuario deberia redlizarse la operacién de
comprobacién del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la
integridad de los usuarios de la instalacion.

Observaciones

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE. Cala d'Or (Islas Baleares)
PROYECTO DE EJECUCION febrero 2018
ANEXO 4 INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO mrm arquitectos 41/92



INSTALACIONES
BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES
Uso del elemento

Precauciones

Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a fravés suyo panales,
compresas, bolsas de pldstico...

No utilizar la red de bajantes de pluviales para evacuar ofro tipo de vertidos.

Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuacién de residuos muy agresivos,
por lo que de tener que hacer el vertido, diluirlos al médximo con agua para evitar deterioros en
la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite.

Prescripciones

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningin tipo de fugas (detectadas por la
aparicién de manchas o malos olores) y proceder a su localizacién y posterior reparacion.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, respetardn éstas sin que
sean danadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.

Prohibiciones

No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes sin consultar
con un Técnico Competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Puesto que estas redes no quedan al alcance del usuario, en general, Unicamente vigilard por
la ausencia de defectos en las mismas.

Se debe comprobar periddicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas,
la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

Profesional

Un instalador acreditado se hard cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en
las bajantes, asi como de la modificacién de las mismas en caso de ser necesario, previa
consulta con un Técnico Competente.

Calendario

Cada 6 meses: comprobacién visual del estado de las juntas y de la no aparicion de
problemas.

Cada 10 anos: se procederd a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan
observarse.

Observaciones

La propiedad recibird a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacién.
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INSTALACIONES
EXTINTORES DE INCENDIO
Uso del elemento

Precauciones

Ante un incendio hay que asir el extintor con firmeza, retirar el precinto de seguridad, dirigirlo
hacia la zona incendiada, y apretar su disparador.

Prescripciones

Cuando se ha utilizado un extintor hay que mandarlo recargar inmediatamente.

Prohibiciones

No se debe retirar el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto
seguido. No se deben cambiar los emplazamientos de los extintfores puesto que responden a
criterios normativos.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Segun el reglamento de instalaciones de proteccidén contra incendios son de obligado
cumplimiento que todas las operaciones descritas a continuacion.

Cada 3 meses:

- Comprobacién de la accesibilidad. sefalizacién, buen estado aparente de conservacion.
- Inspeccidén ocular de seguros, precintos, inscripciones. etc.

- Comprobacidén del peso y presidon en su caso.

- Inspeccién ocular del estado externo de las partes mecdnicas (boquilla, vdlvula, manguera.
etc.).

Profesional
Cada 1 ano:
- Comprobacidén del peso y presidn en su caso.

- En el caso de extintores de polvo con botellin de gas de impulsién se comprobard el buen
estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellin.

- Inspeccidn ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, vélvulas y partes mecdnicas.

Nota:En esta revision anual no serd necesaria la apertura de los extintores portdtiles de polvo
con presidon permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado
anomalias que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situard
en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisién interior
del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha readlizado la apertura y revision
interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo. que se coloca
en el cuello de la botella antes del cierro del extintor y que no pueda ser retfirada sin que se
produzca la destruccidén o deterioro de la misma.

Cada 5 anos:
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A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrard el extintor de
acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presion sobre extintores de
incendios («Boletin Oficial del Estadoy NUmero 149. de 23 de junio de 1982).

Calendario

Observaciones
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INSTALACIONES
FILTROS
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

El mantenedor deberd llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se
reflejen los resultados de las tareas realizadas.

El registro podrd realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento y las correcciones pertinentes en el caso de
que se detecten defectos.

Calendario
- Cada é meses: revisidon del estado
- Cada ano: limpieza o sustitucion

Observaciones
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INSTALACIONES

TUBERIAS DE POLIPROPILENO

Uso del elemento
Precauciones

Cualquier obra que se redlice en el local o en los muros por los que discurren tuberias, debe
tener muy en cuenta éstas para no danarlas: vigilar dénde se hacen taladros, para no
perforarlas, no ponerlas en contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas
evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas.

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de
paso correspondiente.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4
semanas desde su terminacion, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mds de 6 meses,
se cerrard su conexién y se procederd a su vaciado.

Prescripciones

En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protecciéon
contra heladas, dejar goteando alguno de los grifos mds bajos para evitar su congelacion.

Cualquier modificacién que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua, debe contar
con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente:

variacién al alza de un 15% de la presidon inicial, reduccion de forma constante de mds del 10%
del caudal suministrado o ampliacién parcial de la instalaciéon en mds del 20% de los servicios o
necesidades.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y
vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio.

Se aconseja situar las tuberias en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido
para facilitar la inspeccidn de las mismas y de sus accesorios

Prohibiciones
- No manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
- No se debe dejar la red sin agua.
- No conectar tomas de tierra a la instalacion de fontaneria.
- Aungue discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen.
Mantenimiento del elemento
Usuario
- Comprobacidén de que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.

- Redlizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y
vivienda.

Profesional

Un instalador acreditado se hard cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en
las canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revision y modificacién de las mismas
en caso de ser necesario.
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Calendario

- Cada 2 anos: se efectuard una revision completa de la instalacién, reparando todas aquellas
tuberias, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.

- Cada 4 anos: se efectuard una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
Observaciones

La propiedad recibird a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalaciéon, con sus
caracteristicas y trazado. Cualquier modificacidon posterior deberd quedar reflejada en nuevos

planos.
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INSTALACIONES
SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento
Usuario
Comprobard que se hace un control diario de:

- Que o bien el panel indica funcionamiento normal, o en caso contrario, que se registre toda
averia indicada en el libro de registro de confrol y se comunique a la empresa de
mantenimiento.

- Que todo aviso de averia registrado el dia anterior haya sido atendido.

- Que las reservas de papel, tinta o cinta de impresion en cada impresora sean las adecuadas
Una vez al mes se asegurard:

- Cada generador de emergencia se ponga en marcha vy se verifique el nivel de combustible.

- Se accione un detector o pulsador de alarma como minimo para comprobar la capacidad
del equipo de senalizacién y control de recibir una sefial, de hacer sonar la alarma y de poner
en funcionamiento los demds dispositivos de alarma.

- Cuando sea permisible, se accionard cada conexidon remota con el servicio de bomberos.
Trimestralmente se comprobard:

- Todos los registros del libro de registro de control y adopte todas la medidas necesarias.

- Todos las bornas y conexiones de las baterias

- El funcionamiento de la alarma, del sistema de aviso de averia y de las funciones auxiliares del
equipo de sefdlizaciéon y control.

- Inspeccione visualmente el equipo de senalizacién y control en lo referente a sintomas de
entrada de humedad y otfros deterioros

- Realizar todas las demds comprobaciones y pruebas especificadas por el instalador,
suministrador o fabricante.

- Verificar si ha habido cambio en la estructura u ocupacién que pudiera afectar para el
emplazamiento de los pulsadores de alarma, detectores y timbres/sirenas de alarma.

Una vez al ano:

- Verificar que cada detector funciona correctamente de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante

- Inspeccidn visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de cables y el equipo
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estdn seguros, sin danos y protegidos adecuadamente

- Confirmar visualmente que se mantiene un espacio libre de como minimo 500 mm en todas las
direcciones por debajo de cada detector y que todos los pulsadores de alarma permanecen
despejados vy visibles.

- Examinar y probar todas las baterias
Profesional

Calendario

Observaciones
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INSTALACIONES
SISTEMAS DE CONTROL
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

El mantenedor deberd llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se
reflejen los resultados de las tareas realizadas.

El registro podrd realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento y las correcciones pertinentes en el caso de
que se detecten defectos.

Calendario
- Cada 2 afnos: revisidon del estado de sus automatismos

Observaciones
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INSTALACIONES
CIRCUITOS INTERIORES (LINEAS ELECTRICAS)
Uso del elemento

Precauciones

Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe
asegurarse de gue en ese punto no existe una canadlizacion eléctrica empotrada que
provocaria un accidente.

Prescripciones

Prohibiciones

No se debe permitir la prolongacién incontrolada una linea eléctrica mediante la tipica
manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo.

El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexién
o derivacion.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Su papel debe limitarse a la observacién de la instalacién y sus prestaciones. Cualquier defecto
o anomalia debe ser causa de llamada al instalador competente.

Profesional

Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada.
Calendario

Por el profesional:

Revisibn general de la instalacion como mdéximo cada 10 anos.

Deberia comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 anos.

Observaciones
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INSTALACIONES
COLECTORES SUSPENDIDOS O ENTERRADOS
Uso del elemento
Precauciones
Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados.
Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o quimicamente incompatibles.

Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuacién de residuos muy agresivos,
por lo que de tener que hacer el vertido, diluirlos al méximo con agua para evitar deterioros en
la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite.

Prescripciones

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas cuando las
tuberias no son vistas por la aparicién de manchas o malos olores) y proceder a su localizacién y
posterior reparacion.

Las obras que se readlicen en los locales por los que atraviesen colectores suspendidos,
respetardn éstos sin que sean danados, movidos o puestos en contacto con materiales
incompatibles.

Prohibiciones

No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el frazado de los colectores existentes
sin consultar con un Técnico Competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Se vigilard la aparicién de fugas o defectos en los colectores cuando éstos sean vistos. En caso
de encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de apariciéon de fugas.

Se debe comprobar periddicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas,
la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

Profesional

Un instalador acreditado se hard cargo de las reparaciones en caso de aparicién de fugas en
colectores, asi como de la modificacién de los mismos en caso de ser necesario, previa consulta
con un Técnico Competente.

Calendario

Cada seis meses: inspeccién de juntas y registros de colectores suspendidos y tensado de sus
anclajes en caso de haberse aflojado.

Cada ano: comprobacién visual del estado de las juntas y la posible existencia de manchas
que denoten una fuga oculta.

Revisidon del estado de los soportes de cuelgue de las conducciones.

Cada 10 anos: se procederd a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan
observarse.

Observaciones

La propiedad recibird a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacién.
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INSTALACIONES
INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.
Prescripciones
Hay que comprobar periddicamente su correcto funcionamiento.
Prohibiciones
Bajo ningUn motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General de
Distribucién de la Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio.

Procedimiento:
- Accion manual sobre el pulsador de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial.

- Desconexion automdtica del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperacién de la
posicion de reposo (0) de mando de conexidén-desconexion.

- Accidén manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posicion de conexion (1) para
recuperar el suministro eléctrico.

Profesional

La ausencia de desconexidon automdtica ante la pulsacién efectuada indica el fallo del
mecanismo que debe ser reparado o sustituido por personal cudlificado, que es aquel que estd
en posesion del titulo de instalador electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con
la preceptiva autorizacién administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa
ejecutora de la instalacién y cuya direccion debe figurar en el propio Cuadro General de
Distribucién.

Calendario

Cada dos meses como mdximo el propio usuario deberia redlizarse la operacién de
comprobacidén del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la
integridad de los usuarios de la instalacion.

Observaciones

Cualquier Interruptor Diferencial fabricado a partir del 1-1-97 debe exhibir el marcado CE
europeo.
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INSTALACIONES

TUBERIA VENTILACION BAJANTE

Uso del elemento
Precauciones

Puesto que se trata de tuberias habitualmente ocultas, no requieren ningun tipo de precaucién
especial, salvo mantener libre de obstdculos su salida al exterior.

Cuando se encuentra realizadas en PVC evitar el contacto con disolventes.
Prescripciones

Cualqguier modificacion que se requiera en su trazado, debe contar con el asesoramiento de un
Técnico Competente.

Prohibiciones
No se deben conectar desagles de aparatos sanitarios o de pluviales en estas tuberias.

No se deben eliminar ni cegar los conductos, ni conectar a ellos rejillas de ventilaciéon de
locales.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Observar si el cierre hidrdulico de los sifones desaparece; en ese caso puede deberse a una
anomalia de la red de ventilacién.

Observar la posible aparicién de olores en los locales que atraviesan estas tuberias.
Profesional

Un instalador acreditado se hard cargo de las reparaciones en caso de existencia anomalias
(malos olores en locales, descebamiento de sifones, ruidos... )

La modificacion de su trazado requiere la consulta con un Técnico Competente.
Calendario

Cada ano: revision del estado de la conduccién y de su funcionamiento, procediéndose a la
limpieza y reparacién de los desperfectos que puedan observarse.

Observaciones

La propiedad recibird a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacién.

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE. Cala d'Or (Islas Baleares)
PROYECTO DE EJECUCION febrero 2018
ANEXO 4 INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO mrm arquitectos 54/92



INSTALACIONES
REJILLAS Y DIFUSORES PARA VENTILACION.
Uso del elemento
Precauciones
Utilizar las rejillas exclusivamente para aquella funcidon para la que estdn diseAadas.

Las rejillas se deben limpiar con productos que no dafen ni el material de que estdn hechas, ni
sus acabados.

Prescripciones

Las rejillas o difusores permanecerdn en su posicion sin forzar y deberdn mantenerse siempre
limpias.

El mantenedor deberd llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se
reflejen los resultados de las tareas realizadas.

El registro podrd realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.
Prohibiciones

Las rejillas y difusores no deben ser ocultadas en ningin caso, ni de forma temporal ni
permanente.

Las rejillas para extraccidén de gases o aire viciado y sus marcos no serdn forzados en su posicidn
para evitar que los se comunique el aire del local con los patinillos o las cdmaras.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Observacion de su estado y limpieza.

Comprobacion de que no existen problemas de funcionamiento y de que no se produce a
través suyo entradas de gases / aire viciado en los locales.

Profesional

Un instalador acreditado se hard cargo de las reparaciones en caso de existencia anomalias,
asi como de la recolocacién de las mismas si han sufrido danos.

Calendario
Cada ano: comprobacién visual del estado de las rejillas y de sus acabados.
Limpieza con productos jabones neutros y panos no abrasivos.
Observaciones

La propiedad recibird a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacién.
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INSTALACIONES

SUMIDERO SIFONICO

Uso del elemento
Precauciones

Algunos sumideros no estdn preparados para el tradfico de vehiculos: cercidrese de ello en caso
de que sea preciso circular sobre ellos o depositar pesos encima. De ser necesario, protegerlos
temporalmente con una chapa de acero o algun elemento similar o sustituirlo por otro mds
resistente.

Prescripciones

En el caso de sustitucidon de pavimentos no se ocultardn sus tapas y se dejardn completamente
practicables.

Debe comprobarse peribdicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la
aparicion de manchas o malos olores) y proceder rdpidamente a su localizacién y posterior
reparacion.

Se deberdn mantener permanentemente con agua, especialmente en verano.
Prohibiciones

No se deben cegar sus tapas ni modificar o ampliar las condiciones de uso del sumidero sin
consultar con un Técnico Competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Se limpiardn las calderetas de los sumideros.

Se vigilard la aparicion de fugas o defectos en los sumideros y realizard periddicamente su
cebado con agua.

Se revisardn y desatascardn los sifones y vdlvulas, cada vez que se produzca una disminucién
apreciable del caudal de evacuacién, o haya obstrucciones.

Profesional

Un especidlista se hard cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas o deterioro
del sumidero, asi como de la modificaciéon de las mismos en caso de ser necesario, previa
consulta con un Técnico Competente.

Calendario

Cada ano: revisién y limpieza de la caldereta, con reparaciéon de los desperfectos que puedan
observarse.

Observaciones

La propiedad recibird a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacién.
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INSTALACIONES
INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.

Prescripciones

Prohibiciones

Bajo ningun motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material, ni tampoco se
debe aumentar unilateralmente su intensidad.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habria que
actuar de la siguiente manera:

- Desenchufe aquel receptor eléctrico con el que se produjo la averia, o en su caso
desconecte el correspon-diente interruptor.

- Rearme (o active) el magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual.

- Mande revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema o en su caso cercidérese de
que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico.

Profesional

Cuando se desconoce el origen del fallo, o cuando el magnetotémico no se deja rearmar se
debe recurrir a personal cualificado, que es aquel que estd en posesion del titulo de instalador
electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorizacién
administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalacion y
cuya direccién debe figurar en el propio Cuadro General de Distribucién.

Calendario

La revisidn del estado de los interruptores magnetotérmicos deberia ser realizada por personal
cudlificado sin que se superen los 2 anos.

Observaciones
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INSTALACIONES

MECANISMOS INTERIORES

Uso del elemento
Precauciones

No provoque contactos defectuosos por pulsaciones débiles de las teclas, ya que puede
producir el foguedo interior.

Prescripciones

Prohibiciones

No se debe encender y apagar, o en su caso pulsar, repetida e innecesariamente ya que con
independencia de los perjuicios del receptor que se dlimente, se estd fatigando
prematuramente al mecanismo. Tampoco se deben conectar aparatos de luz o cualquier ofro
receptor que alcance los 2200 vatios de potencia, ya que la consecuen-cia inmediata es
posibilitar el inicio de un incendio en le mecanismo.

Por supuesto el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalacién.
Mantenimiento del elemento
Usuario

La inspeccién ocular de todo el material para posible deteccidén de anomalias visibles y dar
aviso al profesional

Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con
desconexiodn previa de la corriente eléctrica.

Profesional

Todo trabagjo que implique manipulacién de los elementos materiales del mecanismo, como
sustitucion de las teclas, los marcos, las [dmparas de los visores, el cuerpo del mecanismo, o
revisidbn de sus contactos y conexiones, etc.

Calendario
Por el Usuario:

Limpieza mensual exterior del mecanismo.

Por el profesional:
Revisidn general de los mecanismos como mdximo cada 10 anos.

Observaciones
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INSTALACIONES
RED DE DISTRIBUCION (GRADO ELECTRIF. ELEVADO)
Uso del elemento

Precauciones

Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe
asegurarse de gue en ese punto no existe una canadlizacion eléctrica empotrada que
provocaria un accidente.

Prescripciones

Prohibiciones

No se debe permitir la prolongacién incontrolada una linea eléctrica mediante la tipica
manguera sujeta en la pared o tirada sobre el suelo.

El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexién o
derivacion.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Su papel debe limitarse a la observacion de la instalacién y sus prestaciones. Cualquier defecto
o anomalia debe ser causa de llamada al instalador competente.

Profesional

Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada.
Calendario

Por el profesional:

Revisidn general de la instalacion como mdéximo cada 10 anos.

Deberia comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 anos.

Observaciones
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INSTALACIONES
GRUPO DE PRESION: BOMBA Y TANQUE DE PRESION
Uso del elemento

Precauciones

Como norma general debe dejarse el cuidado y mantenimiento de estos equipos a cargo de
personal especializado: el profano no debe manipular llaves, vdlvulas, presostatos, regulaciones
ni cualquier ofro dispositivo, salvo circunstancias que puedan llegar a danar la instalacién.

Prescripciones
Nunca se debe dejar que la bomba trabaje en vacio.

El usuario se pondrd en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparicién de
cualguier anomalia.

Para la redlizacion de la limpieza y la desinfeccion se utilizardn sistemas de tratamiento y
productos aptos para el agua de consumo humano.

Prohibiciones

A menos de tener conocimiento exacto de lo que se hace, no se debe manipular ningun
elemento de la instalacion.

No utilizar el cuarto que aloja el grupo de presidn como almacén: el espacio que circunda la
bomba debe mantenerse expedito para facilitar la ventilacion de la misma.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccidn de posibles fugas en algin punto de la instalacion, existencia de ruidos andémalos en
motor o tanque de presidn, ausencia de movimiento en los niveles de presidn en mandmetros,
falta de presién en puntos de consumo: contactar con técnicos cualificados.

Profesional

Seguird las instrucciones del fabricante para la lubricacién del motor, tipo de aceite, recambio
de juntas, etc.

Procederd al reglaje y control de los componentes del grupo de presion.
Calendario

- Cada 3 meses: revision de mandos eléctricos, tubos, control de consumo y calentamiento del
motor.

- Cada 6 meses: revision de apertura de llaves y vdlvulas, no permitiendo que se blogqueen.
- Limpieza de la vdlvula de aspiracién.
- Desmontdaije y limpieza de la vdélvula de retencién v filtros, si los hubiera.
- Revision del tanque de presidn y el estado inyectores o membrana, si los posee.
- Cada ano: limpieza de la electrobomba y el regulador.
- Se observard si existen corrosiones y/o fugas, y se regulard el presostato.
Observaciones

Los fabricantes de los equipos deben exhibir la documentacion con las garantias que ofrezca
con sus productos y entretenimiento de los mismos, que deberdn adjuntarse a esta ficha. Se
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incluirdn esque-mas de funcionamiento de la instalacion.
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INSTALACIONES
TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES).
Uso del elemento

Precauciones

No se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia toma. Tampoco deben
conectarse enchufes multiples o “ladrones” cuya potencia total supere a la de la propia toma.

Prescripciones

Es obligatoria la conexidon a la red de fierra de todos los electrodomésticos y luminarias que
incorporen la conexidon correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra
deberd ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.

Prohibiciones

No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningun objeto. Nunca se deben
tocar con liguidos o humedades.

Mantenimiento del elemento
Usuario
La Unica accidén permitida es la de su limpieza superficial con una trapo seco.

Sin embargo a fravés de la inspecciéon visual puede comprobar su buen estado a través del
buen contacto con las espigas de las clavijas que soporte, y de la ausencia de posibles
fogueados de sus alvéolos.

Profesional

Cualquier operaciéon de sustitucidn o reparacion parcial de cualquier toma de corriente se
reserva para instalado-res eléctricos.

Calendario

A falta de un problema concreto que requiera una atencién prioritaria, la revision general de los
mecanismos por personal cudlificado como mdaximo se realizard cada 10 anos, coincidiendo
con el de la revisién del resto de la instalacién.

Observaciones
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INSTALACIONES
GRIFERIAS CON MEZCLADOR NORMAL
Uso del elemento
Precauciones
Siempre deben cerrarse con suavidad:

En el caso de griferias monomando se deberd evitar el cierre brusco para no provocar danos en
las tuberias (ruidos, vibraciones, golpe de ariete).

La griferia convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc) se debe
girar el volante solo hasta que deje de salir agua; cualquier presion excesiva deteriorard la pieza
de asiento y aparecerd un inevitable goteo.

Se debe evitar que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se
golpeen confra superficies duras y no ponerlos en contacto con jabones y otras sustancias que
puedan obturar sus orificios.

Prescripciones

Nunca se debe dejar la griferia goteando: hay que cerrar los grifos lo suficiente como para que
esto no se produzca.

Prohibiciones

No se debe manipular en el cuerpo de la griferia ya que este trabajo estd reservado al personal
cudlificado.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Después de cada uso debe enjuagarse y secarse la griferia y los rociadores para evitar la
aparicién de manchas. La limpieza se realizard exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar
ningun tipo de estropagjo ni cualquier ofro tejido abrasivo. En caso de aparicion de manchas
limpiar con un descalcificador recomendado por el fabricante.

Hay que limpiar el filtro del aireador o el rociador cuando se aprecien una merma sensible del
caudal no achacable a la bajada de presidn de la red. Esta limpieza se puede hacer con un
simple cepillo de uias y agua para retirar los depdsitos de particulas retenidas.

En ACS: semanalmente se dbrirdn los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no
utilizadas, dejando correr el agua unos minutos.

Profesional

Cambio de discos cerédmicos o de prensas de caucho cuando no se pueda impedir el goteo
con el cierre normal.

Calendario

- Cada 6 meses: descalcificar los aireadores infroduciendo el bloque interior en un
descalcificador reconocido o, en su defecto, introducirlo en vinagre durante al menos una hora
procurando no afectar a la griferia.

- No se debe prolongar innecesariamente la accién del descalcificador ya que su actividad
puede atacar al metal del aireador y a su acabado.

Observaciones
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El fabricante de la griferia debe exhibir la documentacion con las garantias que ofrezca con sus
productos y que deberd adjuntarse a esta ficha.
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INSTALACIONES
LAMPARAS DE CICLO HALOGENO O CUARZO-YODO
Uso del elemento

Precauciones

Por peligro de quemadura no se debe tocar bajo ninglun concepto la ampolla de una ldmpara
encendida o que no lleve un tiempo apagada.

No es conveniente multiplicar los encendidos y apagados sin causa justificada puesto que
puede mermar la vida de la ldmpara.

Cualguier manipulacién debe hacerse sin humedad.

Prescripciones

Prohibiciones

Aunque la ldmpara esté fria no se debe tocar con los dedos para no perjudicar la estructura de
cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una
ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso no se debe colocar ningun objeto sobre la
[dmpara.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Cualquier operacion de mantenimiento debe comportar una desconexion previa del suministro
eléctrico, bien sea del punto de luz o mucho mejor del circuito completo al que pertenezca.

Cuando funde una ldmpara de este tipo, alrededor de las 2.000 o 3.000 horas de
funcionamiento segin modelos, no hay mds que sustituirla por otra de las mismas caracteristicas.

La operacién de limpieza de su ampolla debe realizarse con un trapo seco sin la menor
particula de grasa y siempre con la desconexion completa del circuito al que pertenezca.

Profesional

No existe mayor mantenimiento que el descrito para el usuario por lo que no existe ninguna
operaciéon exclusiva para el profesional, salvo que el acceso a la ldmpara comporte dificultades
anadidas por la complejidad de la luminaria.

Calendario

La limpieza de la ampolla de la Idmpara se limpiard al menos una vez al mes. En casos de
ambientes polvorien-tos y luminarias abiertas esta frecuencia se verd sensiblemente aumentada.

Observaciones
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INSTALACIONES
REJILLAS Y DIFUSORES PARA CLIMATIZACION
Uso del elemento

Precauciones

En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es prdcticamente un sujeto pasivo al
que no se le encomienda ningun tipo de actuacién concreta.

Prescripciones

En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es prdcticamente un sujeto pasivo al
que no se le encomienda ningun tipo de actuacioén.

Prohibiciones

No se debe colocar ningin objeto que obstaculice el movimiento del aire. Tampoco deben ser
objeto de ninguna manipulacion.

Mantenimiento del elemento
Usuario

El usuario prdcticamente no fiene que intervenir en el normal funcionamiento de estos
elementos de la instalacion. Al usuario le corresponde en todo caso la inspeccidn visual por si
detecta algun comportamiento anormal para dar aviso a la empresa mantenedora.

Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior que estén a su alcance.
Profesional

La revisién y gjuste de todas las unidades terminales de distribucién de aire, tonto interiores
como exteriores.

La subsanacién de cualquier desperfecto que se haya producido en estos elementos debe
correr exclusivamente a cargo del personal especializado.

Calendario

Por parte del usuario, se puede fijar con cardcter general una limpieza exterior mensual para
rejillas y difusores, sin modificar las orientaciones ni las regulaciones de caudal.

Por parte del personal cudlificado es obligatoria la revision y limpieza completa de las unidades
de distribucién y retorno de aire al menos una vez al ano.

En la revision se incluiria el regjuste de compuertas de caudales y de la direccién de conos y
lamas.

La misma obligatoriedad debe extenderse a las posibles rejilas de exterior, sean para
renovaciones de aire, o sean para refrigerar al condensador, incluidas las mallas antipdjaros y
antfimosquitos.

Observaciones
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INSTALACIONES

LUMINARIAS

Uso del elemento
Precauciones

Cualguier manipulacién de las luminarias debe hacerse sin humedad. Antes de cualquier
manipulacion y después de un periodo de encendido hay que cerciorarse de que estd
suficientemente fria para evitar quemaduras.

Prescripciones

Toda luminaria que tenga partes metdlicas deben conectarse al conductor de tierra antes de
SU USO.

Prohibiciones

Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeracién de la luminaria
mediante objetos que la tapen parcial o totalmente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

La limpieza se realizard con agua jabonosa o disolvente neutro no abrasivo, siempre con la
desconexién completa del circuito.

La limpieza de los posibles partes especulares se realizard con especial cuidado para evitar
rayones que son irreversibles.

Igualmente debe prestarse atencidén a la conexidn de la ldmpara y posibles elementos
accesibles del equipo de encendido.

Profesional

Toda limpieza de las partes interiores protegidas, asi como la sustitucién de cualquier parte del
equipo de encendido, incluso del portaldmparas si fuera necesario, serdn realizados por el
personal cudlificado.

Calendario
Por el usuario:

Limpieza de luminaria dependerd de la suciedad del ambiente, no obstante al menos cada una
cada 6 meses.

Por el personal cudalificado:

Aunque dependerd del ambiente en el que esté instalada, la revision global de la luminaria y
sobre todo de su equipo de encendido se realizardn al menos una vez cada 2 anos.

Observaciones
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INSTALACIONES

LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Uso del elemento
Precauciones

Cuando voluntariamente se corta el suministro eléctrico, la luminaria de emergencia entra en
accién, salvo que se actle sobre su accionamiento de desconexidn para que no se
descarguen sus baterias. En los sistemas con telemando comun a varias luminarias, se evitaria la
descarga pulsando el mencionado telemando que estaria situado en el cuadro general de
distribucion.

Prescripciones

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento
Usuario

Limpieza exterior de las luminarias con una bayeta seca (o ligeramente hiumeda con la
desconexién previa de la corriente eléctrical).

Si el fabricante lo prevé por la simplicidad de su diseno, el usuario podria sustituir las [dmparas
cuando éstas fundan o se agoten.

En cualquier caso toda anomalia en el correcto funcionamiento debe ser objeto de llamada al
instalador.

Profesional

La limpieza interior, la posible sustitucién de Idmparas o de las baterias, o la reparaciéon de su
circuiteria deben ser realizadas por personal cudlificado.

Calendario
Por el Usuario:

La limpieza puede realizarse una vez cada é meses.

Por el profesional:

La revisién general de la luminaria con las reparaciones y sustituciones a que diera lugar, se
realizard al menos una vez cada 3 anos.

Observaciones
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INSTALACIONES
LUMINARIAS DE SENALIZACION
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Cuando los locales atendidos por este tipo de iluminacion estén cerrados al publico deberd
desacvarse su actuaciéon madiante el mecanismo de telemando si lo hubiera. Cuando se
vuelvan abrir al publico se realizard la operacion contraria o de activacion del sistema.

Prohibiciones
Cualguier manipulacién de su contenido.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Limpieza exterior de las luminarias con una bayeta seca (o ligeramente humeda con la
desconexion previa de la corriente eléctrical).

Si el fabricante lo prevé por la simplicidad de su diseno, el usuario podria sustituir las [dmparas
cuando éstas fundan o se agoten.

En cualquier caso toda anomalia en el correcto funcionamiento debe ser objeto de llamada al
instalador.

Profesional

La limpieza interior, la posible sustitucién de Idmparas o de las baterias, o la reparaciéon de su
circuiteria deben ser realizadas por personal cudlificado.

Calendario
Por el Usuario:

La limpieza puede realizarse una vez cada é meses.

Por el profesional:

La revisién general de la luminaria con las reparaciones y sustituciones a que diera lugar, se
realizard al menos una vez cada 3 anos.

Observaciones

En ocasiones la luminaria es conjuntamente de emergencia. En ofros casos la luminaria es de
diodos LED de muy ampliduracién, y también existe otra variedad a modo de guirnaldas de
l[dmparas incandescentes.
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INSTALACIONES
SANITARIO DE PORCELANA VITRIFICADA
Uso del elemento
Precauciones
- Cualguier manipulacién requiere el cierre de las llave de corte del aparato.

- Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caida puedan
deteriorarlos.

Prescripciones

Debe comprobarse periddicamente que no aparece ningun defecto en el mismo (golpes,
fisuras, efc.) que puedan causar fugas en el sanitario.

Prohibiciones
- No se debe desmontar el sanitario ya que este frabajo estd reservado al personal cualificado.

- No someter los elementos a cargas para las cuales no estdn disefiados, especialmente si van
colgados de los muros en lugar de apoyados en suelo.

- No se deben utilizar los inodoros para evacuar basura.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Aungue la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes quimicos agresivos (p.ej. salfumdn o
aguafuerte), se procurard no utilizarlos para evitar daiar los desagles y la red de saneamiento,
siendo preferible la limpieza con detergente liquido neutro y cepillos, sin utilizar ningdn tipo de
estropajo ni cualquier ofro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso.

Profesional
Cambio juntas de los desagUes cuando se aprecie su deterioro.
Calendario
- Cada 3 meses: limpiar la cisterna del inodoro.
- Cada é meses: comprobacion visual del estado de las juntas de los desagUes.
- Revisar el estado de los mecanismos de los inodoros y comprobar que éstos no gotean.
- Cada 5 anos: rejuntar las bases de los sanitarios, especialmente de los inodoros.
Observaciones

El fabricante del sanitario debe exhibir la documentacién con las garantias que ofrezca con sus
productos y sus recomendaciones de uso que deberdn adjuntarse a esta ficha.

REVESTIMIENTOS

REVOCO MONOCAPA

Uso del elemento
Precauciones

Se evitardn golpes y rozaduras, asi como el vertido o limpieza con productos quimicos.
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Se evitardn humedades en general.
Prescripciones
Si se observa riesgo de desprendimiento, deberd repararse inmediatamente.

Si el revoco es exterior y resulta danado por cualquier circunstancia que pueda producir
filtraciones de agua al interior de la fachada, deberd ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones

Sujecién de elementos pesados en el espesor del mortero, debiendo hacerlo en el soporte
resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento, cuarteamiento,
desconchados, humedades, manchas diversas, efc.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiard por técnico competente
que dictaminard su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Profesional

Comprobacién cada 2 afos de los siguientes procesos patolégicos: Erosidn mecdnica, erosidén
quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Limpieza: con agua a baja presién, puede utilizarse un cepillo suave con abundante agua.

Reparacion: de cuantos desperfectos puedan permitir el paso de la humedad. Se utilizardn
materiales andlogos a los del revestimiento original.

Calendario

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
SOLERAS DE HORMIGON
Uso del elemento

Precauciones
Evitar la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna

pieza.
Evitar ralladuras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

No se superardn las cargas mdaximas previstas.
Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no

admisibles

Prescripciones

El uso debe ser acorde con el material.
Fregarse con jabdén neutro. En caso de manchas dificiles se realizard con productos que no

afecten alos componentes del hormigdn

Prohibiciones
No podrdn utilizarse otros productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias

que puedan perjudicar a alguno de los componentes de la solera.
No podrdn utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos

No podrd someterse directamente la solera a la accidon de aguas con pH menor de 6 0 mayor
de 9, o con una concentracién de sulfatos superior a 0,2 gramos/litro, aceites minerales

orgdnicos o pesados y temperaturas superiores a 40° C.

Mantenimiento del elemento

Usuario
La conservacion del suelo deberd centrarse en dos aspectos uno de limpieza y ofro de

inspeccion .
Limpieza del suelo realizada exclusivamente con jabdn neutro y limpieza de posibles manchas

con disolventes que no afecten ala composicion de la solera.
Inspeccion de la solera observando si aparecen en algunas zonas grietas, fisuras, roturas o

humedades.
Inspeccion de las juntas de retraccidon y de contorno.

Profesional
Estudio, por técnico cudlificado, de los sintomas que hayan aparecido y dictamen de las

reparaciones a realizar.

Calendario
Semanalmente, al menos, limpieza del pavimento con mas frecuencia en funcién del uso y de

posible derrames de liquidos.
Comprobacién cada 2 anos de los siguientes procesos patoldgicos: Erosidon mecdnica, erosion
quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Inspeccion cada 5 anos o antes de la solera, y de las juntas de retraccién y de contorno.
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Es recomendable el pulido entre 5y 10 anos.

Si tiene tratamiento superficial saneado vy reposicion cada 10 afos o menos si lo indica el
fabricante

Comprobacion del estado de limpieza de la red de drendje y de evacuacién 1 aio. Debe
realizarse cada ano al final del verano.

Limpieza de las arquetas 1 ano. Debe realizarse cada ano al final del verano.

Comprobacién del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido
necesarias su implantacion para poder garantizar el drenaje 1 afo

Comprobacién de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 ano

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
EMPANELADOS EN MADERAS NATURALES
Uso del elemento
Precauciones
Se evitardn golpes con objetos contundentes, especialmente con objetos punzantes.
Especial atencién a las rozaduras con muebles u otros elementos pesados v rigidos.
Evitar en todo momento el vertido de agua o la existencia de un ambiente hUmedo.
Prescripciones

Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetfrar en las piezas por absorcién
debido a su porosidad.

Prohibiciones

Sujecién de elementos en el empanelado que puedan dafiar las piezas o provocar su
desprendimiento. En cualquier caso la sujecidn deberd hacerse en el soporte resistente o
elemento estructural apropiado.

Limpieza con productos quimicos o mediante espdtulas o estropajos abrasivos que deterioran o
rayan la superficie de madera o provocan su decoloracién o tintado.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Limpieza cada tres meses. La limpieza ordinaria se realizard en seco o con aspiradora, la
eliminacion de manchas con bayeta ligeramente himeda, o con productos adecuados al tipo
de barniz utilizado en el acabado del panel.

Inspeccion ocular una vez al aino para detectar en las piezas anomalias o desperfectos, como
rayados, punzonamientos y desprendimientos del soporte base, manchas diversas, etc.

La presencia de manchas de humedad e incluso hongos debe comunicarse a un profesional
para que proceda a un saneado del panel y estudie el origen de esta lesion.

Profesional

Inspeccion: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatacién, reponiendo cuando
sea necesario los correspon-dientes sellados, tapajuntas o elementos de unidn entre paneles.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiard por técnico competente
que dictaminard su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso
de desprendimiento de piezas, se comprobard, en su caso, el estado del soporte.

Reparacién: lijado y acuchillado de los paneles deteriorados o sustitucion si fuese necesario por
otros de las mismas caracteristicas, acabados y colores.

Las piezas desprendidas se repondrdn inmediatamente.

Calendario

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
PANELES AGLOMERADOS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitardn golpes con objetos contundentes, especialmente con objetos punzantes.
Especial atencién a las rozaduras con muebles u otros elementos pesados y rigidos.
Evitar en todo momento el vertido de agua o la existencia de un ambiente hUmedo.
Prescripciones

Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetfrar en las piezas por absorcién
debido a su porosidad.

Prohibiciones

Sujecién de elementos en el empanelado que puedan dafar las piezas o provocar su
desprendimiento. En cualquier caso la sujecidn deberd hacerse en el soporte resistente o
elemento estructural apropiado.

Limpieza con productos quimicos o mediante espdtulas o estropajos abrasivos que deterioran o
rayan la superficie del panel o provocan su decoloracion o tintado.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Limpieza cada tres meses. La limpieza ordinaria se realizard en seco o con aspiradora, la
eliminacion de manchas con bayeta ligeramente humeda, o con productos adecuados al tipo
de barniz utilizado en el acabado del panel.

Inspeccion ocular una vez al aio para detectar en las piezas anomalias o desperfectos, como
rayados, punzonamientos y desprendimientos del soporte base, manchas diversas, etc.

La presencia de manchas de humedad e incluso hongos debe comunicarse a un profesional
para que proceda a un saneado del panel y estudie el origen de esta lesion.

Profesional

Inspeccion: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatacién, reponiendo cuando
sea necesario los correspondientes sellados, tapajuntas o elementos de unidn entre paneles.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiard por técnico competente
que dictaminard su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso
de desprendimiento de piezas, se comprobard, en su caso, el estado del soporte.

Reparacién: lijado y acuchillado de los paneles deteriorados o sustitucion si fuese necesario por
otfros de las mismas caracteristicas.

Las piezas desprendidas se repondrdn inmediatamente.

Calendario

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
PANELES METALICOS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitardn golpes con objetos contundentes, especialmente con objetos punzantes.
Especial atencién a las rozaduras con elementos pesados y rigidos.
Prescripciones

Eliminar inmediatamente las manchas especialmente si han sido producidas por productos
quimicos que puedan danar las caracteristicas del revestimiento.

Prohibiciones

Sujecidn de elementos en los paneles que puedan danar las piezas o provocar su
desprendimiento. En cualquier caso la sujecidn deberd hacerse en el soporte resistente o
elemento estructural apropiado.

Limpieza con productos quimicos que afecten a las caracteristicas del material o mediante
espdtulas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie del panel o provocan su
decoloracién.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Limpieza cada tres meses. La limpieza ordinaria se realizard con pano ligeramente humedecido
en agua con detergentes disueltos, aclarando y secando seguidamente.

Inspeccion ocular una vez al aio para detectar en las piezas anomalias o desperfectos, como
rayados, punzonamientos y desprendimientos del soporte base, manchas diversas, etc.

Profesional

Inspeccion: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatacién, reponiendo cuando
sea necesario los correspon-dientes sellados, tapajuntas o elementos de unidn entre paneles.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiard por técnico competente
que dictaminard su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso
de desprendimiento de piezas, se comprobard, en su caso, el estado del soporte.

Las piezas desprendidas se repondrdn inmediatamente.

Calendario

Observaciones

CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE. Cala d'Or (Islas Baleares)
PROYECTO DE EJECUCION febrero 2018
ANEXO 4 INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO mrm arquitectos 76/92



REVESTIMIENTOS

PAVIMENTOS CERAMICOS

Uso del elemento
Precauciones

Se evitard la caida de objetos punzantes o de peso que pudieran descascarillar o incluso
romper el pavimento

Se evitardn las ralladuras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario si
no tiene protegidos los apoyos.

Se evitardn las humedades, sobre todo si el material no ha sido disefado para soportarlas.
Prescripciones

El tipo de uso serd el adecuado al material colocado (grado de dureza) pues de lo contrario
sufrird un deterioro perdiendo el color y la textura exterior.

En pavimentos de escasa dureza se evitard el uso de zapatos de calle si previamente no se ha
cepillado la suela, evitando la abrasién.

Eliminar inmediatamente las manchas que se producen, pues al ser muy porosos las absorbe de
inmediato.

Prohibiciones

En la limpieza no se utilizardn espdtulas metdlicas, ni estropajos abrasivos y no es aconsejable
usar productos quimicos muy concentrados. Antes de utilizar un determinado producto se debe
consultar en la tabla de caracteristicas técnicas la resistencia al ataque de productos quimicos.

Mantenimiento del elemento
Usuario

La limpieza ordinaria se realizard con bayeta himeda, con agua jabonosa o detergentes no
agresivos. La limpieza de cocinas realicela a menudo y con detergentes amoniacados o con
bioalcohol.

El propietario dispondrd de una reserva equivalente al 1% del material colocado para posibles
reposiciones.

Para eliminar restos de cemento, utilice un producto especifico, también pude utilizar una
disolucién de un vaso de vinagre en un cubo de agua.

Las colas, lacas o pinturas se “pueden limpiar con goma de borrar, o bien con gasolina.
La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejia.

Profesional
La sustitucién de piezas rotas o deterioradas.

Calendario

Cada 5 anos o antes si fuera apreciada una anomalia, se realizard una inspeccién del
pavimento observando si aparecen en algunas zonas baldosas rotas, agrietadas o
desprendidas, en cuyo caso se repondrdn o se procederd a su fijacién con los materiales vy
formas indicadas para su colocacion.

En aquellos pavimentos colocados con junta ancha, se procurard mantener en buen estado
dichas juntas, y en caso de deterioro serd preciso su reposicién con el material adecuado.
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Cada 5 aios se reconstruirdn juntas.

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
SOLADOS DE MORTERO DE RESINAS SINTETICAS
Uso del elemento
Precauciones
La limpieza, serd en seco o en hUmedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia.

En caso de manchas dificiles se realizard con los productos indicados por el fabricante para
cada tipo de mancha.

No se superardn las cargas maximas previstas.

Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no
admisibles

Prescripciones
El uso debe ser acorde con las caracteristicas del material.
Prohibiciones

No podrdn utilizarse productos de limpieza agresivos, solamente los recomendados por el
fabricante.

Mantenimiento del elemento
Usuario

La conservacién del suelo deberd centrard en dos aspectos uno de limpieza y otro de
inspeccion de piezas o zonas deterio-radas.

Limpieza del suelo redlizada exclusivamente con jabdn neutro y suficientes aclarados
posteriores para su completa

eliminacion. Se utilizardn los productos recomendados por el fabricante.

Inspeccion del pavimento observando si aparecen en algunas zonas deterioradas, fisuras,
hundimientos, bolsas o cualquier ofro tipo de lesién.

Profesional

Fijacién o sustitucion de las piezas o zonas deterioradas, con los materiales y forma indicada
para su colocacion.

Calendario

Comprobacion cada 2 anos de los siguientes procesos patoldgicos: Erosidn mecdnica, erosion
quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Inspeccion cada 5 anos, o antes si se apreciase alguna anomalia, fijando o sustituyendo las
piezas o zonas deterioradas, asi como los separadores o juntas de dilatacién con cubre juntas
que presenten mal estado o se observen deformaciones o real-ces sobre el nivel del pavimento
que pueda ocasionar tropiezos.

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
REVESTIMIENTO CON PINTURA PLASTICA
Uso del elemento
Precauciones
- Evitar golpes y rozaduras.

- Evitar el vertido sobre los panos pintados, de productos quimicos, disolventes o aguas
procedentes de las jardineras o de la limpieza de ofros elementos de las fachadas.

Prescripciones

Prohibiciones
Limpieza o contacto con productos quimicos o cdusticos capaces de alterar el revestimiento.
Mantenimiento del elemento

Usuario

- Inspeccién para detectar anomalias o desperfectos, como desconchados, ampollas,
cuarteamiento, eflores-cencias, amarilleo, etc.

- Limpieza: se efectuard con esponjas o frapos humedecidos con agua jabonosa.
Profesional
- Repintado: cuando se requiera, con el mismo fipo de pintura.

- Reposicidn, segun el tipo de pintura y grado de exposicion. Antes de llevarla a cabo se dejard
el soporte preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se aplicard sobre el
revestimiento una disolucién espesa de cola vegetal, hasta conseguir su ablandamiento,
rascdndose a continuacion con espdtula.

Tanto el repintado como la reposicidn del revestimiento se hardn con materiales de suficiente
calidad y aplicando un nimero de manos adecuados a las caracteristicas del producto, y al
grado de exposicién y agresividad del clima.

Calendario
- Cada tres anos:
Inspeccion.
- Cada tres/cinco anos:
Limpieza.
- Cada cinco anos:
Repintado.
- Cada siete/quince anos:
Reposicién.

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
REVESTIMIENTO CON PIEZAS CERAMICAS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitardn golpes con objetos contundentes.
Prescripciones

Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetfrar en las piezas por absorcién
debido a la porosidad de las piezas.

Si se observa riesgo de desprendimiento, deberd repararse inmediatamente.

Si el material del chapado es danado por cualquier circunstancia que pueda producir
filtraciones de agua al interior de la fachada, deberd ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones

Sujecién de elementos en el adlicatado que puedan dafar las piezas o provocar enfrada de
agua. En cualquier caso la sujecion deberd hacerse en el soporte resistente o elemento
estructural apropiado.

Limpieza con productos quimicos concentrados o mediante espdtulas metdlicas o
estropajosabrasivos que deterioran o rayan la superficie cerdmica o provocan su decoloracion.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccidon: para detectar en las piezas cerdmicas anomalias o desperfectos, como roturas,
pérdida de plaguetas, manchas diversas, etc.

La limpieza ordinaria se realizard con bayeta humeda, con agua jabonosa y detergentes no
agresivos.

La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con
bioalcohol.

Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto especifico o una solucién de un
vaso de vinagre en un cubo de agua.

Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja
concentracién.

Profesional

Comprobacion cada 3 anos de los siguientes procesos patoldgicos: Erosidn mecdnica, erosion
quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiard por técnico competente
que dictaminard su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso
de desprendimiento de piezas, se comprobard, en su caso, el estado del soporte de mortero.

Inspeccion: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatacién, comprobando su
estanqueidad al agua, y reponiendo cuando sea necesario los correspondientes sellados.

Limpieza: que puede redlizarse con agua a presidn que no dane las juntas. En el caso de
fachadas muy expuestas, puede ser suficiente el lavado natural por el agua de lluvia.

Reparacion: sustitucion de las plaguetas rotas o deterioradas, y del mortero de soporte, en su

CQaso.
CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE. Cala d'Or (Islas Baleares)
PROYECTO DE EJECUCION febrero 2018

ANEXO 4 INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO mrm arquitectos 81/92



Las piezas desprendidas se repondrdn inmediatamente.

Calendario

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
TECHOS CONTINUO DE PLANCHAS DE ESCAYOLA
Uso del elemento
Precauciones
Se evitard el vertido o salpicado de agua.
No se someterdn a humedad relativa habitual superior al 70 %.

En caso de revestirse el techo con pintura, ésta deberd ser compatible con las caracteristicas
de la escayola.

Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados ¢ rigidos que producen grietas o retirada de
material.

Prescripciones

Prohibiciones

Colgar elementos pesados de las planchas, debiendo hacerlo en el soporte resistente, con las
limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento,
etc. y para comprobar el estado de la pintura, si la hubiere.

Debe prestarse especial atencién a las juntas perimetrales o de dilatacion.

Cuando se aprecie alguna anomalia se estudiard por técnico competente que dictaminard su
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Profesional

Comprobaciéon cada ano de los siguientes procesos patoldgicos: Erosion mecdnica, erosidon
quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Reparacion: se utilizardn materiales andlogos a los del revestimiento original.
Las zonas deterioradas deberdn picarse y repararse con la aplicacién de nuevas planchas.

Se aprovechard para revisar el estado del soporte por si la lesidn fuese consecuencia de su
estado o de las instalaciones situadas sobre el techo.

Cuando se proceda al repintado, este se hard con pinturas poco densas.

Calendario

Observaciones
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CUBIERTA
AZOTEA NO TRANSITABLE ACABADA CON GRAVA
Uso del elemento
Precauciones
El acceso a la cubierta lo efectuard solamente el personal especializado.
Prescripciones

- Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento deberd repararse
inmediatamente.

- Si la membrana impermeabilizante resultara danada como consecuencia de circunstancias
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberd repararse inmediatamente los desperfectos.

- Si se producen desplazamientos en la gravilla que dejen vista la Idmina, deberdn corregirse
inmediatamente.

Prohibiciones
- Acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento vy sin el calzado adecuado.

- Modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagUes etc., que
dificulten o impidan el desague.

- Modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.
- Anadir elementos que dificulten el desague.

- Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mdstiles, aparatos de aire
acondicionado, efc., que perforen la membrana impermeabilizante.

- Que la ldmina esté en contacto con grasas, asfaltos, betunes, poliestirenos expandidos, segun
qué tipo de poliuretanos, hidrocarburos o aceites minerales.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccidn visual cada vez que llueva nieve o haya fuertes vientos de:
- Desplazamientos de la gravilla.

- Aparicién de humedades en el interior del edificio o en el exterior, del funcionamiento de
desaguies y de si el agua ha salido por los rebosaderos, en el caso de que existan,

- De aquellos elementos que se puedan inspeccionar sin salir a cubierta:
- roturas y desprendimientos de la I[dmina y de los elementos de remate de los bordes libres.
- roturas y desprendimientos de las grapas de sujecion de los canalones y bajantes vistos.
- roturas, desprendimientos y deformaciones de canalones y bajantes vistos.
- aparicién de vegetacion, liquenes y musgos o depdsitos de polvo y hollin.
Profesional
(todos los trabajos de mantenimiento deberdn realizarse por personal cudlificado):
Calendario
CADA OTONO, LIMPIEZA:

- de sumideros, canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demds elementos de desagle, en
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especial, comprobacién de que las bajantes y los sumideros no estén atascados y funcionen
correctamente

- eliminacion de cualquier tipo de vegetacién y de materiales acumulados por el viento.
CADA ANO:

- comprobaciéon del extendido homogéneo de la gravilla en la cubierta.

- revisiéon de los remates de los bordes, piezas de sujecion y sellados expuestos, si los hay,
- de los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, donde sean necesarios.
CADA DOS ANOS, COMPROBACION:

- de la estanquidad de los faldones,

- de la estanquidad y funcionamiento de los elementos del sistema de desague,

- del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad,

- del estado del material de proteccién, desplazamientos.

CADA DIEZ ANOS, COMPROBACION.

- de las caracteristicas de las [dminas.

- de la sujecién de las [dminas

Observaciones
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CUBIERTA
SUMIDEROS
Uso del elemento
Precauciones
- Se evitardn las cargas puntuales directas sobre la tapa (patas de muebles, etc.)

- Cuando se limpie una azotea transitable y exista sobre la misma arena o cuerpos que puedan
pasar por la rejilla, se desmontard la tapa y se evitard el depdsito de arenas en el sifon.

- No se arrojardn, ni desmontando la tapa: papeles, hojas, cuerdas, piedras, o cualquier ofro
material que pueda producir atranques en el saneamiento.

Prescripciones
- Si se observara que el agua deja de correr, se procederd a su inmediata limpieza.

- Si se observara alguna mancha de humedad por la zona inferior, se procederd a su
reparacion inmediatamente.

Prohibiciones
- Des montar de manera permanente las tapas de los sumideros.
- Arrojar colillas de cigarros, tierra, efc.

- Colocar sobre, o en las proximidades del sumidero, cualquier elemento que dificulte la
evacuacioén de las aguas.

- Usar el sumidero como vertedero de limpieza.
Mantenimiento del elemento
Usuario

- Periddicamente se procederd a desmontar y limpiar el sumidero, periodo de tiempo que
variard en funcién del emplazamiento y riesgo de atranque; asi en zonas de uso publico, o en
zonas de macetas, etc., la limpieza deberd efectuarse todos los meses, y en todo caso siempre
se deberd comprobar su correcto funcionamiento antes del invierno, y al final de la primavera
cuando pueden empezar las tormentas de verano.

CADA ANO:

- Comprobar que no estén atrancados los rebosaderos.
Profesional

CADA CINCO ANOS:

- comprobacién del entronque de la Idmina impermeable con el sumidero, y de su
estanquidad.

CADA DIEZ ANOS:

- comprobacién de las caracteristicas aparentes del material del sumidero: cuarteos, grietas,
pérdidas de elasticidad.

Calendario
Se limpiardn:

- Cada 6 meses, los sumideros de cubiertas transitables
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- Una vez al ano los sumideros de cubiertas no transitables

Observaciones
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URBANIZACION

ARQUETA

Uso del elemento
Precauciones

Se evitard la plantaciéon en las proximidades de las arquetas de drboles cuyas raices pudieran
perjudicar la instalacion.

Prescripciones

Si se observara la existencia de algun tipo de fugas (detectadas por la aparicién de manchas o
malos olores), se procederd rdpidamente a su localizacién y posterior reparacion.

En el caso de arquetas sifonicas o arquetas sumidero, se deberd vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

Prohibiciones

No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de las arquetas existentes
sin consultar a un técnico competente.

En caso de sustitucidn de pavimentos, no se ocultardn los registros de las arquetas y se dejardn
completamente practicables.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Para un correcto funcionamiento de la instalacion, se debe comprobar la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de
elementos.

Profesional

Cuando se efectien las revisiones periddicas para la conservacion de la instalacion, se
reparardn todos los desperfectos que pudieran aparecer.

Toda modificacion en la instalacién o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normall
funcionamiento serd realizada previo estudio y bagjo la direccidn de un técnico competente. Se
considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos:

-Cambio de utilizacion del edificio.

-Modificacién o ampliacién parcial de la instalacién que represente un aumento de los servicios
0 necesidades.

-Cambios en la legislacion oficial que afecte a la instalacién.
Calendario

Cada ano:

Al final del verano se limpiardn las arquetas sumidero.

Cada 5 anos:

Limpieza y reparacién de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de
bajante, de paso o sifénicas.

Observaciones
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URBANIZACION

COLECTORES ENTERRADOS

Uso del elemento
Precauciones

Se evitard la plantacién, en las proximidades de los colectores enterrados, de drboles cuyas
raices pudieran perjudicar la instalacion.

Se procurard por parte del usuario utilizar los distintos elementos de la instalacidon en sus
condiciones normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores
mefiticos a los locales por la pérdida del sello hidrdulico en los sifones, mediante el vertido
periddico de agua.

Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o quimicamente incompatibles.
Prescripciones

Si se observaran fugas, se procederd a su pronta localizacidon y posterior reparacion,
recomenddndose la revision y limpieza periddica de los elementos de la instalacion.

Prohibiciones

No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de los colectores
enterrados existentes sin consultar a un técnico competente.

Se prohibe verter por los desagles aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias,
dcidos fuertes, sustancias toxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican
en los sifones, conductos y arquetas, asi como pldsticos o elementos duros que puedan obstruir
algun tramo de la red.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Se comprobard periddicamente la estanqueidad general de la red, asi como la ausencia de
olores y se prestard una especial atencion a las posibles fugas de la red de colectores.

Profesional

Las obras que se redlicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados respetardn
éstos sin que sean danados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

Un instalador acreditado se hard cargo de las reparaciones, en caso de aparicién de fugas en
los colectores.

Calendario
Cada ano:
Se comprobard la aparicién de fugas o defectos de los colectores enterrados.

Observaciones
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URBANIZACION

POZOS DE REGISTRO

Uso del elemento
Precauciones

Se evitard la plantacion en las proximidades de los pozos de registro de drboles cuyas raices
pudieran perjudicar la instalacion

Prescripciones

Si se observaran fugas, se procederd a su pronta localizacidon y posterior reparacion,
recomenddndose la revision y limpieza periddica de los elementos de la instalacién.

Prohibiciones

No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el frazado de los pozos de registro
existentes sin consultar a un técnico competente.

Se prohibe verter aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias, dcidos fuertes,
sustancias téxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones,
conductos y arquetas, asi como pldsticos o elementos duros que puedan obstruir algin tramo
de lared.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Debe comprobarse peridbdicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la
aparicién de manchas o malos olores) vy, si existen, proceder rdpidamente a su localizacion y
posterior reparacion.

Profesional

Cuando se efectlen las revisiones periddicas para conservacién de la instalacién, se reparardn
todos los desperfectos que pudieran aparecer.

Un especialista se hard cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas o deterioro de
la instalacion, asi como de la modificacién de los mismos en caso de ser necesario, previa
consulta con un técnico competente.

Un instalador acreditado se hard cargo de las reparaciones, en caso de aparicién de fugas en
los colectores.

Calendario
Una vez al ano:
Se revisardn y limpiardn los pozos de registro.

Observaciones
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URBANIZACION
SUMIDERQOS E IMBORNALES URBANOS
Uso del elemento

Precauciones

Algunos sumideros sifonicos no estdn preparados para el trafico de vehiculos. Cercidrese de ello
en caso de que sea preciso circular sobre ellos o depositar pesos encima. De ser necesario,
protéjalos temporalmente con una chapa de acero o algun elemento similar.

Prescripciones

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningin tipo de fugas (detectadas por la
aparicion de manchas o malos olores) vy, si se detectan, proceder rdpidamente a su localizacion
y posterior reparacion.

Prohibiciones

En caso de sustitucidon de pavimentos, no se ocultardn sus tapas y se dejardn completamente
practicables.

No se deben cegar sus tapas ni modificar o ampliar las condiciones de uso del sumidero.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Debe comprobarse peribdicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la
aparicién de manchas o malos olores) vy, si existen, proceder rdpidamente a su localizacion y
posterior reparacion.

Se revisardn y desatascardn los sifones y vdlvulas cada vez que se produzca una disminucion
apreciable del caudal de evacuacion o haya obstrucciones.

Se deben mantener permanentemente con agua, especialmente en verano, para evitar malos
olores.

Se limpiardn permanentemente de hojas y elementos que puedan producir obstrucciones.
Profesional

Cuando se efectlen las revisiones periddicas para la conservacion de la instalacién, se
reparardn todos los desperfectos que pudieran aparecer.

Un especialista se hard cargo de las reparaciones en caso de aparicién de fugas o deterioro de
la instalacion, asi como de la modificacién de los mismos en caso de ser necesario, previa
consulta con un técnico competente.

Calendario

Observaciones
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CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D'OR. SEGUNDA FASE. Cala d'Or (Islas Baleares)
PROYECTO DE EJECUCION febrero 2018

ANEXO 4 INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO mrm arquitectos 92/92



MINMN arquitectos

PROYECTO
CENTRO MULTIFUNCIONAL CALA D’OR. SEGUNDA FASE.

Proyecto basico y de ejecucién

SITUACION
Avda. de Calonge 39, Cala d'Or 07660 Santanyi, Islas Baleares

PROMOTOR

Ayuntamiento de Santanyi

FECHA
Marzo 2018

ARQUITECTOS
mrm arquitectos s.l.p.
Miguel Alonso Flamarique. Roberto Erviti Machain. Mamen Escorihuela Vitales

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION A.5 ESTUDIO GEOTECNICO




MI'M arquitectos



OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ingenieria geologica |.....

Jaume Rigo Servera |

TIf 635 92 56 83 - jaurigser@gmail.com

INFORME GEOTECNICO O19/17
EDIFICIO ADMINISTRATIVO AISLADO
AvD. DE CALONGE N° 35, CALA D’OR
T.M. SANTANYI (MALLORCA)

e

Ingenieria geologica



Estudio geotécnico N° 019 17 ﬁ]‘;';ﬁf‘i‘;n ilal:\T:eSEingO Servera .
__________________ Avet de Calonge 1 3% Cala Dror - T SantanyT (M| e | {i¥Sy
INDICE
Pag.
L e ANTECEDENTES
L e TRABAJOS REALIZADOS
2 s LOCALIZACION GEOGRAFICA
2 e GEOMORFOLOGIA
B GEOLOGIA
ettt HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA
B e ee e DATOS DE IDENTIFICACION
2 OO CARACTERIZACION MECANICA
12705 e ESTABILIDAD DE TALUDES GENERADOS
L e EXCAVABILIDAD
16-17 oo .PARAMETROS DEL TERRENO PARA CALCULAR LA ACCION SiSMICA
1< TSP CONCLUSIONES
/T RECOMENDACIONES
20 e RESUMEN PARAMETROS MECANICOS OBTENIDOS

ANEXOS



Ged®

Estudio geotécnico N° 019 17

", ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
w’,«y SUPERVISADO

PaN SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
N0 CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Fecha : 08/05/2017 Folio: 1170149R0 Num: SV-01170149/00
Colegiado : Jaume Rigo Servera
Inscrito con el n° : 5550

Avd. de Calonge n° 35, Cala D'Or - TM Santanyi (Mallorca)

SECr@jra gel 1COG

1. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Santanyi, en representacion de la propiedad, nos
encarga el presente estudio geotécnico para la caracterizacion geomecanica de los
materiales que constituyen el subsuelo del solar situado en |la avenida de Calonge n©
35, de Cala D’Or, perteneciente al término municipal de Santanyi, Mallorca, donde se
ha proyectado la construccién de un edificio administrativo aislado que constara de
séztano, planta baja y una planta piso, con una superficie total construida de 1200,0
m-<.

Tabla 1. Tipo de construccion y grupo de terreno (segin DBSE-C)

No Superficie | Pendiente | Grupo Tipo de
Edificio administrativo | Plantas total a de construccion
aislado construir terreno | (SEGUNDBSEC)
(SEGUN
DBSE-C)
3 1200,0 m* <15° T1 C-1

2. TRABAJOS REALIZADOS

Para llevar a cabo el presente estudio y atendiendo a las recomendaciones que
aparecen en el Documento Basico SE-C: Seguridad estructural. Cimientos del Cédigo
Técnico de la Edificacion (CTE), de marzo de 2006, y dado de que se trata de una
construccién tipo C-1 y que el terreno esperable es de tipo T1, se han realizado los
siguientes trabajos:

1) Recopilacion de informacion previa. Consulta de bibliografia
geotécnica y geoldgica general de la zona de estudio.

2) Visita y analisis geoldgico, geomorfoldgico e hidroldgico de la zona
de estudio. Primera valoracion de los problemas que puedan
aparecer en la zona.

3) Realizacién de 1 sondeo de testificacion con bateria simple y doble
de 86 y 101 mm de 7,00 metros de profundidad y 2 sondeos a
destroza de 7,0 metros de profundidad cada uno, para identificar y
clasificar los materiales atravesados, con toma de muestras; 4
ensayos S.P.T., prueba de penetracion estandar, siguiendo la norma
UNE 103-800-092, para evaluar los parametros resistentes y
deformacionales de éstos.

Con éstos, se ha podido caracterizar la superficie de cimentacién, obteniéndose
de este modo las caracteristicas geomecanicas del terreno como son la capacidad
portante, asientos, cohesién y angulo de rozamiento interno.
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3. LOCALIZACION GEOGRAFICA

El lugar de estudio se encuentra situado en la avenida de Calonge n° 35, de
Cala D’Or, perteneciente al término municipal de Santanyi, Mallorca.

El emplazamiento del solar y la ubicacién de los ensayos pueden verse con
claridad en los planos y graficos adjuntos en el anexo.

Figura n© 1: Localizacién geografica
4. GEOMORFOLOGIA

La zona de estudio se encuentra situada en la unidad morfoestructural de la
Sierra de Levante, que se caracteriza por corresponder a afloramientos de materiales
mesozoicos y terciarios plegados y fracturados. Dicho dominio presenta un modelado
de formas estructurales condicionadas por la tectonica de plegamiento e imbricacion
propia de la Sierra de Levante. Las formas con expresion morfolégica mejor
representadas son los escarpes, las crestas y las cuestas y hog-backs, en cuyos
reversos se originan modelados estructurales tipo chevron. Algunas fallas y frentes de
cabalgamiento, en ocasiones, originan escarpes en los materiales jurasicos.

Las estructuras alpinas aparecen arrasadas dando lugar a un relieve de tipo
apalachiano. El encajamiento de la red fluvial cuaternaria ha originado valles en cuyas
laderas son frecuentes las formas de acumulacion de tipo coluvial.

La sierra de levante constituye la divisoria de aguas de los cursos de aguas
existentes en la zona. El drenaje se efectla, mediante torrenteras y barrancos de
caracter estacional, hacia la orla costera de la Marina de Levante y hacia la bahia de
Alcudia.

No se ha detectado ninglin rasgo geomorfoldgico importante que pudiera poner
en peligro la futura edificacion.
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5. GEOLOGIA

La zona de estudio esta formada por materiales cenozoicos de edad terciaria
superior (Tortoniense-Messiniense), mayoritariamente se trata de materiales
carbonatados: calcarenitas arrecifales y calcarenitas ooliticas de tonos beiges y ocres
gue en ocasiones suelen estar recubiertos por depdsitos de “terra rossa” de espesor
variable.

(NOTA: En este informe se tomara como cota de referencia 0,0 m la cota actual de la zona de estudio donde
se ha realizado el sondeo S1.)

Segun los sondeos realizados, el subsuelo del solar de estudio esta formado
por:

De 0,0 a 0,10-0,20 m: (AG) Asfalto y gravilla

De 0,10-0,20 a 0,25-0,60 m: (SVR) Suelo vegetal residual, formado por arcillas
limo-arenosas color marrén oscuro con cantos calcareos hetereométricos y restos
vegetales.

De 0,25-0,60 a 7,00 m: (N1) Sustrato rocoso, formado por una calcarenita sana
de grano medio, color beige-ocre, con zonas sanas y zonas moderadamente
meteorizadas grado III, (segun ISRM 1981) con cierto grado de karstificacion; En el
sondeo a destroza realizado S3 se ha detectado una cavidad de 0,50 metros de
espesor, que va desde los 2,30 m hasta los 2,80 m. Se estima de edad terciaria.

Tabla 2. Espesor (m) de cada uno de los niveles estratigraficos detectados en los sondeos realizados

NIVELES LITOLOGICOS SONDEOS REALIZADOS
S1 S2 S3
Asfalto y gravilla (AG) 0,10 0,20 0,15
Suelo vegetal residual (SVR) 0,15 0,40 0,05
Calcarenita (N1) 6,75 6,40 6,20
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Figura n° 2: Mapa geoldgico de la zona, hoja 725 - Felanitx
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La distribucién del material en profundidad es como se muestra en la siguiente
columna litoldgica correspondiente al sondeo de testificacion realizado S1:

NIVEL
FREATICO

CARACTERISTICAS
DEL SONDEO % Sondeq _
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Meétodo perforacion: B-Bateria simple; T-Bateria doble; BH-Barrena Helicoidal
Muetras: S-Paredes finas; A-Alterado; As-Alterado por spt; I-Inalterada
Pruebas: Spt: PA - Punta abierta; PC-Punta cerrada
Estabilizacion: RVT-Revestimiento metalico; L-Lodos
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6. HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA

6.1 Hidrologia

La hidrologia del lugar sera la propia de una zona urbanizada, con disminucion
de la superficie de infiltracion, y evacuacion de pluviales por red de alcantarillado,
siendo los materiales del subsuelo de permeabilidad variable, en funcién del grado de
meteorizacion del sustrato rocoso calcarenitico.

No se ha detectado la presencia de nivel freatico en los sondeos realizados.

6.1 Hidrogeologia

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD (K)

En el caso de un sustrato rocoso (N1), segin la 'bibliografia existente, los
valores orientativos de permeabilidad para la matriz rocosa de una caliza varian entre
10°y 102 m/s.

1 Geotecnia y Cimientos, J.A. Jiménez Salas (2° edicion).

*NOTA: Estos valores son de carécter orientativo, y han sido obtenidos a partir de tablas publicadas en bibliografias geotécnicas. Para obtener
un valor mas preciso, se hace necesario la realizacién de un ensayo "“in situ” (Lugeon o Lefranc).
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7. DATOS DE IDENTIFICACION

7.1 EXPANSIVIDAD

Dado que el subsuelo del solar donde se recomienda apoyar la cimentacion es
de naturaleza rocosa, no se esperan fenomenos de expansividad.

7.2 AGRESIVIDAD SULFATOS

En cuanto a la existencia de elementos quimicos que pudieran afectar al
hormigdn, como son los sulfatos, hemos de decir que la litologia calcarea del entorno
es incompatible con la formacion de sales sulfatadas, por lo que se descarta este tipo
de agresion sobre la estructura de esta construccion.

Nota: Debido a lo expuesto anteriormente, no ha sido necesario la realizaciéon
de ensayos de laboratorio.
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8. CARACTERIZACION MECANICA

8.1 ENSAYOS SPT

En el sondeo efectuado y previa limpieza del fondo del mismo, se ha realizado 4
penetraciones dindmicas estandart (S.P.T. UNE 103-800-092.).

El ensayo consiste en clavar el tomamuestras mediante golpeo automatico de
una maza de 63.5 Kg que cae desde una altura de 75 cm. El tomamuestras utilizado
en el caso de arcillas/limos es la cuchara de Terzaghi y Peck de 2 pulgadas de diametro
exterior y un angulo en punta de 60°. En el caso de realizar el ensayo en gravas se
utiliza la puntaza coénica. La perforacién se detuvo para realizar los ensayos a las
profundidades descritas en el anexo. Una vez que el tomamuestras se encuentra en el
fondo del sondeo se marcan 45 cm en la varilla de diametro 50 mm divididos en 3
sectores de 15 cm. Se contabiliza el nUmero de golpes necesario para introducir cada
uno de los sectores. El ensayo se realiza sin interrupcion automaticamente y con
frecuencia de golpeo constante e inferior a 30 golpes por minuto. El nimero de golpes
necesario para la penetracion de los ultimos 300 mm, constituye la resistencia a la
penetracion estandart o valor de N30. El ensayo se suspende (R) cuando después de
dar una serie de 100 golpes no se han introducido los ultimos 30 cm, o cuando
después de dar 50 golpes el descenso de la varilla es inferior a los 5 cm. La situacién
de los ensayos se recoge en el perfil litoldgico del sondeo realizado S1 del anexo.

El golpeo de los ensayos SPT realizados se muestra en la siguiente tabla:

SONDEO COTA LITOLOGIA NO© GOLPES N30
(m) (cada 15cm)
1 1,80 N1 50R R
1 2,40 N1 50R R
1 4,00 N1 50R R
1 5,80 N1 50R R

El golpeo Nsg obtenido en los ensayos SPT ha sido de N3y= 50 golpes.
(Rechazo).
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8.2 CAPACIDAD PORTANTE Y ASIENTOS

8.2.1 Para caracterizar el sustrato rocoso hemos consultado la %bibliografia
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geotécnica general, y correlacionado el golpeo obtenido N3y= 50 golpes (Rechazo),
para rocas blandas con un valor orientativo de resistencia a compresion simple.

Tabla D.23. Valores orientativos de Nspr, resistencia a compresion simple y médulo de elasticidad de suelos
Tipo de suelo Nspr qu (kN/m?) E (MN/m?)
Suelos muy flojos o "
muy blandos 310 180 <8
Suelos flojos o blandos 10-25 80-150 8-40
Suelos medios 25-50 150 - 300 40 -100
et 50 — Rechazo 300 - 500 100 — 500
Rocas blandas Rechazo 500 - 5.000 500 —8.000
Rocas duras Rechazo 5.000 - 40.000 8.000 — 15.000
Rocas muy duras Rechazo =40.000 >15.000

La resistencia a compresion simple orientativa, de la matriz rocosa la

estimamos entre 5y 50 Kg/cm?.

La presidn admisible orientativa del macizo rocoso calcareo del solar en estudio,
seglin el ANEXO E del EUROCODIGO 7 - UNE-ENV 1997-1, la estimamos superiora 5,0
kp/cm?, para una estructura que tolere asientos iguales o inferiores al 0,5 % del

ancho de la cimentacion.

a) b) <l d) e

£ ©)
I‘ \ 1000 mm
/’—@
) rj\ = | 600 mm —}-
2 \zx 1 \x \2 \%
ACAARGIC AT
|
AN e

125 5 1S 50 100

g — (MPa)

Ordenada: d, (mm): espaciamiento de discontinuidades

3 Rocasde grupo 3: 4

ompresion simple para € 50% de dicho valor para diaclasas abiertas;
as unitarias admisibles): a) roca muy blanda. b) roca blanda. ¢) roca moderadamente blanda. d) roca
mente dura. ) ro

ded

pequeilo: g) med

alt

Para los tipos de roca en cada grupo. véase la tabla G.1. La capacidad portante probable dentro de las zonas rayadas se evaliia tras inspeccion y/o
ensayos de la roca (segiin BS 8004),

Figura G.1 — Capacidad portante probable en zapatas cuadradas apoyadas en roca
(para asientos que no superen el 0,5% de la anchura de cimentacién)

Figura G.1. del anexo G del Eurocédigo 7. Capacidad portante probable en zapatas apoyadas en roca.

2 Documento Basico SE-C Cimientos, tabla D23 - CTE, Marzo de 2007
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El valor de presién admisible propuesto 3,0 kp/cm? ha estado reducido por un
elevado factor de seguridad, incluyendo la presion admisible dentro del intervalo de la
presiones propuestas para rocas débiles y fracturadas como son las cretas de porosidad
mavyor del 35 % cuyo grado de meteorizacion sea tipo III.

Tabla G.1 — Clasificacién de las rocas blancas y fracturadas

Grupo

Tipo de roca

1

Calizas y dolomias puras
Areniscas carbonatadas de baja porosidad

Igneas

Calizas ooliticas y margosas
Areniscas bien cementadas
Filitas carbonatadas endurecidas

Rocas metamorficas. incluyendo pizarras y esquistos
(esquistosidad/foliacion)

Calizas muy margosas
Areniscas pobremente cementadas
Argilitas y esquistos (esquistosidad/foliaciéon inclinada)

4

Filitas y argilitas no cementadas

Tabla G1. del anexo G del Eurocddigo 7. Clasificacion de rocas blandas y fracturadas.

Grado

Breve descripcion

Posible capacidad
portante supuesta

Creta remoldeada, sin estructura, conteniendo trozos de creta
intacta.

Creta seca por encima del nivel fredtico

v

Creta en bloques de pequefio tamafio, meteorizada
parcialmente, con estratificacién y fisuracién. Juntas separadas
de 10 mm a 60 mm, abiertas hasta 20 mm, y rellenas con creta
remoldeada blanda y con fragmentos

11

Creta en bloques, sin meteorizar. Juntas separadas de 60 mm a
200 mm, abiertas hasta 3 mm y algunas veces rellenas con frag-
mentos

Creta en bloques, de dureza media (débil). Juntas separadas
mds de 200 mm y cerradas

750 a1 000

Igual que grado II, pero dura (moderadamente débil) y fragil

1000a 1500

Tabla E.2. del anexo E del Eurocddigo 7. Clasificacion y posible capacidad portante para cretas de alta porosidad
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*NOTA: El Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE 2006, no limita los asientos totales,
por lo que los asientos maximos admisibles los fijara el director de la obra en estudio
en funcidn de las caracteristicas de ésta, aunque seria prudente considerar los criterios
de la norma anterior, NBE-AE-88, para valorar si los asientos son admisibles.

N Tabla 8.2
Asientos generales admisibles
At peneral, mixima
Canncraristicss del wdificic Sin cohesién  Coheranies
mm mm
Obras de cardcrer monu-
mental 12 %
Edificios con estructura de
hormigdn armado de gran
rigidez ® 80
Edificios con estructura de
hormigén armado de pe-
quefia rigidez.
Estructuras metélicas hipe-
restiticas. 80 -3
Edificios con muros de 14-
brica.
Estructuras metdlicas isos-
taticas.
Estructuras de madera, 50 75
Estructuras provisionales Comprobands que no se
produce desorganizacion
en la astructura ni en
los carramientos.

Fig.4 Tabla de asientos admisibles generales segun NBE-AE-88.
Cabe decir que los asientos a los que hace referencia la tabla anterior son para suelos (cohesivos y/o

granulares) y no para rocas, donde los asientos tenderan a ser de una magnitud mucho menor,
pudiendo llegar en ocasiones a ser inapreciables.

10
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8.3 COEFICIENTE DE BALASTO (Ks)

El COEFICIENTE DE BALASTO es un valor de referencia del tamafio usual de los
ensayos de placa de carga para un didmetro de 30 cm. No es una constante del
terreno, sino que depende del nivel de presiones alcanzado y de las dimensiones del

area cargada. Se mide en kp/cm?®.

Para obtener el coeficiente de balasto se utilizan las relaciones dadas por
Terzaghi, para terrenos cohesivos y para terrenos granulares (consideramos el valor

obtenido para terrenos cohesivos ya que es el mas desfavorable):

Ksi
Ks =0,305 x % para terrenos cohesivos

Donde:

Ks: Coeficiente de balasto del terreno bajo la zapata (N/mm?)

Ksi: Coeficiente de balasto del terreno (N/mm?), valor que encontramos en
tablas en diferentes publicaciones?, (Ksi= 1,5 a 2,20 para caliza margosa
alterada; Valor utilizado=1,85).

B: Ancho del cimiento (m)

COEFICIENTE DE BALASTO, Kp/cm?®

NIVEL LITOLOGICO

ZAPATA1x1 my 1x10 m

ZAPATA2x2 m

N1

56,42

28,21

3 Manual de Edificacién (Universidad de Navarra); Geotecnia y cimientos III primera parte.(J.A. Jiménez Salas)

11
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En funcién de las muestras obtenidas en el sondeo de testificacién realizado
S1, se ha determinado el indice de calidad de la roca (Rock Quality Designation),
definido como el tanto por ciento de testigo recuperado en cada maniobra,
sumando los fragmentos superiores a 10 cm.

R.Q.D. % =100 x X testigos > 10 cm

longitud de la maniobra

La calidad de la roca se clasifica seguin la siguiente *tabla:

RQD % Calidad de la roca
0-25 Muy mala calidad
25-50 Mala calidad
50-75 Mediana calidad
75-90 Buena calidad

90-100 Excelente

El RQD obtenido para el sustrato rocoso calcarenitico (N1) a partir del sondeo
realizado S1 estd comprendido entre valores de 25,0 % a 96,3 %, mala calidad a

excelente calidad de la roca.

8.5 PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

Segun los criterios de campo (ISRM) para establecer el grado de meteorizacion
de las rocas y el indice °RMR, para una roca con un grado de meteorizacion de tipo III,
clase III y calidad media, le corresponden los siguientes valores orientativos de
cohesion y angulo de rozamiento interno:

TIPO

Clase/Calidad

Cohesion

Angulo de rozamiento

Sustrato rocoso III - Media

2-3 kp/cm?

250 - 350

4 Anejo D, CTE, parte 2 DB SE.C, tabla D16.

5 Se ha tomado un valor de RMR de 50, obtenido de la clasificacion geomecanica realizada segin las muestras obtenidas en el sondeo realizado

S1, por lo que el valor RMR es un valor aproximado.

12
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9. ESTABILIDAD DE TALUDES GENERADOS POR LA
EXCAVACION DEL SOLAR

La estabilidad de los taludes generados por la excavacion del solar esta
determinada por los materiales que los conforman, la geometria de la excavacion
respecto de la estructura geoldgica, la presencia y ausencia de agua y las sobrecargas
en el terreno.

Dado a que no existen afloramientos que nos permitan definir la estructura de
detalle, ni realizar una estacion geomecanica, y a que los taludes resultantes no seran
mayores a los 3,0 m de altura, hemos realizado un calculo aproximado de su
estabilidad en funcidn Unicamente de los parametros geomecanicos de los materiales
que lo conforman.

ROTURA PLANA
Altura critica de excavacion ®Hc para taludes verticales

La altura critica del talud (en este caso se analiza para los taludes de corte
vertical) se calcula para el caso ideal en el que la relacién entre las fuerzas
perturbadoras que inducen al movimiento de la masa deslizante y las fuerzas
resistentes que se oponen a dicho deslizamiento, ambos grupos actuando sobre la
superficie de deslizamiento, sea igual a 1. Es decir para un factor de seguridad de F=1,
el talud esta en equilibrio. En este caso, para estar de lado de la seguridad, en la
formula aplicada para el calculo se tendra en cuenta un FS=3.

Calculo para terreno granular, tomando el valor mas desfavorable obtenido :
El calculo de dicha altura critica viene determinada por la siguiente formula:

(Condiciones no drenadas, a corto plazo donde Cu=20,0 T/m?; f = 25,0°; y=2,4 T/m?, valores
orientativos obtenidos a partir de métodos indirectos y/o bibliografia)

He = 2Cu -tg(45+¢j
Fs-y 2

El resultado es de 17,4 m

6 Matilde Gonzélez. Aula de Arquitectura. (Nota: Este valor indica a modo orientativo la profundidad de excavacion a la que las paredes de la
misma se mantienen estables. Pero no hay que olvidar que este calculo es una aproximacion ya que no se han tenido en cuenta los efectos de
posibles cargas adyacentes (que desconocemos), ni posibles variaciones en las condiciones de humedad del terreno).

13
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Factor de seguridad actuante en los taludes verticales

Con el dato de la altura critica obtenida para este material, calcularemos el
factor de seguridad que esta actuando en los taludes verticales ya que se pretende
llevar a cabo un sétano. Vamos a considerar un talud resultante de unos 3,0 m de
altura aproximadamente.

El factor de seguridad se define como el cociente entre la resistencia al corte del
suelo o roca a lo largo de la superficie de falla y los esfuerzos de corte que tienden a
producir deslizamiento a lo largo de esa superficie.

HC

FS =
H

Donde:

H: Altura del talud excavado, en este caso de 3,0 m.
Hc: Altura critica para este material y por tanto, para los taludes: 17,4 m.

El factor de seguridad es de: 5,81

Teniendo en cuenta que el factor de equilibrio limite es 1, estariamos por
encima de dicho estado, por lo que los taludes se consideran estables ante la rotura
a corto plazo. Cabe decir que, en los casos como en el que nos encontramos donde
los taludes son provisionales, el factor de seguridad considerado’ como minimo para
gue el talud sea estable esta entre los valores de 1,3 y 1,5, donde estariamos
igualmente por encima de estos minimos.

No obstante, dado el grado de meteorizacion del macizo rocoso N1, en el frente
de los taludes puede existir el riesgo de caida gravitacional de pequefios fragmentos,
por lo que se recomienda sanear los fragmentos sueltos y zonas mas inestables que
puedan aparecer, al igual que eliminar del techo de los taludes la cobertera vegetal.

7 R.0.M 0.5-94: Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras maritimas y portuarias.

14
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A continuacion se hace un calculo estimativo de los empujes activos que
generaran este tipo de subsuelos sobre el trasdds de los muros y/o estructura prevista.

Estimacion del Empuje activo de tierras sobre la estructura rigida

Puesto que la construccion consta de sotano, la futura estructura estara
sometida a ciertos empujes del terreno. Este empuje, denominado empuje activo,
debera de tenerse en cuenta para la estabilizacidon de la vivienda y va a ser estimado
mediante el método de esfuerzos de Rankine:

E, _L HK,
2

Los parametros supuestos para el calculo en el caso de suelo cohesivo:
y : Peso especifico del suelo: 2,40 T/m?3 (Valor teérico, recopilado de la bibliografia existente)
H,: Altura del subsuelo de la excavaciéon: 3,0 m
F: Angulo de rozamiento interno: 25,0 © (valor obtenido méas desfavorable por métodos indirectos)

K,: Coeficiente de presién activa que viene definido de la siguiente forma:
1- seng
“" 1+ send

Luego el empuje activo resulta ser de: E; =4,38 T/m

10. EXCAVABILIDAD

En vista de los resultados mecanicos y resistentes obtenidos y a la experiencia
en este tipo de materiales, posiblemente se tendra que recurrir a martillo picador, a
excepcion del suelo vegetal-residual, donde sera suficiente la utilizacién de una
retroexcavadora convencional.

15
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11. PARAMETROS DEL TERRENO PARA CALCULAR LA ACCION
SISMICA.

Segun la Norma de Construccion sismorresistente NCSR-02, cada punto del
territorio, presenta una aceleracién sismica basica, en funcién de la gravedad y de un
coeficiente de contribucién relacionado con el periodo de vida util de la obra, en afios.

Se define la aceleracién sismica de calculo a. como:

a,. = Spa,
Donde:

ap: aceleraciéon sismica basica (definida en el anejo de la citada Norma, para cada una
de las localidades de las diferentes Comunidades Auténomas, (a, = 0,04 para
Baleares)).

p: coeficiente adimensional de riesgo, que toma los siguientes valores en funcién de la
construccién (p=1,0, para construcciones de normal importancia y p=1,3, para
construcciones de especial importancia).

S: coeficiente de amplificacion del terreno, que adopta diferentes valores en funcion
del coeficiente del terreno C.

C
S=— si p.a,<0,1
1.25 p.ap g

s=C 4333 P % _01][1--C ] siog<p.an<
1,25 g 1,25

2 b

0,49
S=1si0,49 < p.ap

C : Coeficiente del terreno, parametro que depende de las caracteristicas geotécnicas
del terreno de apoyo de la cimentacién, por tanto, el que nos incumbe a nosotros, y
que pasamos a definir.

En este apartado vamos a definir el denominado COEFICIENTE DEL TERRENO
(C), establecido por la Norma de construccién sismorresistente: parte general y
edificacion (NCSR-02), segun la cual, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos:

S Terreno Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso.
Velocidad de propagacién de las ondas elasticas transversales o de cizalla, vs >
750 m/s.

S Terreno Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos

duros. Velocidad de propagacién de las ondas elasticas transversales o de
cizalla, 750 m/s 3 Vs > 400 m/s.

S Terreno Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de

consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagacion de las ondas elasticas
transversales o de cizalla, 400 m/s 3 Vs > 200 m/s.

16
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S Terreno Tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de
propagacion de las ondas elasticas transversales o de cizalla, Vs # 200 m/s.
TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C
I 1,0
II 1,3
II1 1,6
v 2,0

Para obtener el valor del coeficiente C de calculo, se determinaran los espesores
€1, €, €3, Y €4, de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los
30 primeros metros bajo la superficie.

Se adoptara como valor de C, el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes C; de
cada estrato, con su espesor €;, en metros, mediante la expresion:

30

El coeficiente C no contempla el posible colapso del terreno bajo la estructura
durante el terremoto debido a la inestabilidad del terreno como en el caso de arcillas
sensibles, densificacion de suelos, hundimiento de cavidades subterraneas,
movimientos de ladera, etc. Especial atencion habra que hacer en suelos susceptibles
de licuefaccion.

En nuestro caso particular, tenemos una cobertera de asfalto, gravilla y suelo
vegetal-residual de escaso espesor 20-60 cm, y un terreno de caracter rocoso
calcarenitico de edad terciaria, que segln los 8datos de la geologia regional, puede
llegar a alcanzar potencias superiores a los 30 m. Es por ello que vamos a suponer que
a partir de 0,60 metros, el terreno esta constituido por dicho material, por lo que:

Terreno Espesor (m) | Tipo de Terreno Coeficiente C
Asfalto, gravilla (AG) y 0,60 v 2,0
Suelo vegetal-residual

(SVR)
Calcarenita (N1) 29,4 II 1,3

Por tanto, el valor medio de C es de: 1,31

A partir de este valor, se puede calcular el parametro S, y en ultimo lugar, el valor de
ac.

8 Mapa Geoldgico de Espafia (IGME) - Hoja n© 725 - Felanitx
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12. CONCLUSIONES

El solar objeto de estudio, seglin los sondeos realizados esta formado por una
capa de asfalto y gravilla (AG) de 0,20 m de espesor maximo detectado, una
cobertera de suelo vegetal residual (SVR) de 0,40 m de espesor maximo
detectado que tapiza un nivel rocoso (N1), formado por una calcarenita sana de
grano medio, color beige-ocre, con zonas sanas y zonas moderadamente
meteorizadas grado III, (segun ISRM 1981) con cierto grado de karstificacion.
Se estima de edad terciaria.

En el sondeo a destroza realizado S3 se ha detectado una cavidad de 0,50
metros de espesor, que va desde los 2,30 m hasta los 2,80 m.

Ver apartado de Geologia y columnas litologicas de los sondeos.

No se ha detectado ningun accidente geomorfoldgico de importancia que pueda
hacer peligrar la futura vivienda.

No se ha detectado la presencia del nivel freatico en los sondeos realizados.

Dado que el subsuelo del solar donde recomendamos apoyar la vivienda es de
naturaleza rocosa, no se esperan fendmenos de expansividad.

En cuanto a la existencia de elementos quimicos que pudieran afectar al
hormigdn, como son los sulfatos, hemos de decir que la litologia rocosa y
calcarea del entorno es incompatible con la formacion de sales sulfatadas, por
lo que se descarta este tipo de agresion sobre la estructura de esta
construccion.

Los asientos, para todos los casos estudiados, son menores al 5% del ancho de
cimentacion, y/o se consideran admisibles seglin la normativa orientativa
consultada NBE-AE-88.

Los taludes verticales que resultan de la excavacion del solar para alcanzar la
cota de cimentacidn, han resultado estables a corto plazo.

18




Ged®

Estudio geotécnico N° 019 17

- ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
i,'/y SUPERVISADO

\‘~ 7\ SUPERVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
~\

2 CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Fecha : 08/05/2017 Folio: 1170149R0 Num: SV-01170149/00
Colegiado : Jaume Rigo Servera

Inscrito con el n° : 5550

Avd. de Calonge n° 35, Cala D'Or - TM Santanyi (Mallorca)

SECr@jra gel 1COG

13. RECOMENDACIONES®

Recomendamos una cimentacion superficial mediante zapatas arriostradas
empotrada en el sustrato rocoso (N1) a una cota de cimentacion aproximada de
3,00 m (planta sétano), la cual puede ser disefiada con una presion maxima
admisible de trabajo de 3,00 Kp/cm?2.

Se han detectado sintomas de karstificacion en algunos de los sondeos
realizados, por lo que si durante la excavacidon y cimentacion de las zapatas se
encontrasen signos evidentes de su existencia, se recomienda tratar estas
zonas con la aplicacion de hormigdn pobre como medida preventiva y de
estabilizacion, con el fin de mejorar las caracteristicas geomecanicas del macizo
rocoso.

Si la karstificacion detectada estuviera medianamente desarrollada (fracturas
importantes rellenas o no), se recomienda la utilizacién de vigas centradoras y
zapatas arriostradas para dar una mayor rigidez a la estructura y evitar
posibles problemas por fallo de algun punto de apoyo.

En el frente de los taludes generados por la excavacion del solar, puede existir
el riesgo de caida gravitacional de pequefios fragmentos, por lo que se
recomienda sanear los fragmentos sueltos y zonas mas inestables que puedan
aparecer al igual que eliminar del techo de los taludes la cobertera vegetal.

Se realizara un control técnico y supervision del terreno por un técnico durante
la fase de construccién, para comprobar que la naturaleza, propiedades
geotécnicas y analisis geotécnico del terreno expuesto en el presente informe,
son correctas respecto al terreno encontrado en la excavacion de la
cimentacion.

9 Todos los calculos mencionados en el presente informe estan referidos al momento de ejecucion de los trabajos de
investigacion (corto plazo), pudiendo variar si las condiciones del medio varian de forma notable (largo plazo - con modificacién
en el contenido de agua del suelo-). En caso de suelos cohesivos estas variaciones pueden ser importantes al aplicarlas al calculo
de estructuras, por lo que dejamos en manos del técnico director del proyecto la decisién de obtener parametros efectivos. Dado
que los estudios geotécnicos, la mayoria de las veces, no son lo suficientemente representativos, rogamos que en caso de
aparecer dudas durante la ejecucion de la obra, se nos avise inmediatamente para poder dar buen fin al informe que se nos esta

solicitando.
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de la cimentacion

NIVEL LITOLOGICO Presion admisible Asientos Cohesion Angulo Coeficiente de Balasto K
(Kp/cm?) (cm) (Cu) r.interno (Kp/cm?)
(Kp/cm?) (°)
Z1x1 Z2x2 Z1x10 Z1x1 Z2x2 Z1x10
(m) (m) (m) (m) (m) (m)
(AG) y (SVR) ELIMINAR ELIMINAR - - - - -
(N1) 3,0 3,0 3,0 <0,5% del ancho 2-3 25-35 56,42 28,21 56,42

Informe elaborado por:

Jaume Rigo Servera
Gedlogo, Colegiado 5.550
Abril de 2017
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N° de sondeo Tipo de sondeo Cota Feehadeejecueion
S1 Testificacion 0,0 m 10/04/201
Refe renC|a Sond |Sta Geﬁ Jaume Rigo Servera
. . b4 b 4 TIf 635 92 56 83 - jaurigse: mail.com
019/17 Francisco Martinez Ingenieria geologica Jaurigser@g
a 8 CARACTERISTICAS
g I: DEL SONDEO % Sondeo S.PT
ESCALA | LITOLOGIA DESCRIPCION coTa| |5 | P p— R.Q.D -P.T. | MUESTRAS
E lperforacién | sondeo Incidencias
0 T ASFALTO Y GRAVILLA
SUELO VEGETAL-RESIDUAL o.1o £
0,25 I: £
[} S
1=
31,7
=
75,7
O
©
CALCARENITA SANA COLOR — 1.80
BEIGE-OCRE, DE GRANO MEDIO < 50R
CON ZONAS LIGERAMENTE METEORIZADAS < 184
2 =2 25,0
) ,
< 2,40
u 50R
< 2,50
[a)
) 40,0
E ¥
T | o o
(-]
65,0
4 4,00
50R
24,05
06,3
67,5
5,80
50R
6 5,85
47,8
FIN DEL SONDEO 7,00
8

Método perforacion: B-Bateria simple; T-Bateria doble; BH-Barrena Helicoidal
Muetras: S-Paredes finas; A-Alterado; As-Alterado por spt; I-Inalterada
Pruebas: Spt: PA - Punta abierta; PC-Punta cerrada

Estabilizacion: RVT-Revestimiento metalico; L-Lodos
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N° de sondeo Tipo de sondeo Cota Feehadeejecueion
S2 Destroza 0,0 m 10/04/201
Refe I'en Cla SO n d |Sta Geﬁ Jaume Rigo Servera
. . b4 b 4 TIf 635 92 56 83 - jaurigse: mail.com
019/17 Francisco Martinez Ingenieria geologica jaurigser@g
a 8 CARACTERISTICAS
g I: DEL SONDEO % Sondeo S.PT
ESCALA | LITOLOGIA DESCRIPCION coTa| |5 | P p— R.Q.D -P.T. | MUESTRAS
E lperforacién | sondeo Incidencias
Y e ASFALTO Y GRAVILLA
X X X X X
0,20
SUELO VEGETAL-RESIDUAL
3
0,60
o
N
<
o
(0]
o 1
CALCARENITA SANA COLOR : [a]
BEIGE-OCRE, DE GRANO MEDIO o E >
CON ZONAS LIGERAMENTE .9 o b3
2 - -3
METEORIZADAS (@]
= M
Y ALGO KARSTIFICADAS .
(W]
<
o
™
L
[a)
<
)
0]
<
L
[a)
<
L
z
4 E
z
[
=
o
=
<
a
[a)
4
u
o
6
FIN DEL SONDEO 7,00
8

Método perforacion: B-Bateria simple; T-Bateria doble; BH-Barrena Helicoidal

Muetras: S-Paredes finas; A-Alterado; As-Alterado por spt; I-Inalterada
Pruebas: Spt: PA - Punta abierta; PC-Punta cerrada
Estabilizacion: RVT-Revestimiento metalico; L-Lodos
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N° de sondeo Tipo de sondeo Cota Feehadeejecueion
S3 Destroza 0,0 m 10/04/201
Refe renC|a Sond |Sta Geﬁ Jaume Rigo Servera
. . b4 b 4 TIf 635 92 56 83 - jaurigse mail.com
019/17 Francisco Martinez Ingenieria geologica Jaurigser@g
a 8 CARACTERISTICAS
g I: DEL SONDEO % Sondeo S.PT
ESCALA | LITOLOGIA DESCRIPCION coTa| |5 | P p— R.Q.D -P.T. | MUESTRAS
E lperforacién | sondeo Incidencias
0 SEeeEEe ASFALTO Y GRAVILLA
SUELO VEGETAL-RESIDUAL 0,15
0,20
CALCARENITA SANA COLOR
BEIGE-OCRE, DE GRANO MEDIO
CON ZONAS LIGERAMENTE
METEORIZADAS
Y ALGO KARSTIFICADAS
>
2 ?
0 E| o
0| s
2 - -3 <
= <
2
2,30 V]
<
]
CAVIDAD a
3
2,80 a
ox
sl
o
4
6
FIN DEL SONDEO 7,00
8

Método perforacion: B-Bateria simple; T-Bateria doble; BH-Barrena Helicoidal
Muetras: S-Paredes finas; A-Alterado; As-Alterado por spt; I-Inalterada
Pruebas: Spt: PA - Punta abierta; PC-Punta cerrada

Estabilizacion: RVT-Revestimiento metalico; L-Lodos
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Anexo 2: Localizacidén geografica y mapa geoldgico regional
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Anexo 3: Localizacién sondeos y ensayos realizados
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Anexo 5: Reportaje fotografico (pag. 1 de 2)
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ANEJOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Para la realizacion de este anexo se ha tomado en cuenta la siguiente normativa vigente:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Jefatura del Estado
«BOE» nUM. 272, de 9 de noviembre de 2017

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PUblico.

Ministerio de Economia y Hacienda
«BOE» nUmM. 118, de 15 de mayo de 2009

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

Ministerio de Hacienda
«BOE» nUmM. 257, de 26 de octubre de 2001

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos
del Reglamento General de la Ley de Confratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

«BOE» nUm. 213, de 5 de septiembre de 2015

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales
bdsicos y las féormulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Ministerio de Economia y Hacienda
«BOE» nUmM. 258, de 26 de octubre de 2011

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucidon de las obras estimado es de 17 meses contando con la interrupcion de
las mismas durante la época vacacional del afio 2020 en la que no estd permitida dicha actividad por

la ordenanza que lo regula en Cala D'Or.



CLASIFICACION EMPRESARIAL DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo especificado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la
Ley de Contratos del Sector PUblico, al tratarse de una obra de mds de 500.000 euros en su valor medio
anual y seguin los articulos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001 la clasificaciéon del contratista y la

categoria del contrato serdn las siguientes:

Disposiciones particulares

En el Capitulo Segundo de dicha normativa se establecen los requisitos que se deben reunir en

dimensiones minimas, materiales e instalaciones que debe cumplir todo centro de estas caracteristicas.

Art. 25 Grupos y subgrupos:

Propuesta GRUPO C Edificaciones con todos los subgrupos posibles.

Art. 26 Categoria:

La expresion de la cuantia de referencia se efectia, segun el Art.36, respecto al valor medio
anual estimado de 1.077.036,51 euros del presupuesto base de licitacion total de 1.525.801,73 euros.
Tomando los dos capitulos mayores y agrupdndolos segin los grupos del Art. 26 del decreto
obtenemos la CATEGORIA 4.

REVISION DE PRECIOS

Es de aplicacién la revision de precios ya que el plazo de ejecucion de las obras obra es de 17
meses.
De acuerdo con el Real Decreto 1359/2011 se estima, debido a las caracteristicas de las obras

objeto de este contrato, la siguiente férmula de revision de precios:

FORMULA 821. Obras de edificacién con alto componente de materiales metdlicos e instalaciones.
Obras de edificacion de oficinas.

Kt=0,08At /A0 + 0,01Bt /Bo+ 0,05Ct /Co + 0,01Et /Eo + 0,02Ft /Fo + 0,01Lt /Lo + 0,04Mt /Mo +
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0,03Pt /Po+ 0,01Qt /Qo + 0,03Rt /Ro + 0,185t /So+ 0,08T+ /To + 0,01Ut /Uo + 0,02Vt /Vo + 0,42

PLAZO DE GARANTIA

Debido a las caracteristicas de las obras objeto de este contrato, se establece un

plazo minimo de garantia exigible de 1 aino en conformidad con el Art. 243.3 de la Ley 9/2017.

Igualmente, los plazos de garantia aplicables serdn segun se define en el articulo 17 de la LOE
que senala la responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificacién,

estableciendo los siguientes plazos:

a) 10 anos defectos en elementos estructurales y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

b) 3 anos por vicios constructivos o instalaciones que afecten a los requisitos de habitabilidad
(higiene, salud y proteccién del medio ambiente).

c) 1 afo en relacién con los vicios o defectos de ejecucién que afecten a elementos de

terminacion o acabado de las obras.

Dichos plazos se establecerdn a partir de la fecha de firma del acta de recepcion, siendo de
cuenta del Constructor antes de este plazo, la conservacién, vigilancia y reparacién de las obras, asi
como los desperfectos que pudieran producirse y no fueran debidos al mal uso, por lo que deberd
tener en el conjunto el personal necesario para hacer frente a las citadas contingencias, aunque el

establecimiento fuese ocupado o utilizado por la Propiedad antes de la recepcidon definitiva.

ADAPTACION DE PRECIOS AL MERCADO

Para la realizacién de este proyecto se han tomado como precios justos de las distintas
partidas y unidades los precios habituales del mercado actual en obras similares tanto publicas como
privadas, partiendo de la base de precios editada por el Gabinete Técnico del Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificacién de Guadalajara., asi como otras bases

de datos como CYPE adaptados al mercado de las Islas Baleares.

Igualmente, no se incluyen como unidades del presupuesto los pagos de todos los cdnones de
acometidas y contratos, autorizacidén de licencia y permisos municipales o estatales, asi como la

legalizacién y proyecto de las instalaciones y aparatos de medida de mantenimiento o consumo.
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En todos los precios unitarios del presupuesto estd considerado un 2% adicional en concepto

de medios auxiliares y costes indirectos.
CARACTER DE LA OBRA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 127.2 DEL REGLAMENTO DE LA LCAP

El proyecto redactado, segin los articulos 80 de la Ley de Confratos y 125 del Reglamento
correspondiente, se refiere expresamente a una obra completa, incluso bienes de equipo fijos
complementarios, para un edificio de uso general sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos
para la utilizacién del mismo.

CRONOPROGRAMA DE LA OBRA

A continuacién de este anexo se detalla el cronoporgama de la obra detallado en meses y

presupuesto previsto de los distintos capitulos del mismo.

Para que asi conste firman en Pamplona a 28 de febrero de 2018

1IN/ |
1/ / : )
."‘. / 4 f: /
Iy v
Miguel Alonso Flamarique Roberto Erviti Machain Mamen Escorihuela Vitales
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mrm arquitectos s.l.p. sociedad inscrita en el registro mercantil de Navarra. Tomo 1110, folio 51, hoja NA-22,262. CIF B-31842743

mrm arquitectos

EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS. SEGUNDA FASE. CALA D'OR

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS

Co1
C02
C03
Co4
C05
Co6
co7
Co8
C09
Cc10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
c17
C18
C19
C20
C21

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACION
ESTRUCTURA
CUBIERTA
ALBANILERIA
PAVIMENTOS Y R
CARPINTERIA DE

EVESTIMIENTOS
MADERA

CARPINTERIA METALICA ALUMINIO

CERRAJERIA
VIDRIO

PINTURA

INST. ELEVACION
EQUIPAMIENTO

INST. CLIMATIZACION, PROD ACS Y VENTILACION. CTE DB.HE-1y

INST. SANEAMIENTO

INST. FONTANERIA

INST. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

INST. ELECTRICIDAD B.T.; CTE DB.SU-4y 8; HE-3y 5
INST. COMUNICACIONES Y SEGURIDAD

CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

1

[T+F] 948 074407

Presupuesto de ejecucion material

Gastos General Constructor 13%
Beneficio industrial Constructor 6%

Presupuesto de contrata estimado
IVA 21%
PRESUPUESTO TOTAL BASE LICITACION

Gestion de residuos (sin iva)
IVA Residuos 10%

% Cultural (Art. 80 Ley 12/1998, de 21 de diciembre)
TOTAL

| C/Puente de Miluze n°12, bajo 31008, Pamplona, Navarra |

PEM
17.324,92
50.648,66

106.121,07
27.399,91
193.354,83
86.859,11
22.077,78
7.075,00
86.241,32
65.418,66
24.144,84
16.022,67
4.193,31
179.758,00
21.565,20
22.954,20
7.009,98
82.077,19
10.111,55
2.910,50
11.722,65

1.044.991,35

135.848,88
62.699,48

1.243.539,71 €
261.143,34
1.504.683,04 €

5.519,87
551,99

15.046,83
1.525.801,73

%
1,66%
4,85%

10,16%
2,62%
18,50%
8,31%
2,11%
0,68%
8,25%
6,26%
2,31%
1,53%
0,40%
17,20%
2,06%
2,20%
0,67%
7,85%
0,97%
0,28%
1,12%

www.mrmarquitectos.com



MI'M arquitectos



mrm arquitectos s.l.p. sociedad inscrita en el registro mercantil de Navarra. Tomo 1110, folio 51, hoja NA-22,262. CIF B-31842743

mrm arquitectos

EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS. SEGUNDA FASE. CALA D'OR

RESUMEN MENSUAL DEL PRESUPUESTO POR CAPIiTULOS

Co1
C02
Co3
Co4
C05
C06
co7
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACION

ESTRUCTURA

CUBIERTA

ALBANILERIA

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

CARPINTERIA DE MADERA

CARPINTERIA METALICA ALUMINIO

CERRAJERIA

VIDRIO

PINTURA

INST. ELEVACION

EQUIPAMIENTO

INST. CLIMATIZACION, PROD ACS Y VENTILACION. CTE DB.HE-1y 2
INST. SANEAMIENTO

INST. FONTANERIA

INST. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

INST. ELECTRICIDAD B.T.; CTE DB.SU-4 y 8; HE-3y 5
INST. COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

GESTION DE RESIDUOS (sin Bl ni GG e IVA al 10%)

Presupuesto de ejecucion material sin Gestion de Residuos

Gastos General Constructor 13%
Beneficio industrial Constructor 6%
Presupuesto de contrata estimado sin Gestion de Residuos

IVA 21% general
IVA 10% residuos
TOTAL MENSUAL

1% Cultural
TOTAL ACUMULADO MENSUAL

nov-19
15.592,43
35.454,06
10.612,11

6.469,56

3.516,80
1.655,96

71.644,95

9.313,84
4.298,70
85.257,49

17.904,07
165,60
104.983,12

1.031,62
106.014,74

[T+F] 948 074407 |

dic-19
1.732,49
15.194,60
74.284,75

15.095,64

1.641,54
202,23

820,59
386,39

108.971,84

14.166,34
6.538,31
129.676,49

27.232,06
38,64
157.333,58

1.569,09
158.902,67

ene-20

21.224,21
21.919,93
19.335,48

4.103,86
505,58

820,59
386,39

67.909,65

8.828,25
4.074,58
80.812,48

16.970,62
38,64
98.208,13

977,83
99.185,96

feb-20

5.479,98
38.670,97

4.312,07

8.987,90
4.590,84

4.103,86
505,58
436,58
820,59
386,39

67.908,35

8.828,09
4.074,50
80.810,94

16.970,30
38,64

mar-20

58.006,45

12.936,20

35.951,60
13.772,52

6.566,18
808,92
1.018,68
820,59
386,39

129.881,13

16.884,55
7.792,87
154.558,54

32.457,29
38,64

abr-20

38.670,97

34.496,53
26.167,46

26.963,70

8.207,72
1.011,16

820,59
386,39

136.338,12

17.723,96
8.180,29
162.242,36

34.070,90
38,64

nov-20

9.667,74
26.057,73

2.122,50
25.872,40
4.005,67

53.927,40

21.340,07
2.629,00

820,59
386,39

146.443,10

19.037,60
8.786,59
174.267,28

36.596,13
38,64

98.206,27 187.440,86 196.738,29 211.288,44

977,81

1.870,16

1.963,13

2.108,63

99.184,08 189.311,02 198.701,42 213.397,08

C/Puente de Miluze n°12, bajo 31008, Pamplona, Navarra |

dic-20

9.667,74
17.371,82

4.952,50
8.624,13
19.625,60

4.005,67

35.951,60

17.236,21
2.123,43

820,59
386,39

120.379,28

15.649,31
7.222,76
143.251,35

30.082,78
38,64
173.759,16

1.733,34
175.492,50

www.mrmarquitectos.com

ene-21

15.468,39
34.743,64
2.207,78

19.625,60

4.005,67

17.975,80

13.132,35
1.617,85

820,59
386,39

109.597,66

14.247,70
6.575,86
130.421,21

27.388,45
38,64
158.234,70

1.578,10
159.812,79

feb-21

3.867,10
8.685,91
15.454,45

6.036,21
4.005,67

4.590,84

4.103,86
505,58
1.455,25
820,59
386,39

49.525,44

6.438,31
2.971,53
58.935,28

12.376,41
38,64
71.736,72

713,12
72.449,83

mar-21

4.415,56

18.108,63

4.193,31

7.009,98
1.641,54
202,23

820,59
386,39

36.391,84

4.730,94
2.183,51
43.306,29

9.094,32
38,64
52.825,64

524,01
53.349,64

PEM TOTAL
17.324,92
50.648,66
106.121,07
27.399,91
193.354,83
86.859,11
22.077,78
7.075,00
86.241,32
65.418,66
24.144,84
16.022,67
4.193,31
179.758,00
21.565,20
22.954,20
7.009,98
82.077,19
10.111,55
2.910,50
11.722,65
5.519,87

1.044.991,35

135.848,88
62.699,48

1.243.539,71 €

261.143,34
551,99

1.510.754,90 €

15.046,83
1.525.801,73

‘yo
1,66%
4,85%
10,16%
2,62%
18,50%
8,31%
2,11%
0,68%
8,25%
6,26%
2,31%
1,53%
0,40%
17,20%
2,06%
2,20%
0,67%
7,85%
0,97%
0,28%
1,12%
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CENTRO MULTIFUNCIONAL DE CALA D'OR. SEGUNDA FASE
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Listado de planos

A. Arquitectura

A 0.01 Situacién E 1:500
A 0.02 Emplazamiento y replanteo E 1:500
A1.01 Planta de usos y superficies. Planta sdétano E1:100
A1.02 Planta de usos vy superficies. Planta baja E1:100
A 1.03 Planta de usos y superficies. Planta primera E1:100
A1.04 Planta de usos y superficies. Planta cubierta E1:100
A 2.01 Alzados E1:100
A 2.02 Alzados E1:100
A 3.01 Secciones transversales E 1:100
A 3.02 Seccién longitudinall E1:100

C. Construccioén

C1.01 Construccion. Albaiileria E 1:50
C1.02 Construccion. Albaiileria E 1:50
C1.03 Construccion. Albadileria E 1:50
C 2.01 Construcciéon. Carpinterias exteriores E 1:50
C 2.02 Construccién. Carpinterias exteriores E 1:50
C 2.03 Construccién. Carpinterias exteriores E 1:50
C 204 Construccién. Carpinterias interiores E 1:50
C 2.05 Construccién. Carpinterias interiores E 1:50
C 2.06 Construccién. Carpinterias interiores E 1:50
C 2.07 Construccién. Carpinterias interiores E 1:50
C 2.08 Construccién. Carpinterias interiores E 1:50
C 2.09 Construccién. Carpinterias interiores E 1:50
Cc2.10 Construccién. Carpinterias interiores E 1:50
C2.11 Construccién. Carpinterias interiores E 1:50
C 3.01 Construccion. Detalles constructivos E1:10
C3.02 Construccion. Detalles constructivos E1:10
C3.03 Construccion. Detalles constructivos E1:10
C3.04 Construccion. Detalles constructivos E1:10
C 3.05 Construccion. Detalles constructivos E1:10
C 3.06 Construccion. Detalles constructivos E1:10
C3.07 Construccion. Detalles constructivos E1:10
C 3.08 Construccién. Detalles constructivos E1:10
C 3.09 Construccién. Detalles constructivos E1:10
C 4.01 Construccidn. Falsos techos E1:10
C 4.02 Construccion. Falsos techos E1:10
C 4.03 Construccion. Falsos techos E1:10

E. Estructura

E1.01 Estructura E 1:50
E1.02 Estructura E 1:50
E1.03 Estructura E 1:50



E2.01
E2.02
E2.03
E2.04
E2.05
E2.06

Estructura

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

. Pdrticos
. Pdrticos
. Pdrticos
. Pdrticos
. Pdrticos
. Cuadro de pilares

E 1:50
E 1:50
E 1:50
E 1:50
E 1:50
E 1:50
E 1:50
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