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MATERIALES
1. Forjado unidireccional de viguetas de hormigón pretensado y bovedillas de hormigón aligerado 300 mm de espesor 2. Viga de
hormigón armado 35 x 65 cm 3.  Bloques de poliestireno expandido de superficie rugosa canto recto de espesor variable  para
formación de pendientes Efipor Basic Pendientes-034 espesor mínimo 50 mm 4. Lámina impermeabilizante sintética autoprotegida
TPO 5. Lámina drenante con nódulos de 10 mm de altura 6. Capa de grava de 100 mm de espesor tamaño de árido 20 mm 7.
Techo suspendido de placa de yeso laminado de 13 mm de espesor fijado a subestructura metálica  8. Manta de fibras
aglomeradas de lana mineral de 50 mm de espesor 9. Vidrio laminado 5+5 con butiral transparente 10. Perfil U de acero inoxidable
50.30.2 11. Cargadero de perfilería tubular de acero 11.1. Perfil tubular de acero 40.40.2 11.2. Placa de anclaje a forjado de acero
100 x 100 x 5 mm 12. Aislamiento de poliestireno extruido 50 mm de espesor 13.  Solera de mortero con mallazo 40x40x5 de 50 mm de
espesor 14.  Acabado de pintura de poliuretano 15. Perfil de chapa plegada de acero desarrollo 50.30.50.25 de 3 mm de espesor
16. Perfil de acero laminado L100.7 17. Placa de yeso laminado de 13 mm de espesor fijado a perfilería metálica fijada a frente de
forjado18. Manta de fibras aglomeradas de lana mineral de 30 mm de espesor  19. Viga de hormigón armado 35 x 50 cm 20. Losa
de escalera de hormigón armado de 23 cm de espesor 21. Contrahuella de chapa de acero de 3 mm de espesor 22. Huella de
peldañeado de chapa lagrimada de 5 mm de espesor 23. Pletina de acero 40.5 24. Viga de hormigón armado de 40 x 50 cm 25.
Solera de mortero con mallazo 40x40x5 de 100 mm de espesor 26. Viga de hormigón armado de 35 x 70 cm 27. Tablero aglomerado
de 20 mm de espesor acabado melamina blanca 28. Enrastrelado horizontal de madera de pino 12 x 40 mm 29. Enlistonado de
madera de pino de 20 x 20 mm cada 40 mm 30. Doble placa de yeso laminado de 13 mm de espesor
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