
1.20

4.
75

E20
FACHADA ESTE
16 unidades
Vidrio fijo laminado 19+19.4 de Guardian o similar

+2.50

+7.20

linea falso techo
planta baja

final fachada
de vidrio

+7.70

coronación fachada

U= 4.8 W/m².K
g= 62.5 %
coeficiente de reflexión=7.7 %

vidrio
fijo

eje premarcoeje premarco

5.95

2.
61

2.
70

6.04

E19
FACHADA PATIO
2 unidades
Carpintería metálica acero
carpintería acero con rotura de puente térmico lacada
al horno blanco Ral9016
Vidrio 8/16/5+5 70S de Guardian o similar
U= 1 W/m².K
g= 36.6 %
coeficiente de reflexión=10.9 %

6.06

+3.38

+6.08

linea falso techo
primera planta

linea suelo
primera planta

vidrio
fijo

eje premarco

E04
FACHADA NORTE
1 unidad
Carpintería acero lacada al horno blanco Ral9016
Puerta corredera de chapa e:2mm microperforada 8mm c/20mm
de acero con bastidores #50.50.2mm.

2.
55 2.
50

2.20 2.24

1.12 1.12

±0.00

linea suelo

+2.50

linea faso techo

6.04

0.
65

6.04

E21
FACHADA PATIO
1 unidad
Cercha acero perfiles tubulares #60.60.4mm cordones y #40.40.4mm montantes y diagonales

+3.38

+6.08

linea falso techo
primera planta

linea suelo
primera planta

1.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00
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